
PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

LIPIEC 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

cokół h 10cm, aluminiowy malowany
proszkowo na kolor RAL tożsamy z
kolorem ściany, narożniki cięte na 45st.

uszczelka w kolorze szarym
4

4.5

klej do stopek
systemowy

stopka
systemowa

płyta podłogi podniesionej
monolitycznej systemowa

klej grubowarswowy do podłóg
podniesionych 10 mm

płyta betonowa
43 mm

uszczelnienie systemowe

1
10

cokół zlicowany ze scianą

sposób mocowania do ściany systemowy

Detal podłogi podniesionej strefa cokołowa

element mocujący systemowy

ruszt aluminiowy podłużny,
wykonany z duraluminium
w kolorze czarnym

montaż bezramkowy,
bez listwy ozdobnej

wnętrze wanny i grzejnik w
kolorze czarnym

element mocujący do podłoża

klej do stopek systemowy

wszystkie elementy grzejnika łącznie
z ramką, rusztem i zamocowaniem
zlicowane z płaszczyzną posadzki

ruszt aluminiowy podłużny,
wykonany z duraluminium
w kolorze czarnym

montaż bezramkowy,
bez listwy ozdobnej

uwaga: oznaczone istniejące grzejniki w kolizji z projektowanymi elementami

wystawy należy przesunąć zgodnie z rysunkiem 2_RP_1P-1

i zgodnie z rysunkami wystawy.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przesuwaniem grzejników należy

zapoznać się z dokumentacją ekspozycji stałej by potwierdzić ich lokalizcję.

Detal zamocowania grzejnika podłogowego

.Zamocowanie grzejnika podł.2_D_13

wszystkie elementy grzejnika łącznie z
ramką, rusztem i zamocowaniem
zlicowane z płaszczyzną posadzki

pierścień montażowy mocowany
na kleju elastycznym

uszczelnienie systemowe
przeciw drganiom

ruszt aluminiowy podłużny, wykonany z
duraluminium w kolorze czarnym

montaż bezramkowy, bez listwy
ozdobnej, obręcz aluminiowa

kosz na zanieczyszczenia

skrzynka przyłączna
wg projektu instalacji

ruszt aluminiowy podłużny,
wykonany z duraluminium
w kolorze czarnym

Detal zamocowania nawiewnika podłogowego

tuleja aluminiowa z kołnierzem max 1cm,
wykonany z duraluminium
w kolorze czarnym, średnica
dostosowana do przekroju kabli

montaż bezramkowy, bez listwy ozdobnej

uszczelnienie przeciwożarowe EI 60

elementy tulei zlicowane z płaszczyzną
posadzki, wykończone estetycznie

wypełnienie materiałem
trwaleplastycznym, zabezpieczenie
systemowe REI 60

wyprowadzenie kabli zasilających
wg wytycznych producenta

uszczelnienie przeciwożarowe EI 60

rzut

przekrój

1-1

1 1

przestrzeń

techniczna

podłogi

podniesionej

Detal gniazda elektrycznego w podłodze

. Detal przepustów dla instalacji wystawy2_D_16

element mocujący systemowy R60

ruszt aluminiowy podłużny,
wykonany z duraluminium
w kolorze czarnym

montaż bezramkowy,
bez listwy ozdobnej
uszczelnienie przeciwożarowe EI 60

element mocujący do podłoża
odporność ogniowa R 60

klej do stopek
systemowy

wypełnienie materiałem z posadzki
M_Po1.1 / M_Po1.2 / M_Po.1.3

ramka ze stali nierdzewnej

w przypadku rewizji zabezpieczenie
systemowe REI 60

wymiar wg rysunku

posadzek

wypełnienie materiałem z posadzki
M_Po1.1 / M_Po1.2 / M_Po.1.3

Detal rewizji w podłodze

. Detal rewizji i floorbox2_D_15

przejście, łączenie różnych wykończeń podłogi

istniejąca posadzka betonowa
typu lastryko ( w łączniku)

posadzka z deski
naturalnej M_Po2

dylatacja wypełniona
płaskownikiem miedzianym o
szerokości maksimum 5-10mm

glif drewniany wg detalu
2_D_01

.Dylatacje podłogowe2_D_14

Dylatacje podłogowe

4
4.5

płyta podłogi podniesionej
monolitycznej systemowa

uszczelnienie systemowe

1
10

sposób mocowania
do ściany systemowy

Detal podłogi podniesionej z blachy ryflowanej

blacha M.03 mocowana
do podkonstrukcji
z profili stalowch

profile zamknięte stalowe
ocynkowane 45x45x3
spawane ze sobą w ramę
rama mocowana
do podłogi podniesionej
na kotwach systemowych

54

podkłądka gumowa
akustyczna pod profilami
podkonstrukcji

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

DETAL — MONTAŻ PODŁOGI I ELEMENTÓW PODŁ.
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