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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI BUDOWLANY WYSTAWA STALA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"
1 Branza Budowlana
1.1 Podtogi z ptyt TERRAZZO
1|KNR 0-12II  |przygotowanie podtoza m2
d.1./1118-01
1
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
2|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me- |[m2
d.1./1118-11 z.  |todg kombinowang Plytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. Ptytki o grubosci
1|sz. 5.3.bz. |22 mm.
sz. 5.3.cz.
sz.5.3.e
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
1.2 Roboty tynkarskie wraz z sufitami akustycznymi
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
2
304 m?2 304,000
RAZEM 304,000
4/KNR AT-38 |Wykonanie tynkéw na scianach gr 3 mm, tynk z widoczng fakturg, trzy odcienie|m2
d.1./0403-03 szarosci
2|analogia
304 m?2 304,000
RAZEM 304,000
5/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie sufity m2
d.1.|202 1134-01
2
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
6|KNR-W 2-02 |SUFITY Wykonanie tynkdw akustycznych na bazie celulozy i bawelny na sufi- |m?2
d.1.|2702-01 tach w trzech odcieniach szarosci metoda natryskowg
2|analogia
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
7|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
2
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
8|KNR-W 4-01 | zabezpieczenie okien folia m2
d.1./1215-04
2
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
9 Naprawa tynkéw na parterze oraz pigtrze po montazu przewodoéw elektrycz- kpl.
d.1.|analiza indy- |nych i oswietlenia
2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Zabudowa grzejnikéw z drewna sosnowego malownego na kolor bialy
10|KNR-W 2-02 | Zabudowa grzejnikéw z drewna sosnowego wsp do rob r=3 kpl.
d.1.|20205-02
3|analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
11|KNR-W 2-02 |malownie na kolor biaty Ostony na grzejniki - m2
d.1./20205-03 identyczny z kolorem i wykonczeniem stolarki okiennej wsp do robocizny r=3
3
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
1.4 Podioga drewniana debowa
12|KNR 2-02 Dostawa oraz montaz podtogi drewnianej debowej, deska: grubo$é¢ 25-30mm, |m2
d.1./1110-02 szerokos¢ 12 cm, dtugos¢ 160 cm
4
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
13/ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomiesz- |m?2
d.1.|0614-02 czenie powyzej 8 m2
4
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
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14|ZKNR C-2  |Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powy- |m?2
d.1.|0614-04 zej 8 m2
4
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
15/ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie reczne wybranych trudnodostepnych po- m2
d.1.|0614-09 wierzchni
4
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
16|ZKNR C-2  |Docinanie deszczutek m
d.1.|0615-05
4
45 m 45,000
RAZEM 45,000
17|ZKNR C-2 |. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m2
d.1.|0616-01
4
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
1.5 Obudowa schodéw wachlarzowych na poddasze
18| TZKNBK Wykonanie obudowy schodéw wachlarzowych na poddasze z drewna debowe- |kpl.
d.1.|XXIV 1402- |goz
5|05 obustronnymi pochwytami, szegéty wg czesci rysunkowe;j
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Glify drzwi
19|TZKNBK IX |Wykonanie glifu drzwi; oscieznica z drewna debowego malowana na kolor toz- |szt.
d.1.[{1001a samy ze stolarkg okienng domu, wymiary zgodnie z rysunkiem
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Wykonanie oscieznic
20| TZKNBK XX |Wykonanie o$cieznicy z blachy stalowej 5mm, krawedzie lekko sfazowane, fa- |szt.
d.1./0109-06 za okragta, blacha mocowana na klej poliouretanowy, do ptyty OSB, istniejaca
7|analogia podkostrukcja systemowa $cianek GK do wzmocnienia, podtoga z blachy ryflo-
wanej na podkonstrukcji stalowej wg karty materiatéw - os$cieznice stalowe wg.
detalu A
Krotno$¢ = 4 (wsp 4 robota nietypowa i duzy naktad materiatu)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|TZKNBK XX |Wykonanie oscieznicy z blachy stalowej 5mm, krawedzie lekko sfazowane, fa- |szt.
d.1.|/0109-06 za okragta, blacha mocowana na klej poliouretanowy, do ptyty OSB, istniejgca
7|analogia podkostrukcja systemowa $cianek GK do wzmocnienia, podtoga z blachy ryflo-
wanej na podkonstrukcji stalowej wg karty materiatéw - oscieznice stalowe wg.
detalu B
Krotnos¢ = 4 (wsp 4 robota nietypowa i duzy naktad materiatu)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| TZKNBK XX |Wykonanie o$cieznicy z blachy stalowej 5mm, krawedzie lekko sfazowane, fa- |szt.
d.1./0109-06 za okragta, blacha mocowana na klej poliouretanowy, do ptyty OSB, istniejaca
7|analogia podkostrukcja systemowa $cianek GK do wzmocnienia, podtoga z blachy ryflo-
wanej na podkonstrukcji stalowej wg karty materiatéw, w oscieznicy C' drzwicz-
ki rewizyjne na gasnice i sterowanie - oscieznice stalowe wg.detalu C
Krotno$¢ = 4 (wsp 4 robota nietypowa i duzy naktad materiatu)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNP 02 Izolacja stykéw oscieznic z murem - uszczelnienie styku o$cieznicy z murem  |m
d.1.|0705-01.03 |pakutami z zarzuceniem bruzd zaprawg
7
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.8 Podtoga z blachy ryflowanej
24| KNR-W 4-01 |podtoga z blachy ryflowanej na podkonstrukgji stalowej wg karty materiatow m2
d.1.|0814-03
8|analogia
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
25|KNR-W 2-02 |podkonstrukcja stalowa podtogi ryflowanej wg karty materiatow m2
d.1./1121-04
8
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
1.9 Przesuniecie grzejnikéw
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26 Przesuniecie grzejnikéw kanatowych zgodnie z rysunkiem posadzki oraz kpl.
d.1.|analiza indy- |detalem zamocowania grzejnika podtogowego
9|widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.10 Kratki wentylacyjne
27|KNR 2-17 Montaz kratki wywiewno-wentylacyjnej $ciennej o wymiarach 30x30 z siatki cie- |kpl.
d.1.|0137-01 z.o0. |to
10/3.3. 9903 ciggnionej mlowanej proszkowo w kolorze RAL 9011, mocowanie zlicowane z
analogia ptszczyzng Sciany
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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