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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane
oswiadczam, ze
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny
Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant :

mgr inz. Emil Bursiewicz
upr. PDL/0159/PWBE/16



OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przestrzeni Muzeum Dom

Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej, zasilajacej
multimedia w przestrzeni Muzeum oraz wewnetrzne i zewnetrzne oswietlenie gablot, w
szczegolnosci:

— Zasilanie opraw wystawowych sufitowych,

— Zasilanie opraw oswietleniowych sufitowych i w gablotach,

— Sterowanie opraw wystawowych sufitowych i w gablotach w systemie DALI,

— Zasilanie urzadzen multimedidéw,

— Rozbudowa systemu SSP,

— Rozbudowa rozdzielnicy TG,

— Projekt rozdzielnicy R/-1.2

— Instalacja przeciwprzepieciowa,

— Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

1.2. Rozdzielnice elektryczne

W budynku projektuje sie nowg rozdzielnice R/1.2 z ktérej zostanie zasilona cze$é
odbioréw na poziomie -1. Rozdzielnica zasilona zostanie istniejgcym kablem N2XH-J
5x6mm?2, ktéry w pierwszym etapie zostat doprowadzony z rozdzielnicy RG do
pomieszczenia gospodarczego na poziomie -1.

Projektowana jest rowniez rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy TG. Rozdzielnice nalezy
rozbudowa¢ o zabezpieczenia nowych odbiorow elektrycznych. W rozdzielnicy
zamontowane zostang sterowniki DALl przeznaczone do sterowania oprawami
oswietleniowymi.

Z rozbudowywanej rozdzielnicy TG zasilona zostanie nowa szafa Rack (poza zakresem
opracowania) przeznaczona do montazu urzadzen multimedialnych.

1.3. Rozbudowa systemu SSP

W zwigzku z tym, ze w budynku muzeum pojawi sie instalacja multimedialna, istnieje
koniecznos¢ wytgczenia sygnatu w czasie pozaru. System SSP nalezy rozbudowaé o modut
wejsc i wyjsé, ktory nalezy zamontowac mozliwie najblizej rozdzielnicy TG. Od najblizszej
czujki pozarowej (nr 2/12) nalezy przedtuzy¢ linie dozorowa o modut we/wy. Sygnat z
modufu systemu SSP nalezy wyprowadzi¢ na wyzwalacz napieciowy, ktdry wytgczy
zasilanie gtéwnych urzadzen sterujgcych multimedia, a co za tym idzie, do urzadzen
wykonawczych nie bedzie doprowadzany sygnat.



1.4. Sterowanie oswietleniem DALI

Na potrzeby sterowania oswietleniem zaprojektowane zostaty sterowniki w systemie
DALI - zainstalowane w rozbudowywanej rozdzielnicy. Na poziomie piwnicy projektuje sie
panele scienne dotykowe w formie tabletu, natomiast na poziomie parteru i pietra panele
przyciskowe. Do paneli dotykowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie 24V DC z rozdzielnicy
oraz przewdd UTP kat. 6 ze switcha DALI. Do paneli przyciskowych nalezy doprowadzié
wyfacznie przewdd magistrali DALI N2XH-J 2x1,5mm?2.

Sterowniki beda programowalne na etapie wykonywania instalacji elektryczne;.
Wszystkie sterowniki potgczone bedg w jeden system za pomocg switcha 8 portowego.
Switch zainstalowany zostanie w nowej szafie Rack (poza zakresem opracowania), w
pomieszczeniu wspolnym z rozdzielnicg TG. Projektowany switch do systemu DALI nalezy
potaczy¢ przewodem UTP kat. 6 z istniejgcym switchem DALl znajdujagcym sie w
pomieszczeniu 02a na parterze. Magistrale DALI doprowadzi¢ réwniez do pomieszczenia
Informacji i kas 05.

Kazda oprawa oswietleniowa sufitowa bedzie wyposazona w oddzielny modut adresowy
DALI pozwalajacy na indywidualne jej sterowanie. W przypadku oswietlenia w gablotach
zaprojektowane zostaty wypusty Scienne i podtogowe magistrali DALl po jednym dla
kazdej gabloty. Takie rozwigzanie bedzie umozliwiato podtgczenie magistrali DALl z
modutfami adresowymi DALI opraw w gablotach, oraz ich sterowanie grupowe lub

indywidualne. Po doprowadzeniu okablowania do miejsca gablot, nalezy zostawi¢ zapasy

przewodu do pdzniejszego podtgczenia oswietlenia. Magistrale DALI nalezy wykonaé
przewodem N2XH-J 2x1,5mm?2, a oprawy zasili¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. Stosowa¢é
przewody wskazane na schemacie rozdzielnicy.

Do kazdego stanowiska multimedialnego nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy
3x2,5mm2. Punkty ze stanowiskami multimedialnymi nalezy wyposazy¢ w dwa gniazda
zasilajgce gniazda teleinformatyczne( wg odrebnego opracowania).

1.5. Trasy przewodoéw

Na poziomie +1:
Rozprowadzenie okablowania pod posadzkg podtogi — w rurach w bruzdach w podtodze,
nastepnie dojscie go gablot w bruzdach sciennych. Okablowanie do oswietlenia
prowadzone za ptytami g-k zabudowy poddasza. Bruzdy zabezpieczy¢ zamkngé i pokryé
cate pomieszczenie farba.

Na poziomie O:
Rozprowadzenie okablowania pod posadzka podtogi (w przestrzeni podtogi podniesionej
—w rurach w bruzdach w podtfodze.
Okablowanie na $cianach prowadzi¢ pionowo w rurach w bruzdach s$ciennych.
Okablowanie do oswietlenia prowadzi¢ w bruzdach w suficie, pod posadzkg poziomu
poddasza, nastepnie poprzez przewierty w stropie kable doprowadzi¢ do opraw.

Na poziomie -1:
W czesci piwnicy pod domem, kable prowadzi¢ natynkowo wzdtuz $cian do wysokosci
40cm od posadzki — w niszy, ktéra zostanie zabudowa $ciankg g-k i gablotami. Powyzej 2,2



m wszystkie kable prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej w rurach. Pozostate kable prowadzi¢ pod
sufitem, tak aby kable nie odstawaty od ptaszczyzny sufitu wiecej niz 2 cm. Kable zostang
zakryte sufitem akustycznym natryskowym o grubosci 38mm. W czeséci piwnicznej
pawilonu kable prowadzi¢ pod sufitem, tak aby kable nie odstawaty od ptaszczyzny sufitu
wiecej niz 2 cm. Kable zostang zakryte sufitem akustycznym natryskowym o grubosci
38mm. Po przejsciu z sufitu na Sciane kable prowadzi¢ pionowo po $cianach w rurach w
bruzdach sciennych. Bruzdy do zakrycia, zabezpieczenia i wyréwnania.

Gniazda elektryczne montowaé na wysokosciach zgodnych z projektem aranzacji
whnetrz.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowié
bedzie izolacja czesci czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie
TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wyfgczenie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S przez wkiadki bezpiecznikowe oraz wyfgczniki instalacyjne
nadmiarowopragdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe
roznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajacg. Za
wyfacznikiem réznicowopragdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani taczyé go z
przewodem PE.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozbudowywanej rozdzielnicy ochrona przeciwprzepieciowa jest zastosowana. W
projektowanej rozdzielnicy R/-1.2 projektuje sie ogranicznik przepiec typu 2.

1.8. Uwagi koncowe

e catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

¢ do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty,

e po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz
pomiarami wykonanej instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokotami,

e w rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowié¢ w sposdb trwaty schematy
danej rozdzielnicy, a w rozdzielnicy gtdwnej RG dokumentacje powykonawczg,

¢ doktadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora,



e Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszg spetniaé wymagania normy
PN-EN 60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

e Wykonawca moze zastosowac elementy i urzgdzenia zamienne pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jako$ciowych co najmniej rGwnowaznych oraz
uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,

e Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa stanowig integralng catos¢. Rozwigzania
ujete w opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete
w opisie nalezy traktowa¢ jako ujete w catym opracowaniu.
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