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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA
OBIEKTU IZOLACJE AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem obuddéw z ptyt G-K z wypetnieniem wetng mineralng, okladzing sufitow oraz z
wypetnieniem akustycznym gablot zwigzanych z projektem : ,Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu
Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” w zakresie robot budowlanych i wykofAczeniowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV,

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
zgodnie z dokumentacjq projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem dzwigkow i hatasu

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych i poziomych
obiektu, przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania
ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 3.1.

2.2. Izolacje akustyczne

- wypetnienie akustyczne $cianki GK - systemowe rozwiazanie
- wypetnienie akustyczne pochtaniajace gablot ekspozycyjnych wg projektu gablot
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PW i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta;

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat;

- date produkcii i nr partii;

- wymiary;

— numer aprobaty technicznej;

= nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 5 ogdine;
specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegolnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [mz].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

8.2. Odbidr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna;

— rodzaj zastosowanych materiatow;

- przygotowanie podioza;

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach;
— szczelnost.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu;

— wykonanie izolacji wraz z ochrong;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow;

- likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe. BN-
84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
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PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:199 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnos$ci materiatow budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250  Woda do celéw budowlanych.

Instrukcje montazu materiatdw termicznych wydane przez poszczegélnych producentow.



