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. wykończenie ściany2_D_17

ceownik stalowy
malowany na kolor
ściany

profil stalowy
zabezpieczający
narożnik przed
uszkodzeniami
mechanicznymi;
malowany na kolor
ściany

istniejąca ściana 2xgk
należy odmalować
przypadku zabrudzeń
podczas prac detalu
narożnika

istniejąca ściana 2xgk
należy odmalować

przypadku zabrudzeń
podczas prac detalu

narożnika

ściana sali wystaw
istniejąca ściana 2xgk - do

wykończenia wg karty
materiałów

ceownik stalowy
malowany na kolor

ściany

profil stalowy
zabezpieczający

narożnik przed
uszkodzeniami

mechanicznymi;
malowany na kolor

ściany
narożnik ścian do
przebudowy

narożnik ścian do
przebudowy

oznaczone narożniki należy przebudować zgodnie z rysunkiem detalu.
W tym celu należy zdemontować fragment istniejącej okładziny ścian w postaci płyt GK a następnie
dosztukować i narożniki zakończyć fugą cieniową od strony korytarza.

Ścianę od strony korytarza w razie zabrudzenia należy odmalować na fragmencie, który podlega
przebudowie.

ściana sali wystaw
istniejąca ściana 2xgk - do
wykończenia wg karty
materiałów

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

DETAL — WYKOŃCZENIE ŚCIANY
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