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ścianka g-k na podkonstrukcji systemowej
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fazowana 3mm

obudowa schodów
z panel dopasowanych
do szerokości stopni

widok 1-1 1:20
widok 2-2 1:20
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krawędzie paneli fazowana 3mm

obudowa schodów z panel
dopasowanych do szerokości stopni

krawędzie poręczy fazowana 3mm

krawędzie paneli fazowana 3mm

obudowa schodów z panel
dopasowanych do szerokości stopni

krawędzie poręczy fazowana 3mm

widok 4-4 1:20 widok 5-5 1:20 widok 6-6 1:20
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obudowa schodów
z panel dopasowanych
do szerokości stopni

fazowana 3mm
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fazowana 3mm

fazowana 3mm

widok 3-3 1:20

istniejące drewniane
stopnice schodowe

istniejące ściany

krawędzie paneli
fazowana 3mm

obudowa schodów z panel
dopasowanych do szerokości stopni

krawędzie poręczy fazowana 3mm

poręcz drewniana naturalna
profilowany

podkonstrukcja stalowa lub murowana, mocownana
do stropu i do ścian istniejacych

dolna krawędź lamperii powinna schodzić minimum 2
cm poniżej górnej płaszczyzny stopnic

górna plaszczyzna stopnic

Wykonawca winien przedstawić  projekt
warsztatwowy poręczy przed rozpoczęciem
prac związanych z produkcją i montażem
poręczy.

specyfikacja poręczy

materiał:
drewno natulalne dębowe
kolor identyczny jak istniejące stopnice,
bezsękowe, zabudowa bez widocznych łączeń

montaż:
panele montować na podkonstrukcji, za
pomocą niewidocznym łączników, na panele
montować poręcz,
panele dopasować do głębokości stopni na
miejscu

wykończenie:
impregnat bezbarwny, nie zmieniający koloru i
widocznej faktury drewna
wykończenie gładkie i bezpieczne dla
użytkowników

kolor:
kolor naturalny tożsamy z kolorem stopnic

profil: górna częśc poręczy fazowana wg
rysunku fi 1cm

Należy zwrócić szczególną uwagę przy
dokonywaniu domiaru z natury tak by
dopasować poręcz do geometrii istniejących
schodów, uwagę należy zwrócić na miejsce
startu i zakończenia, narożniki i głębokości
stopni.

ściana konstrukcyjna / ściana g-k

detal przekroju i profilu poręczy 1:5

faze 3 mm
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