Przedmiar robét

Obiekt

MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIE
nawierzchnie, dfa

Rodzaj robot
ORODZENIE,NAWIERZCHNIE DFA

Kod CPV 45212313-3
Lokalizacja .
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Warszawska 4

Inwestor MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIE
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostéw Mazowiecka

Biuro projektow ~ BDR Architekei - konsorcjum firm
ul Ludna 3A/17, 00-405 Warszawa

Sporzadzit VIrer_leil-éz Kiopczy.ﬁski =

Warszawa, 12 kwietnia 2018

CKIEJ-ogrodzenie,

CKIEJ (w org.)
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Tabela przedmiaru robaét

MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa

l OGRODZE \IE TERLNU
l l Robutv rozbidrkowe

wgebranie bram\ 7 siatki na ramach z ksztaltm\ nikow StdlDW\Lh ze s upkaml z rur lub ksztattownikow stalnw\ ch

TKNR 2251
0312/03

il

4,0*1,6 m2 6.4
_razem  m2 6.4
"2 | KNR2-25 Rozebranie ogrodzenia z prefabryke: i
0308/02
67,9*%1.5 m2 IOi 85
- razem  m2 101 83
3 KNR22S 'Roimil;ranie-dg_rod-zgn.ia 2 siatki na slup;fcac.h met
0307/03
1(30,3+72,8)*1,5 | m2 154,65
' razem m2 154,65

u "Metro" z

4 KNR225 ROZEBRANIE@GRODZENIA 7 PRZESEL METALOWYCH Rozebranie ogrodzenia tymezasoweZos
0319/02  plyt drewnf@nych w ramach z katownika
analogia
143,10%1,5
razem |

i?Fundam.e-n-ty

s STOPY FUNDAMENTOWE POD SLUPKI OGRODZENIA ' - Ut | 00
5.0 KNR2-01 lri kopmue dolow o powier=chni dnado 0,2m2 i g!gbokosa do 1,0mw gruncie kategorii 111 o .
0312/10 R dol 100
3.2 " KNR 2-02 Stoﬁ;:ﬂmdamemmt e betonowe o obj:;fom do 0, sm3z recs n) wm ukladaniem betonu
020301
ogrodzenie  0,40%0,40%0.90%100 m3 144
B razem m3 144
5.3 KNNRI R;zc =HE 10z pn’amallmue Im3 gr szm'(meeoru 11 le'qcego na dn'ugo,su Im wdhe kr mm;'d:r wykopu
0504/02 o - - ) m3 144
6 STOPY FUNDAMENTOWE POD SLUPY BRAM st | 12
6.1  KNR2-01 'Ih.'}upaﬁ)é doléw o powier r=chni dna do 0.2m2 rgn’gzbokoscn do 1.0mw gruncie Im{egw il 117 - ]
031210 | - o - | dét | {2
A 6.2 " KNR 2-02 -Sropy ﬁ:;ﬁaftreizlo1l‘e beronmré-o- objetosci do 0,5m3 = recznym ukladaniem betonu
0203/01
bramy  0,50*0.50*0,90*8 m3 1.8
0,30*%0,30*%1,10*4 m3 0,396
razem  m3 | 2,196

63 | KNNR! -REC‘:I:!(; -ro:p."an.'muanfe Im3 gruntu kategorii 111 lezqcego na dlugosci Im wzdluz krawedzi 11)‘kopu.
0504/02 - o o - | m3 2,196
1.3 Montaz ogrodzenia i
7 Kalkulacja OGRODZENIE WYSOKOSCI 1.30m Z PRZESEL STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH
indywidualna PROSZKOWO, WYPELNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO; MONTOWANE PRZEZ
‘ 'PRZYKRECANIE DO FUNDAMENTOW ZELBETOWYCH;

ode 01-03  55.55+13 m 68.55
% I L - 7 ) ) razem  m 68.55
8 Kalkulacja OGRODZENIE WYSOKOSCI 1,60m Z PRZESEL STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH
indywidualna PROSZKOWO, WYPELNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO:. MONTOWANE PRZEZ
PRZYKRECANIE DO FUNDAMENTOW ZELBETOWYCH
ode 02-05  323+1.35 m 33.65
S ‘ ] - - ) - - - razem  m 33.65
9 | Kalkulacia OGRODZENIE WYSOKOSCI 1.70m Z PRZESEL STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH
indywidualna PROSZKOWO, WYPELNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO: MONTOWANE PRZEZ
PRZYKRECANIE DO FUNDAMENTOW ZELBETOWYCH
ode 03-04 27,10 m 27,1
odc 04-05 67,8 m 67.8

razem m 949

: lBRAMA WIAZDOWA DWUSKRZYDLOWA BRI WRAZ ZE SLUPAMI, KOMPLETEM
SOWO-ZAMKOWYM QI\RZYDLA 7 KSZ i AL l (JWN]KOW ZAMKNIETYCH WYPELNIONE

Ell '

SLTAC HETAMI
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MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIE-ogrodzenie, nawierzchnie, dfs
Nr | Podstawa |Opis robot R e e = T T
Kalkulacja BRAMA WIAZDOWA DWUSKRZYDLOWA BR4 WRAZ ZE SLUPAMI. KOMPLETEM i
indyugdualng ZAWIASOWO-ZAMKOWYM SKRZYDLA Z KSZTALTOWNIKOW ZAMKNIETYCH WYPELNIONE '
N N SZTACHETAMI pl !
.| TNAWIERZCHNIE UTWARDZONE R R T o e
' 14 | Kalkulacja INAWIER IA Z EKOKRATY NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA, 7Z WYPELNIENIEM ZIEMLA ] M
indywidualna OBSIANIEM TRAWA
3,10%65,60 | m2 | 20336

15| Kalkulacia NAWIERZCHNIA ZWIROWO-GLINIAS TA WRAZZ WARS LW 1 PODBUDOWY
Jindywidualna|

wiazd  3,10%6.60

m2 20,46

chodnik  1,20%6,50 m2 7.8!
0,90%(19,30+9,0+6,80) m2 | 31,59
razem | m2 59,85

16 | Kalkulacja NAWIERZC
Jindywidualna|

1725-203,36-59,85

1 TOTEM kpl
17.1 RNR 2-02 | ELEMENT PREFABRYKOWANY TOTEMU Z NAPISEM "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH" MONTOWANT |

0303 NA FUNDAMENCIE, System W-70 - Sciany wewnetrzne nad=iemia dlugosci 2,4-3,6m |
analiz
whasna
(172 KNNR !
0210/02

Mo Y oraz pr:_c-’ko;:;y nyl&t;;jnrané na odklad ?{oparkami ,;udsiébie:'ar_\';lli 0 pajemrgoiciitgz_‘-km.f -0.60m3 -;a-ga-bok
I gruncie kategorii I-11

¢

11,0%1,10%,0 | m3 | 22

o WESE, Al Pt Sl Rl BT, e L =l _wmem w3 | 22
17.3 . KNNR I |Zasypanie wykopby =¢ skarpami gruntem kategorii I-111 = pr=er=utem na odleglosé do 3m i zages-cze

0317/01 | ‘

my | 149

[ razem  m3 | 149

17.4] KNNR 1 _ ] ,

0504/02 | |

2,2-1,49 m3 0.71]

S I e S Wb ... SIS o rmem| m3 | 07

17.5 KNNR 2 |Podklady betonowe; BETON B15 GR 10cm POBJLAWY I STOPY : ]. ‘

120101 |NrST: B-2.1.1.3 | ]

0,45%2.20*0,10 m3 0,099

, . I S e, _ oz wd | 0.099
17.6 | KNR 2-02  Lawy fundamentowe zelbetowe prostokqtne o szerokodef do 0,60 recznvm ukladaniem betonu
0202/01

0,36%2,20%0,20 | m3 O,LSS
_rezem m3 | 0158

[17.7 KNR 2-02 éSc-l:any-:';Ibetawé :grubo.\"; Scm o wyss’ci do 3,0m :f'gzc:injm ui&c-u-ianiem betdwy ‘

020701 | ' :
2,0%1,0 ! m2 e 2
- e i B razem — m2
' 78| KNR 2-02 .'fcirtrz;ry zelbetowe -:“rgc- );n; ukladaniem j;elonu:?d'bdarel-f- -:a-ka:'m'}‘ !w;ré:‘nfc-y grubosei
0207/07 ‘ :
| (doplata 8x) m2 | 2|

17.9| KNR 2-02 |BELKA ULQRONA NA GRUNCIE Z BRUZDA NA MONTAZ OPRAY OSWIETLENIOWEJ; Schody *¥etowe = ' |
021801 \recznvm yMladaniem betonu - stopnie betonowe zewngir=ne i wewngtrzne na gotowym podlozu | | [
0,304952%2,0 L om3 | 0132

i razgm | m3 70132_‘
[ 13 mm |

I8 Kalkulacj#”'STOJAKI NA ROWERY, STALOWE OCYNKOWANE LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 9006, SZER $00mm _
indywidyflna WYS 700mm PONAD NAIWIERZCHNIE, KOTWIENIE NIEWIDOCZNE NA SRUBY (POD NAWIERZCHNIA ) \

19 _Kalkulacja LAWKA O KONSTRUKCJI ZE STOPU ALUMINIUM. SIEDZISKO 1 OPARCIE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
indywidualna OLEJOWANGO, DLUGOSC 185em, KOTWIONE DO PODLOZA
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MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa

’"N.( -P;d-smwﬁwr()pls robot llos¢ i
20 ¥ ulax,ja LAWKA O KONSTRUKCII ZE STOPU ALUMINIUM, SIEDZISKO (BEZ OPARCIA) Z DREWNA
indywitsalpa EGZOTYCZNEGO OLEJOWANGO, DLUGOSC 185¢m, KOTWIONA DO PODLOZA
szt 1
"21 | Kalkulacia KOSZ™N4 ODPADKI /POTROINY DO SEGREGACII/, KOTWIONY DO PODLOZA, KONSTRUKCIA STALEWA
indywidualna OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO, STRONA ZEWNETRZNA Z DREWNA EGZOTYCZNES
OLEJOWANEGUSRQJEMNOSC 3x40L szt 2
22 Kalkulacja POIDELKO DLA PTAk N O KONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNE] Z MISA. Z MOZLIWOSCIA
indywidualna PODLACZANIE ZASILANIAMW.IWODE
. o ) ) - ) = szt 2
23 Kalkulacja KARMIK ZE STALI NIERDZEWNE] NATYCZCE 7 DREWNA EGZOPYCZNEGO, CALOSC MOCOWANA DO
indywidualna PODLOZA W SPOSOB NIEWIDOCZNY
szt 2
24 Kalkulaia DOMEK LEGOWY DLA PTAKOW Z DREWNA SOSNOWEDS IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO,
indywidualna MOCOWANY NA WYSOKOSCI MIN 3m POMAD TERENEM
szt 3
25 Kalkulacjia DOMEK DLA OWADOW, Z MAPERIALOW NATURALNYCH, WYMIAR 90x98s20cm - 9 KWATER,
indywidualna WKOMPONOWANY W QGRODZENIE
(T P — e I S ) ; N = szt !
26 | Kalkulacja BUDKA DLAHZA WYKONANA Z WIKLINY, MOCOWANA DO PODLOZA PRETAMI STALOWYMI
indywidualna
I S, ., R . . - | st | 3
27 | Kalkylacfa WIATA NA ODPADY -
.I yidualna 4 \~.
kpl | N



