
Warszawska 4

skrzynka na listy

wg rys detalu

skrzynka na listy

obudowa mocowana

do słupków stalowch

skrzynka na listy

obudowa mocowana

do słupków stalowch

odboje stalowe

prostokatne

kontenenry na odpadki wg specyfikacji

mocowanie do odbojów poprzez linki z

zamknieciem na klucz

BRAMA BR1, SKALA 1:50 BRAMA BR3, SKALA 1:50

ŚMIETNIK, SKALA 1:50

zamek wg rys detalu

zawias ocynkowany malowany

proszkowo w kolorze RAL9006

zadaszenie z blachy

tytan cynk

na podskonstrukcji

drewnianej

półki magazynowe

blacha ocynkowana

ogniowo

zadaszenie z blachy tytan cynk

na podskonstruckji drewnianej

drzwiczki z desek drewnianych

na podskostrukcji stalowej, zamykane

na kluczyk

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

półki magazynowe

blacha ocynkowana

ogniowo

BRAMA BR2, SKALA 1:50PRZESŁO OGRODZENIA, SKALA 1:50

zamek wg rys detalu

rygiel

profil zamknięty

60x45

rygiel

profil zamknięty

60x40

słupek

profil zamknięty

60x40

rygiel

profil zamknięty

60x45

rygiel

profil zamknięty

60x40

słupek

profil zamknięty

60x40

płaskownik

5x14mm

fundament żelbetowy poniżej

strefy przemarzania

zabezpieczony przeciwwodnie

blacha błaskownik 8mm

mocowana na kotwach wklejanych

blacha błaskownik 8mm

mocowana na kotwach wklejanych

do fundamentu żebetowego

fundament żelbetowy poniżej strefy przemarzania

zabezpieczony przeciwwodnie

deski drewaniane 4x4cm

obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

co 10 przęsło wykonać przepust

pod ogorodzeniem

o wysokości 15cm i szerokości 20cm

słupek

profil zamknięty

60x40

segment bramowy

mocowany na dyblu

systemowym ze stali

nierdzewnej

element przytrzymujacy

bramę mocowany

do fudamentu

pod poziomem posadzki

wysokość poszczególnych przęseł

(160cm, 170cm, 130cm)

wg widoków ogrodzenia

BRAMA BR1, SKALA 1:50

zamek wg rys detalu

słupek

profil zamknięty

60x40

segment bramowy

mocowany na dyblu

systemowym ze stali

nierdzewnej

element przytrzymujacy

bramę mocowany

do fudamentu

pod poziomem posadzki

deski drewaniane 4x4cm

obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm

obustronne wg opisu

z uwag do rysunku

oraz specyfikacji

skrzynka elektryczna

skrzynka gazowa

odboje stalowe

prostokatne wysokość 40cm

zamek wg rys detalu

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

blokada otwarcia drzwi bramowych

otwarcie na 180 stopni

wrota wykładane

wkładka petentowa typu Master Key

firmy LOB o poziomie dostępu K-6

klamka i szyld w kolorze RAL 9006

malowane proszkowo

oznaczenie normowe wykonane z blachy

mocowanie do stalowej płytki w kolorze RAL

9006 12x12 cm

oznaczenie normowe wykonane z blachy

mocowanie do stalowej płytki w kolorze RAL

9006 12x12 cm

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

zamek wg rys detaludomek dla owadów wg karty materiałów

DETAL PRZĘSŁA OGRODZENIA, SKALA 1:10

Warszawska 4

obudowa skrzynki ze stali ocynkowanej

5mm,

malowanej proszkowo RAL 9006

mocowanej dp profili stalowych

ogrodzenia

śruba stal nierdzewna w kolorze czarnym

z łbem płaskim imbusowym

śruba zlicowana z płaszczyzną skrzynki

panel tylni systemowy, drzwiczki

skrzynki na listy z kluczem

elment systemowy, blacha

ocynkowana

malowana proszkowo RAL 9006

okapnik

panel skrzynki na listy z kluczem

element systemowy, blacha

ocynkowana

malowana proszkowo RAL 9006

panel przedni z głośnikiem

przyciskiem wrzutem listów, blacha

ocynkowana

malowana proszkowo RAL 9006

śruba stal nierdzewna w kolorze czarnym

z łbem płaskim imbusowym

śruba zlicowana z płaszczyzną skrzynki

deska drewniana ogrodzenia

deska drewniana ogrodzenia

obudowa skrzynki ze stali ocynkowanej 5mm,

malowanej proszkowo RAL 9006

mocowanej dp profili stalowych ogrodzenia

deska drewniana ogrodzeniadeska drewniana ogrodzenia

DETAL SKRZYNKI NA LISTY, SKALA 1:10
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regulowana w zakresie 27-41 cm

2
3
.
0

0.5

15.5

0.5

3.5

0
.
5

0
.
5

15.5

0.5

4.0

1
4
.
0

sruba nierdzewna z łbem płaskim imbusowym

śruba zlicowana z płaszczyzną szyldu

śruba stal nierdzewna w kolorze czarnym

z łbem płaskim imbusowym

śruba zlicowana z płaszczyzną szyldu

zamek z blachy nierdzewnej

zlicowany z płaszczyzną szyldu

klamka z blachy ocynkowanej

malowana proszkowo farbą w

kolorze RAL 9006

szyld z blachy 0,5 cm

ocynkowanej malowanej proszkowo

szyld zlicowany z deskowaniem ogrodzenia

szyld z blachy 0,5 cm

ocynkowanej malowanej proszkowo

szyld zlicowany z deskowaniem ogrodzenia

DETAL ZAMKA I SZYLDU FURTKI
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blacha mocująca 20x20x8 dospawana do słupka

połączenie przęseł skręcane,

śruba imbusowa ze stali nierdzewnej

w kolorze czarnym, łeb zlicowany z płaszczyną słupka

kotwa ze stali nierdzewnej wklejana w fundament

żelbetowy

słupek stalowy 60x40x5

spawany do blachy mocującej

blacha stalowa 5mm

spawana do rygla ogrodzenia

profil zamknięty 40x30x5,

dospawany do profili słupków
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słupek stalowy 60x40x5

deski drewniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

grawerowanie wg projektu

identyfikacji wizualnej

łączenie przęseł

blacha mocująca 20x20x8 dospawana do słupka

kotwa ze stali nierdzewnej

wklejana w fundament żelbetowy

fundament żelbetowy

słupek stalowy 60x40x5

spawany do blachy mocującej

słupek stalowy 60x40x5

spawany do blachy mocującej

deski drewniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

blacha stalowa 5mm

spawana do rygla ogrodzenia

rygiel 60x40x5

połączenie przęseł skręcane,  śruba

imbusowa ze stali nierdzewnej w kolorze

czarnym, łeb zlicowany z płaszczyną słupka

połączenie przęseł skręcane,  śruba

imbusowa ze stali nierdzewnej w kolorze

czarnym, łeb zlicowany z płaszczyną słupka

blacha mocująca 20x20x8 dospawana do słupka

kotwa ze stali nierdzewnej

wklejana w fundament żelbetowy

fundament żelbetowy

słupek stalowy 60x40x5

spawany do blachy mocującej

słupek stalowy 60x40x5

spawany do blachy mocującej

deski drewniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

blacha stalowa 5mm

spawana do rygla ogrodzenia

rygiel 60x40x5

połączenie desek,  śruba

imbusowa ze stali nierdzewnej w kolorze

czarnym, łeb zlicowany z płaszczyną deski

połączenie desek,  śruba

imbusowa ze stali nierdzewnej w kolorze

czarnym, łeb zlicowany z płaszczyną deski

rygiel 60x40x5

rygiel 60x40x5
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element przytrzymujacy bramę

wykonany z blachy nierdzewnej

10mm zlicowany z posadzką

mocowany do fudamentu

pod poziomem posadzki

półki magazynowe

blacha ocynkowana

ogniowo

KONKSTRUKCJA OGRODZENIA, WIDOK OD UL. WARSZAWSKIEJ, SKALA 1:100

wypełnienie bram i przęseł

z deskami drewnianych mocowanymi do konstrukcji

wg rysunków szczegółowych poniżej

BR2 śmietnik

BR2 śmietnik BR1

BR1

BR3

BR3

wypełnienie bram i przęseł

z deskami drewnianych mocowanymi do konstrukcji

wg rysunków szczegółowych poniżej

KONKSTRUKCJA OGRODZENIA, WIDOK OD OGRODU JORDANOWSKIEGO, SKALA 1:100

BR4

wypełnienie bram i przęseł

z deskami drewnianych mocowanymi do konstrukcji

wg rysunków szczegółowych poniżej

KONKSTRUKCJA OGRODZENIA, WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ, SKALA 1:100

BR4

BR4

wypełnienie bram i przęseł

z deskami drewnianych mocowanymi do konstrukcji

wg rysunków szczegółowych poniżej

KONKSTRUKCJA OGRODZENIA, WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNEJ, SKALA 1:100
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rewizja:
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nazwa i adres obiektu:

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej 

Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

budynku jednorodzinnego na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

działka nr 2338/2 z obrębu g. nr 0001

jednostka projektowa:

ul. Ludna 3A/17, 00-405 Warszawa

ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

BDR Architekci - konsorcjum firm

Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Michał Rogowski

temat:

inwestor:

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w org.)

ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

MA/076/17

System akustycznych ścianek przesuwnych:

1. Wszytskie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane w kolorze RAL 9006. Spawy szlifowane, niewidoczne.

Miejsca na łeb śrób frezowane tak aby po wkręceniu śruby uzyskać gładką płaszczynę.

2. Elementy stalowe skręcane śrubami ze srali nierdzewnej z łbem łaskim imbusowym w kolorze czarnym.

3. Montaż prefabrykatów do fundamentów poniżej poniżej poziomu terenu.

4. Ocynkowanie i malowanie proszkowo po wykonaniu całej konstrukcji łącznie z otworowaniem pod mocowanie sztachet.
5. Wypełnienie bramy i przęseł z desek drewnianych, drewno modrzewiowe bezsękowe, poddane impregnacji próżniowo-ciśnieniowej.

6. Deski  obrzynane z równo przyciętymi bokami,  czterostronnie strugane ze sfazowanymi krawędziami. Wilgotność drewna min 20%.

Przy mocowaniu desek zachować luz pozwlajacący na pracę drewna. Śruby nierdzewne kolorze szarym zlicowane z płąszczyną desek,

7. Poszczególne przęsła ogrodzenia mają zostać wykonane w całości poza placem budowy w miejscu osłoniętym od czynników atmosferycznych.
8. Okucia ocynkowane i malowane w kolorze RAL 9006.
9. Zbrojenie fundamnetów oraz stal wg opisu branży konstrukcyjnej.
10. Co 10 przęsło wykonać przepust pod ogorodzeniem o wysokości 15cm i szerokości 20cm - przejście dla jeży.

11. Istniejące ogrodzenie do demontażu i rozbiórki.
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