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HlFLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LA Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny Pileckich na dziatce ewidencyjnej nr 2338/2 obreb 0001 w
Ostrowi Mazowieckiej (07-300) ul. Warszawska 4.

Projekt zostat opracowany w oparciu o koncepcje architektoniczng wybrang w konkursie ogtoszonym przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem:
e Regulaminu konkursu;
e Umowy z 22.09.2017;
e zalecen pokonkursowych Sadu konkursowego i zalecen Zamawiajagcego;
e wypisu i wyrysu z Planu Miejscowego dla dziatki nr 2338/2;
e wypis z ksiegi wieczystej dla dziatki nr 2338/2;
e geotechnicznych warunkéw posadowienia
e inwentaryzacji budynku istniejgcego;
e ekspertyzy technicznej budynku istniejgcego;
e projektu remontu odtworzeniowego +REMONT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO,
WOLNOSTOJACEGO NA DZIALCE NR 2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” autorstwa ZKM-
ASIS Sp. z 0.0. ul. Zurawia 71, 15-540 Biatystok, projektant: mgr inz. arch. Mirostawa Baczewska nr
upr. 2/IWMOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
— aktualnie trwajg prace budowlane na podstawie dokumentacji przedstawionej do wtasciwego Urzedu
na podstawie zgtoszenia prac;

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).

e Projektu Budowlanego wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 39/19 wydana przez Staroste
Ostrowskiego w dniu 06.02.2018, co jest integralng czescia teqo opracowania

I.B Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

I.B.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dla obszaru, na ktérym bedzie miata miejsce inwestycja obowigzuje Uchwata Rady Miasta Ostréw
Mazowiecka Nr XXXVI1/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., ktéra zostata ogtoszona w Dzienniku Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013r. poz. 6827.

Zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatka ozn. Nr 2338/2
potozona jest w obszarach funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych symbolem na rysunku planu:

e w czesci MN/U-30 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami

e w czesci KDZ-1 teren drég publicznych, droga klasy zbiorczej (poszerzenie ulicy Warszawskiej)

e przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach strefy ochrony archeologicznej SOA 3.

Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jednak dopuszczalne
przeznaczenie terenu to ustugi i drogi wewnetrzne. Nie ma mozliwosci realizacji na dziatce nowej zabudowy
zagrodowej.
Do dokumentacji dotgczono Pismo RG-P.6722.17.2017 wystosowane przez Urzgd Miasta Ostrow
Mazowiecka zawierajgce interpretacje szczegotowej dyspozycji przestrzennej w Planie, zgodnie z ktéra:
e 70% terenu przeznaczono pod zabudowe, dzielong na:
60% terenu przeznaczono pod ustugi (ustugi nieucigzliwe)
10% terenu przeznaczono pod zabudowe jednorodzinng i infrastrukture zwigzang z tg funkcja
e 30 % terenu przeznaczono pod powierzchnie biologicznie czynng
W sumie 100% powierzchni dziatki.
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Interpretacja dopuszcza zdominowanie w przypadku dziatki nr ewd. 2338/2 funkcji podstawowej przez funkcje
dopuszczalna.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza mozliwo$¢ realizacji budynkéw ustugowych
wolnostojgcych.

Wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Nieprzekraczalna linia zabudowy — oznaczono na rysunku PZT i Zatgcznikach formalno-prawnych.
Dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy ustugowej wolnostojgcej — do 9m

Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy ustugowej — 2

Rodzaj dachu — ptaski, jedno-, dwu- lub wielospadowy

Kolorystyka elewacji $cian zewnetrznych — stonowana

Kolorystyka dachoéw — stonowana

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowani przestrzennego dla zaspokojenia potrzeb
parkingowych przewiduje sie zlokalizowanie 13 miejsc parkingowych, ktére Inwestor zapewnia poza
terenem inwestycji.

Liczba miejsc zostata wyliczona na podstawie:

§ 47 pkt.1 ppkt.1 Uchwaty Nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

minimum 3 miejsca parkingowe na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej biur ustug i administracji

§ 47 pkt.3 Uchwaty Nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

W przypadku braku mozliwo$ci zlokalizowania miejsc parkingowych na terenie inwestycji dopuszcza sie ich
realizacje w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i wewnetrznych w formie zatok i paséw postojowych
na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych oraz w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi. Migjsca te mogag
by¢ wiliczane do bilansu parkingowego inwestycji pod warunkiem, ze nie zostaly uwzglednione w bilansie
parkingowym innych inwestycji.

Dla budynku, bedgcego przedmiotem opracowani powierzchnia uzytkowa podstawowa wynosi 449,29m?2
(4,4929x3=13,48 ~ 14 m.p. w tym co najmniej jedno miejsce przystosowane dla oséb niepetnosprawnych).

Szczegotowe wymagania zgodnie z Wypisem i wyrysem z planu zatgczonym do dokumentacji.

I.B.2 Istniejace zagospodarowanie terenu
Na rysunku A-11 Planu Zagospodarowania Terenu wskazano granice opracowania A-B-C-D-E-F-A - dziatke
ewidencyjnej nr 2338/2 obreb 0001 w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) ul. Warszawska 4.

Dziatka graniczy od wschodu z Ogrodem Jordanowskim (dziatka 2334), od pétnocy i zachodu z zabudowg
jednorodzinng (dziatki 2338/1 i 2339) a od potudnia z dziatkg drogowg — ulica Warszawska (dziatka 2519/12)

W obrebie w/w terenu nie wyznaczono drogi komunikacji kotowej ani miejsc parkingowych. Do istniejgcego
budynku prowadzi chodnik wykonany z kwadratowych ptyt betonowych. Zdecydowang wiekszos¢ dziatki
zajmujg obszary zieleni nieurzgdzonej wyszczegdélnione na inwentaryzacji zieleni.

Na terenie dziatki wydzielona jest stuzebnos$¢ przejazdu dla dziatki 2338/1.

Teren jest w catosci ogrodzony, w czeéci graniczacej z dziatkg 2334 modutowym ogrodzeniem stalowym, na
pozostatych granicach, w tym na granicy stuzebnosci wystepuje modutowe ogrodzenie z siatki stalowej.

Wijazd i wejScie na dziatke zapewniajg dwie otwierane bramy i furtka.
Jedna z bram jest uzywana przez wiascicieli sgsiedniej nieruchomosci jako dojazd do posesiji — dziatki 2338/1.

Dla dziatki obowigzuje stuzebnosé gruntowa— pas wzdtuz granicy A-B o szerokosci 3m — zwigzana z obstugg
komunikacyjng dziatki 2338/1.

Na dziatce znajduje sie budynki:
e murowany dom jednorodzinny wolnostojgcy

powierzchnia zabudowy 165,3m?

powierzchnia catkowita 383,5m?

wysokos¢é 7,3m

dlugos¢ 20,7m

szerokos$c¢ 6,6m

liczba kondygnaciji 3 (2 nadziemne, 1 podziemna)
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Zgodnie z informacjg od Inwestora aktualnie prowadzone sg prace budowlane - remont odtworzeniowy na
podstawie dokumentacji ,REMONT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO, WOLNOSTOJACEGO NA DZIAtCE
NR 2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” autorstwa ZKM-ASIS Sp. z 0.0. ul. Zurawia 71, 15-540 Biatystok,
projektant: mgr inz. arch. Mirostawa Baczewska nr upr. 2/WMOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen — zatgczono do dokumentacji jako inwentaryzacja stanu istniejgcego, ktory
bedzie na dziatce przed rozpoczeciem prac budowlanych na podstawie niniejszego opracowania. Inwestor
potwierdzit, ze posiada prawa autorskie do projektu.

Zamiar wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe zgtoszono do wiasciwego
Urzedu.

Do budynku domu doprowadzone sg media:
e woda
e kanalizacja
e energia elektryczna
Na dzialce znajduje sie linia napowietrzna, ktérej usuniecie nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

I.B.3  Uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji charakteryzuje sie minimalnymi réznicami uksztattowania terenu w obrebie dziatki.
W obszarze objetym mapg zasadniczg rzedne terenu wahajg sie od 122,1 m n.p.m. do 122.9 m n.p.m.

Réwnolegle do ulicy Warszawskiej znajduje sie waski nasyp o rzednej 122,6 m n.p.m.
Teren znajduje sie wyraznie ponizej rzednej drogi (ul. Warszawska) 123,77 m n.p.m. i chodnika przy drodze
123,9 m n.p.m.

I.B.4  Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane w oparciu o Geotechniczne warunki posadowienia wykonane w
listopadzie 2017 roku przez mgr T. Skrzypczynskiego upr. geol. MS nrVII-1685; upr. geol. Nr X1/14/2011; upr.
geol. XI11/15/2011 bedace zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

W oparciu o wykonane badania inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokos$ci 6,0m p.p.t. (12 otwordéw wiertniczych).
Od powierzchni zalega warstwa nasypow niekontrolowanych; pod nasypami nawiercono serie piaszczystg w
stanie srednio zageszczonym i gtebiej zageszczonym.

Wierceniami nie osiggnieto | poziomu wodonosnego.
W oparciu o mape hydrogeologiczng stwierdzono, ze zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego
wystepuje na przedmiotowym terenie na rzednej ok. 115m n.p.m.

Szczegoty badan i wnioski wg:
e Dokumentacja badan poditoza gruntowego stanowi czes¢ Geotechnicznych warunkéw posadowienia
— zatgcznik do projektu.

e Projekt geotechniczny stanowi czes¢ Geotechnicznych warunkéw posadowienia — zatgcznik do
projektu.

I.C Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na rysunku A-11 Planu Zagospodarowania Terenu wskazano granice opracowania A-B-C-D-E-F-A - dziatke
ewidencyjnej nr 2338/2 obreb 0001 w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) ul. Warszawska 4.

Przedmiotem inwestycji jest remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny Pileckich a takze w ramach zagospodarowania terenu
przebudowa i dodanie instalacji wewnetrznych, wyznaczenie Placu Centralnego wraz dojsciami i dojazdami
do budynku, okreslenie wyposazenia matej architektury oraz zorganizowanie zieleni — powierzchni
biologicznie czynne.

I.C.1 Strefa wejsciowa na dziatke, ogrodzenie
Projekt zaktada, ze na teren Muzeum prowadzi¢ bedg trzy wejscia:
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e wejscie gtébwne i wjazd — brama z furtkg od ul. Warszawskiej; dostepna z istniejgcej drogi i
nowoprojektowanego chodnika wraz ze $ciezkg rowerowg nie bedacego czescig niniejszego
opracowania;

e wejScie dodatkowe — brama przesuwna od strony Ogrodu Jordanowskiego; dostepne z
nowoprojektowanej $ciezki nie bedgcej elementem niniejszego opracowania;

e wejscie gospodarcze — brama od ul. Warszawskiej umozliwiajgca dostep do utwardzonej Sciezki
prowadzacej do miejsca gromadzenia odpaddéw oraz do dziatki 2338/1.

W obrebie granicy opracowania przed ogrodzeniem od strony ul. Warszawskiej wyznaczono poszerzenie
chodnika pod element matej architektury — tawke.

Przed ogrodzeniem zlokalizowano totem (tablice) z materiatu nawigzujgcego do materiatu ogrodzenia z
miejscem na logotyp i identyfikacje wizualng Muzeum o wysokosci nie wiekszej niz 1,40m.

Istniejgce ogrodzenie dziatki oraz wydzielonej stuzebnosci przeznaczone jest w catosci do demontazu.
Dziatka otoczona bedzie ogrodzeniem formalnie nawigzujgcym do ogrodzenia sztachetowego, ale we
wspotczesnej lekkiej formie w stonowanej naturalnej kolorystyce z drewna Na podkonstrukcji stalowej.
Skrzynka na listy zintegrowana z ogrodzeniem.

Przed wejsciem gtéwnym przewiduje sie lokalizacje domofonu.

Skrzynki przytgczeniowe zintegrowane z ogrodzeniem (mocowane w licu ogrodzenia, kolor obudow jaki jak
kolor ogrodzenia) przy miejscu gromadzenia odpadoéw i dostepne sg od strony zewnetrzne;j.

Przebieg ogrodzenia zgodny z rysunkiem A-11 i z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowani
Przestrzennego.

Rysunek ogrodzenia:

A-11 1704 _3 0 _PZT_ZAGOSPODAROWANIE

A-13 1704 3 A 0_PZT_OGRODZENIE ORAZ SMIETNIK

Rozwigzania materiatowe i estetyczne Wg karty materiatow
1704_3_0_Z KARTA MATERIALOW

I.C.2 Komunikacja wewnetrzna, parkowanie

Uktad sciezek ogrodu wydzielajg owalne pola rabat z zielenig.

Zaprojektowano dojscie piesze i trakty pieszo-jezdne do gtéwnego wejscia do budynku z nawierzchni
mineralnej (zwirowej) stabilizowanej i utwardzanej mechanicznie. Dojcie umozliwia dostep do budynku dla
0s6b niepetnosprawnych. Spadki — min. 1%, powierzchnia wodoprzepuszczalna.

Komunikacja wewnetrzna nie jest projektowana jako droga pozarowa.

W centralnym miejscu wyznaczono utwardzone pole pod miejsce wydarzen- wielofunkcyjny Plac Centralny,
dla ktérych ttem jest potudniowa fasada domu na tle wysokich parkowych drzew. Plac wykonany bedzie z
nawierzchni betonowej dekoracyjne z widocznym kruszywem w kolorystyce (zaprawy i kruszywa)
odpowiadajacej nawierzchni zwirowej. Spadki — min. 2% uksztattowane w kierunku na zewnatrz czesci
utwardzone;.

Na terenie przewiduje sie o$wietlenie zapewniajcie komfort uzytkowania i bezpieczenstwo:
Oprawy wg projektu IS oraz 1704_3 0_Z KARTA MATERIALOW

Dla inwestycji nie wyznaczono miejsc parkingowych naziemnych na terenie inwestycji. Przewiduje sie, ze
miejsca dla odwiedzajgcych bedg zapewnione poza dziatkg — zgodnie z zatgcznikiem do dokumentacji.

Przed ogrodzeniem, na terenie dziatki, przewidziano 4 stojaki do przypiecia rowerdw.

I.C.3 Zabudowa

Czes¢ rozbudowywana zostata zaplanowana w pétnocnej czesci dziakki tak, by formalnie nie dominowata nad
istniejgcym budynkiem domu i aby zachowaé czytelnos¢ jego bryly w skali urbanistycznej od strony ul.
Warszawskiej. Projektowany pawilon odsunigto od domu i powigzano z nim szklanym tacznikiem. Aby jeszcze
mocniej podkreslic wage domu zaproponowano kolumnade z przeszklong przesuwng $ciang w gtebi nowego
pawilonu. Dzieki temu zabiegowi pomiedzy pawilonem a domem i otoczonym kwietnym ogrodem tworzy sie
brama wejsciowa — gtéwne wejscie prowadzgce do otwartej przestrzeni holu gtéwnego. Poprzez szklane
ptaszczyzny fasady fgcznika zza domu wytania sie barwny ogrod kwiatowy otaczajgcy dom Rodziny Pileckich.
Przesuniecie pawilonu do pétnocnej krawedzi dziatki poszerza strefe ogrodu i oddziela go od sasiednich
zabudowan jednorodzinnych.
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Rozbudowa — nowoprojektowany budynek zostat zaprojektowany jako budynek niski, 2 kondygnacyjny, a
wysoko$¢ nie przekracza 9 m, co jest zgodne z zapisami opisanymi w MPZP.
Nowoprojektowana czes$¢ budynku posiada poziom posadowienia parteru p.p.p. = 122,05 m n.p.m.

Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania polega na adaptacji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na funkcje ustugowg — Muzeum. Wejscie do budynku zapewnione bedzie przez
nowoprojektowang czese¢. Istniejg wejscie pemié bedzie tylko funkcje wyjscia ewakuacyjnego.

Istniejgcy budynek domu posiada poziom posadowienia parteru p.p.p. = 122,35 m n.p.m.

Zwazywszy na odlegtos¢ do budynkéw sgsiednich oraz wysokosé projektowanego budynku, inwestycja nie
powoduje zacieniania ani przestaniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
sgsiednich.

I.C.4 Instalacje
Przez teren przebiegajg sieci uzbrojenia terenu wymagajgce usuniecia i przebudowy:
e fragment sieci woD40 prowadzony od studzienki do budynku istniejacego domu — do usuniecia
e fragment sieci kanalizacyjnej kob160 prowadzacy od studzienki do dziatki sgsiedniej — do przebudowy

W terenie zaprojektowano wzdtuz granicy stuzebnosci nowe trasy sieci wewnetrznych:
e Siec¢ elektryczna
e Siec teletechniczna
e Sie¢ gazowa
e Sie¢ wodna

W miejscach narazonych na uszkodzenie projektowanych sieci przez systemy korzeniowe przewidziano
zastosowanie bariery korzeniowej instalacja ekranu z EPDM (do gtebokosci 120cm) w odlegtosci 50 cm od
sieci posadzenie drzew w odlegtosci 60 cm od ekranu.

Do opraw os$wietleniowych zlokalizowanych na terenie opracowania doprowadzono zasilanie w sposéb
niewidoczny - w gruncie.

Woda opadowa odprowadzana przez rynny i rury spustowe oraz zagospodarowana w obrebie dziatki
czesciowo do zbiornika na wode deszczowg zlokalizowanego w obszarze zagospodarowania — zgodnie z
rysunkiem instalacji sanitarnych, czesciowo bezposrednio na grunt.

Trasy projektowanych sieci i przytgczy oraz studzienki oznaczono na rysunku A-11.
Szczegoty wg projektow branzowych stanowigcych cze$¢ niniejszego opracowania.

I.C.5 Gromadzenie odpadéw

Na dziatce — w potudniowym narozniku wyznaczono miejsce umozliwiajgce gromadzenie i segregacje
odpadéw statych — utwardzony plac z zamykang ostong (wykonang z materiatu, z ktérego wykonane bedzie
ogrodzenie) na podkonstrukcji stalowej. Pojemniki do gromadzenia odpadéw bedag kontenerami zamykanymi.

W obrebie ostony wyznaczono dodatkowe miejsce do przechowywania narzedzi ogrodowych.

Dostep dla samochodéw odbierajacych odpady zapewniony bedzie poprzez utwardzone dojscie od ul.
Warszawskiej wyznaczone w pasie stuzebnosci.

I.C.6 Projekt zieleni
Wg opracowania Projekt zieleni.

Ogrod otaczajgcy Muzeum Domu Rodziny Pileckich tagczy w sobie otwarty, parkowy charakter odpowiadajgcy
nowej funkcji obiektu z elementami charakterystycznymi dla tradycyjnego, uzytkowo-ozdobnego,
matomiasteczkowego ogrodu.

Istotnym elementem kompozycyjnym umozliwiajgcym spacer i odkrywanie kolejnych stref ogrodu jest fagodnie
prowadzona, otaczajgca ogrodowe wnetrza sciezka, tgczaca ze sobg: wejscie, ogrod uzytkowy, sad, polaneg i
ogréd przydomowy. W sgsiedztwie domu, przed pawilonem $ciezka poszerza sie tworzac plac, scene
kameralnych wydarzen plenerowych. Sciezki wykonane sg z nawierzchni mineralnej w kolorze jasnego bezu,
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w obrzezu stalowym. Organiczna forma Sciezek znajduje odzwierciedlenie w formach jakie przyjmujg rabaty
roslinne.

Roslinnos¢ kazdej strefy ksztattowana jest w sposéb reprezentatywny, mozliwie wiernie odzwierciedlajgcy
tradycyjne zatozenia. Otoczenie usytuowanego w centralnym punkcie domu stanowi owalna wyspa z rabatg
kwiatowg wykorzystujgcg gatunki charakterystyczne dla przydomowego ,przedogrodu”. W zwartym kobiercu
niskich, ozdobnych bylin wyrastajg pojedyncze i skupione w niewielkich grupach wyzsze kwiaty, m.in. malwy,
tubiny, naparstnice czy ostrézki. Pojedyncze wyzsze krzewy podkreslajg bryte budynku i kadrujg istotne widoki
w wnetrza.

Gtéwna, frontowg czes¢ dzialkki, rozciggajaca sie pomiedzy domem a ulicg zajmuje ogréd uzytkowo-ozdobny
obejmujagcy dwa komponenty: sad drzew owocowych nasadzonych w geometrycznym ukfadzie ztozony ze
starych odmian jabtoni, grusz i $liw oraz zawarta w formie otoczong formalnie strzyzonym zywoptotem
kwiatowo-warzywno-owocowg reprezentacyjng kwatere. Kwatere przecinajg krzyzujgce sie pod katem
prostym Sciezki podkreslone rabatami bylinowymi. Forma przej$¢, uktad, proporcje, materiat oraz uzyta
roslinno$¢ stuzy odtworzeniu charakteru ogrodu utrwalonego na archiwalnych zdjeciach przedstawiajgcych
gospodarzy w otoczeniu zadbanej, komponowanej z duzg uwaznoscig i znawstwem roslinnosci.

Pozostate rabaty roslinne utrzymujg formy zaokrgglonych, nieregularnych plam zachowujgc jednolity
wspolnych charakter zieleni, podkreslajgc miekkie formy $ciezek i przejsé.

Podjazd do domu od ul. Warszawskiej zostat obsadzony krzewami ozdobnymi. Wzdtuz ogrodzenia z dywanu
zimozielonych roslin okrywowych i roslin cebulowych wyrasta szpaler lilakow w szerokiej gamie odmian
tworzac roslinny bufor oddzielajgcy ogréd od parku.

Projektowane drzewa, lipy i jarzebiny, skupione zostaly w pétnocnej czesci dziatki, w sgsiedztwie pawilonu,
tworzgc zielong oprawe tta projektowanego budynku.

Mata architektura ogrodu ogranicza sie do usytuowanych wzdtuz zewnetrznej krawedzi okalajgcej ogrod
Sciezki drewnianych tawek, zapewniajgcych miejsce do odpoczynku i kontemplacji ogrodu. Nocng iluminacije
zapewniajg stupki oswietleniowe usytuowane wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacyjnych, wydobywajgce z
ciemnosci nawierzchnie i fragmenty rabat roslinnych.

Ptaska potaé dachu pawilonu zostata zagospodarowana ekstensywng zielenig w formie kobierca z
rozchodnikéw i rojnikdw. Pozwoli to zminimalizowa¢ dominacje budynku w widokach z pobliskiego wzniesienia
parkowego oraz okien sgsiednich domdéw wizualnie stapiajgc dach z ogrodem

I.C.7 Elementy poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji
W zakresie dziatki 2334:
e korekta $ciezek Ogrodu Jordanowskiego.

W zakresie dziatki 2519/12:
e korekta projektu przebudowy drogi: obnizony kraweznik na catej dtugosci dziatki (AFE);
e doprojektowanie nawierzchni pomiedzy chodnikiem a granicg dziatki (AFE);
e drzewa w pasie drogowym do zachowania — wg czesci projektu architektury krajobrazu;
e realizacja 14 stanowisk postojowych, w tym co najmniej jedno stanowisko przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, w liniach rozgraniczajgcych drdg publicznych i wewnetrznych w formie zatok i
pasow postojowych.

W zakresie dziatki 2338/1:
e podigczenie domu jednorodzinnego do sieci kanalizacyjnej.

I.D Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Zagospodarowanie terenu % wg MPZP

Pow. dziatki w granicach A-B-C-D-E-F-A | 2802 m? 100,00
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Pow. zabudowy 451 m? 16,08

Pow. utwardzona (doj$¢ i dojazddw) 725 m? 25,87

Powierzchnia zabudowana 1176 m2 41,96 Max 60%
Pow. biologicznie czynna 1637 m? 58,44 Min 30%
Intensywno$¢ zabudowy PC / PZ 0.36 Max 1.0

A RCHITEKTURA
IILA Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie obecnie budynek mieszkalny jednorodzinny, ktory
bedzie podlegat remontowi, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania bedgcymi przedmiotem
inwestyciji.

Czesc istniejgca obiektu zwana dalej bedzie czescig remontowang i przebudowywana.
W czes$¢ tej bedg miesci¢ sie: wystawa statg i pom. techniczne.

Do budynku istniejgcego zostanie dobudowany nowoprojektowany budynek bedacy funkcjonalnym
rozszerzeniem i uzupetnieniem budynku istniejgcego. Czes¢ ta obiektu zwana dalej bedzie czescia
rozbudowywana.

W czes¢ tej bedg miescic sie: strefa wejsciowa z recepcjg, sala multimedialna, czytelnia, biuro, zaplecze
higieniczno-sanitarne z szatnig i pomieszczenia techniczne.

Zakfada sie, ze cze$¢ remontowana i przebudowywana z czescig rozbudowywang beda tworzyé formaing i
funkcjonalng catos¢ — jeden budynek. Podstawowg funkcjg projektowanego budynku jest funkcja muzealna.

Wszystkie pomieszczenia pracy statej (pomieszczenia biurowe i recepcja) posiadajg doswietlenie
bezposrednie swiattem dziennym (spetniono warunek 1:8 powierzchnia okna : powierzchnia podtogi).

Przewiduje sie zatrudnienie ok. 6 oséb. Praca odbywaé sie bedzie w systemie jednozmianowym. Dla
pracownikow zaprojektowano pomieszczeni socjalne z miejscem na odgrzanie i spozycie positkéw. Nie
przewiduje sie mozliwosci palenia tytoniu na terenie obiektu. Odlegtos¢ toalety od najdalszego stanowiska
pracy jest mniejsza niz 75m. Na tym etapie projektu nie przewiduje sie wyznaczenia stanowisk pracy
chronionej.

I.LB Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

II.LB.1 Forma architektoniczna

Projekt tworzy spojng kompozycje, w ktérej niewielki dom rodziny Pileckich pozostaje w centrum zatozenia,
jako najwazniejszy element, a dobudowywana czes¢ stanowi jednie harmonijne i neutralne tto. Miekko
poprowadzone alejki i rabaty z kwiatami bedgce elementami zagospodarowania terenu swoim charakterem
przywotujg nastroj inteligenckich, miedzywojennych ogrodéw przydomowych.

Istniejgcy budynek zostat zaprojektowany i wybudowany na poczatku XX w. jako prosta bryta na rzucie
prostokata z dwuspadowym dachem oraz gankiem wejsciowym. W etapie pdzniejszym dobudowano
(nieistniejaca juz) przybuddéwke do budynku gtdéwnego, ktéra miata petni¢ funkcje sanitarne i techniczne orz
zapewni¢ dodatkowe wejscie do piwnicy i na strych.

Elewacje budynku ozdobione byty gzymsami i ryzalitami w naroznikach. Okna posiadaty okiennice drewniane,
a dach kryty byt dachéwkg ceramiczng. Istnieje pare archiwalnych zdje¢ budynku z okresu miedzywojennego.
Brak materiatéw Zrédtowych do przeprowadzenia kwerendy. Aktualnie budynek peit funkcje mieszkalng.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje szczegdtowego projektu remontu odtworzeniowego. Te prace budowalne
sg juz aktualnie prowadzone na podstawie dokumentacji ,REMONT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO,
WOLNOSTOJACEGO NA DZIALCE NR 2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” autorstwa ZKM-ASIS Sp. z
0.0. ul. Zurawia 71, 15-540 Biatystok, projektant: mgrinz. arch. Mirostawa Baczewska nr upr. 2/WMOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczenh — zatgczono do dokumentacji jako
inwentaryzacja stanu istniejgcego, ktéry bedzie na dziatlce przed rozpoczeciem prac budowlanych na
podstawie niniejszego opracowania. Inwestor potwierdzit, Ze posiada prawa autorskie do projektu.
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Projekt ten zakiada sie odtworzenie wygladu gtéwnej bryty budynku — jednokondygnacyjnego
podpiwniczonego budynku z poddaszem uzytkowym - na podstawie materiatéw archiwalnych. Materiaty
wykonczeniowe majg nawigzywa¢ do lokalnego budownictwa Ostrowi i tradycyjnych polskich domow
ziemianskich: Sciany zewnetrzne wykonczone bedg w stonowanej tonacji jasnej, a dach pokryto materiatami
tradycyjnymi. Oprawe okien i drzwi oraz detale elewacyjne wraz z obrébkami zamierza sie odtworzy¢
nawigzujgc do stanu przedwojennego. Projekt zaktada zachowanie klimatu dawnego wnetrza domu
utrzymujgc rozwigzania materiatowe w postaci drewnianych podtég, jasnych tynkéw wewnetrznych oraz
drewnianej stolarki, ktére moze by¢ ttem do opowiesci o wczesnych latach zycia i petnym nadziei okresie
miedzywojennym. Niewysokie poddasze oraz czes¢ podziemna — ceglana piwnica wydaje sie by¢ wtasciwym
ttem do opowiesci o najtrudniejszym okresie zycia Rotmistrza Pileckiego.

Niniejszy projekt zakfada, Ze po zakonczeniu w/w_prac budowlanych rozpoczng sie prace (remont,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania) przystosowujgce budynek na cele Muzeum (w tym wyposazenie
w instalacje) bez ingerencji w forme architektoniczna.

Czes¢ rozbudowana zgodnie z zatozeniami projektu jest nizsza niz remontowany dom, nie konkuruje z
zachowanym domem i stanowi ,architekture tla”. Jednokondygnacyjny podpiwniczony pawilon to
ponadczasowa formuta podpartego na szeroko rozstawionych filarach dachu — portyku o wywazonych
proporcjach ma integrowa¢ przestrzen muzeum z ogrodem i domem tworzgc réznorodne miejsca dla
aktywnosci zwigzanych z dziatalnoscig muzeum. Stonowana kolorystyka i matowa faktura materiatéw ma
nawigzywa¢ do wykonczenia domu. Fasade od strony ogrodu tworzg przesuwne witryny w drewnianych
ramach otwierajgce przestrzen holu na otoczenie. tgcznik zaprojektowano jako cato szklany z konstrukcja
dachu opartg o pawilon i sciane domu. We wnetrzu proponuje sie proste i ponadczasowe materiaty,
analogiczne jak zaproponowane na elewaciji; $ciany oraz posadzki zaprojektowano z betonu szlifowanego z
widocznym kruszywem w kolorze jasnoszarym.

Sala wielofunkcyjna oraz klatka schodowa zostaty doswietlone z géry poprzez okna dachowe, ktore
wprowadzajg rozproszone réwnomierne o$wietlenie naturalne do wnetrz. Winda ze szklang kabing umozliwia
posrednie naturalne oswietlenie piwnicy. Stropodach pawilonu projektuje jako zielony ekstensywny.

Catosc¢ stworzy odpowiednig oprawe i ramy dla wystawy statej - opowiesci o legendarnej, heroicznej postaci
rotmistrza Pileckiego w relacji z atmosferg jego domu rodzinnego - miejscem pogodnym, kameralnym i
skromnym.

Projekt wystawy statej i czasowej nie jest elementem niniejszego opracowania.

II.LB.2 Funkcja budynku

<o munikacja

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w cze$ci rozbudowywanej pod podcieniem kolumnowy w
elewaciji poétnocno-wschodnie;.

Hol gtéwny stanowi wazne miejsce w budynku; miesci w sobie duzg i elastyczng powierzchnie z centralnie
umieszczong ladg kawiarni, informacji z kasg i sklepem. Hol posiada mozliwos¢ rozsunigcia fasady szklanej
na podcienia i ogréd co dodatkowo moze powiekszy¢ jego powierzchnie o czes¢ w pod podcieniem. Z holu
zwiedzajgcy przechodzg fgcznikiem na wystawe statg w czesci remontowanej i przebudowanej oraz do Sali
multimedialnej, biura a takze dalej do gtéwnej komunikacji pionowej prowadzgcg do kondygnacji podziemne;.

Jako gtéwng komunikacje pionowg w budynku zaprojektowano otwartg klatke schodowg i przeszklony szyb
windowy w czesci rozbudowywanej umozliwiajace przemieszczenie sie miedzy kondygnacijg parteru i piwnicy.
Klatka schodowa posiada doswietlenie naturalne — $wietlik dachowy.

W czesci remontowanej i przebudowywanej zaprojektowano otwartg klatke zabiegowa taczacg kondygnacije
parteru i poddasza uzytkowego.

I - nkcja

Uktad funkcjonalny budynku zaprojektowany zostat nastepujaco:

Poziom parteru

W czesci rozbudowywanej hol potgczony jest z salg multimedialng (wielofunkcyjng) poprzez przestrzen
mediateki mozliwej do wygrodzenia przesuwng $ciankg szklang. Mediateka (czytelnia) to pomieszczenie
otwarte na ogréd, ktérego najwazniejszym elementem jest wysoki regat z ksigzkami. Pomiedzy mediateka a
salg wielofunkcyjng zostata zaprojektowana kolejna $ciana przesuwna pozwalajgca na potgczenie obu
pomieszczen i tym samym poszerzenie o potowe przestrzeni wyktadowe;.
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Sala multimedialna posiada wydzielone zaplecze i jest potaczona amfiladowo z przestrzenig biur tym samym
umozliwiajgc poszerzenie kulis Sali na wieksze wydarzenia.
W holu projektuje sie aneks kawiarniany. Zlokalizowano na parterze pomieszczenia biurowe dostepne sg takze
z komunikacji ogélnej i przeznaczone sg dla ok. 4 pracownikéw administracyjnych muzeum. Pomieszczenie
otwarte na kameralny ogrdd od strony pétnocno zachodnie;j.

W czesci remontowanej i przebudowywanej zlokalizowano wystawe potgczong z holem przewezeniem —
szklanym tagcznikiem.

Nie projektuje sie podzialu pomieszczen na wystawe statg i czasowa. Program i aranzacja pomieszczen
wystawy bedzie wykonany i skoordynowany z projektem wystawy statej niebedgcej przedmiotem niniejszej
dokumentacji.

W jednym z pomieszczen zaprojektowano przeszklony fragment posadzki umozliwiajgcy wglad do kondygnac;ji
piwnicy, a takze mozliwo$¢ zapoznania sie z eksponatami zlokalizowanymi na poddaszu bez koniecznosci
korzystania z klatki schodowe;.

Poziom piwnicy

W czesci rozbudowywanej zwiedzanie podziemi rozpoczyna sie od holu z wejsciem z jednej strony do szatni
z drugiej do sekwencji pomieszczen wystaw. Przy szatni zlokalizowano zaplecze higieniczno-sanitarne dla
catego budynku — toalete meskg i toalete damskg z kabing przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych.
Szatnia zostata wyposazona dodatkowo w zamykane na klucz szafki. Szeroki korytarz pomiedzy pawilonem
a domem nastraja zwiedzajgcych przed wejsciem na wystawe w podziemiach.

Z holu zapewniono ukryte wejscie do pomieszczenia gospodarczego i czesci technicznej z wiasnym
wewnetrznym korytarzem prowadzgcym do serwerowni, magazynu, wentylatorni, kottowni, przytgcza wody
oraz pomieszczenia socjalnego oraz higieniczno-sanitarnego z szatnig dla pracownikow.

Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano na dachu jako elementy nie wystajgce poza jego gorng krawedz.

W czesci remontowanej i przebudowywanej catg przestrzeh przeznaczono na pomieszczenia wystawy. Nie
projektuje sie podziatu pomieszczen na wystawe statg i czasowg. Program i aranzacja pomieszczen wystawy
bedzie wykonany i skoordynowany z projektem wystawy statej niebedacej przedmiotem niniejszej
dokumentacji.

Poziom poddasza

W czesci remontowanej i przebudowywanej czes¢ poddasza uzytkowego przeznaczono na pomieszczenie
techniczne, cze$¢ udostepniono na wystawe dostepng z otwartej klatki zabiegowe;j.

Na poddaszu wyznaczono dodatkowe pomieszczenie techniczne — wentylatornie z bezposrednim dostepem
do czerpni lokalizowanych w matych oknach na elewacji pétnocno-zachodniej i wyrzutni w przebudowywanym
kominie.

I.C Parametry techniczne
Liczba kondygnac;ji
Czes¢ remontowana i przebudowywana 2 wtym 1 nadziemna 1 podziemna
Cze$¢ rozbudowywana 3  wtym 2 nadziemne 1 podziemna
Wysokosé budynku
Cze$¢ remontowana i przebudowywana 7,3m

Cze$¢ rozbudowywana 4,3m

II.C.1 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 454 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 449,27m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 81,13m?
Powierzchnia ustugowa 59,74m?
Powierzchnia ruchu 74,25m?
Suma powierzchni uzytkowej 530,4m?
Powierzchnia netto 664,39m?

Wymiary poziome budynku (czesci remontowanej i przebudowywanej oraz rozbudowywanej tgcznie)
na wysokosci najbardziej wysunietej kondygnacji wynosza:
elewacja potudniowo - zachodnia 15,70 m
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elewacja poétnocno - zachodnia 21,30 m
elewacja poétnocno - wschodnia 36,40 m
elewacja potudniowo — wschodnia 6,68 m

I.C.2 Zestawienie pomieszczen

Pow. Pow.
Nr  Typ pomieszczenia uzytkowa uiytkowa Pow. Pow.
podstawo pomocnhic ustugowa ruchu
wa za
Ola Wystawa stata w pawilonie 69,48
0lb Wystawa stata piwnica 13,04
0lc Woystawa stata piwnica 25,45
01ld Wystawa stata piwnica 12,7
0Ole Wystawa stata piwnica 25,36
01f Wystawa stata parter 18,38
01g Wystawa stata parter - korytarz 7,83
01h Wystawa stata parter - przedsionek 1,43
0li Wystawa stata parter 26,65
01j Wystawa stata parter 8,43
01k Wystawa stata poddasze * 16,33
02  Sala wielofunkcyjna 46,63
02a Sala zaplecze 8,63
03 Czytelnia/mediateka 18,96
04  Hall wejsciowy 55,58
05 Informacja/ kasa 7,82
06 Szatnia dla odwiedzajgcych 29,62
07  Sanitariaty dla mezczyzn 10,59
08b Sanitariaty dla kobiet 6,44
09 Sanitariat dla niepetnosprawnych 4,86
10 Kawiarnia 22,74
11  Pokdj biurowy 34,21
12a Pomieszczenie socjalne 16,63
12b Pomieszczenie socjalne 6,75
13  Wentylatornia i agregat chtodu 28,11
14  Serwerownia 10,75
15  Kottownia 3,17
16  Magazyn / archiwum 29,38
17a Przytgcze wody 4,12
17b Pomieszczenie gospodarcze 2,68
17c Pomieszczenie techniczne poddasze 7,46
17d Powierzchnia techniczna 0,6
18a Komunikacja 2,85 6,24
18b Komunikacja 21,09
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18c Komunikacja 15,4
18d Komunikacja 9,45
18e Komunikacja 22,07
Razem 449,27 81,13 59,74 74,25
SUMA p.uzytk.: 530,4
SUMA p.netto: 664,39

II.D Elementy wykonczeniowe i wyposazenie budynku

Wyglad poszczegdlnych elementéw zgodnie z rysunkami. Przed wbudowaniem (zamdéwieniem) materiatow i
elementow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ materiat poglgdowy — prébki i projekty warsztatowe do
akceptacji Architekta.

Wg 1704_3_0_Z KARTA MATERIALOW, oraz W-2x  1704_3_0_W-xx
II.LD.1 Czes$¢ remontowana i przebudowywana

Niniejszy projekt nie zaktada zmian w obrebie materiatéw wykonczeniowych przyjetych w projekcie ,REMONT
BUDYNKU JEDNORODZINNEGO, WOLNOSTOJACEGO NA DZIALCE NR 2338/2 W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ” autorstwa ZKM-ASIS Sp. z 0.0. ul. Zurawia 71, 15-540 Biatystok, projektant: mgrinz. arch.
Mirostawa Baczewska nr upr. 2/WMOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen:

Instalacje wg projektu IS i IE

m.in.

Grzejniki we wnekach pod oknami

grzejniki kanatowe

wentylacja nawiewna i wywiewna

Wentylacja liniowa

rewizje

I.LD.2 Czes$¢ rozbudowywana

Czesc¢ rozbudowana zgodnie z zatozeniami projektu jest nizsza niz remontowany dom. Stonowana kolorystyka
i matowa faktura materiatbw ma nawigzywaé¢ do wykonczenia domu. Fasade od strony ogrodu tworzg
przesuwne witryny w drewnianych ramach otwierajgce przestrzen holu na otoczenie. £gcznik zaprojektowano
jako cato szklany z konstrukcjg dachu opartg o pawilon i sciane domu. We wnetrzu proponuje sie proste i
ponadczasowe materiaty, analogiczne jak zaproponowane na elewaciji;

- \WACIE

Wg rysunku
A 41 1704 _3_A_0_ELEWACJE
A-42  1704_3_A_O0_ELEWACJE
Materiaty wg

1704_3_0_Z_KARTA MATERIALOW

Elewacija
— prefabrykowane ptyty betonowe z widocznym kruszywem, szlifowane lub groszkowane;

Podcien/taras
— posadzka betonowa (terazzo-lastriko) w kolorze jasnoszarym; posadzka bez cokotéw;

Obroébki blacharskie
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— miedziane lub wg projektu, nalezy uwzgledni¢ projekt instalacji odgromowej
Parapety - prefabrykowane ptyty betonowe z widocznym kruszywem, analogiczne jak elewacja

Rynny i rury spustowe — ukryte, wewnetrzne, rzygacze na fgczniku;

Okna — stolarka stalowa z oktadzing drewniang lub stolarka drewniana w kolorze naturalnym; cze$¢ okien
rozsuwanych z ukrytymi szynami; system HST

1. STOLARKA OKIENNA 01, 02, O3, 04, 05, 06, DZ1

- W tym fasada przezierna, stolarka otworowa oraz drzwi zewnetrzne. Stolarka zaprojektowana w
systemie stolarki drewnianej, system HST.
Wymagania ogodine
Parametry systemu okiennego
(okna state, witryny, okna przesuwne, drzwi)
Z uwagi na grubos¢ pakietu i mozliwo$¢ wpiecia w systemy przesuwne ramki gazowe ograniczone do 14mm.

. Fasada zewnetrzna parteru, konstrukcja w systemie stupowo-ryglowym;
. Technologia drewniana

. Szklenie strukturalne.

. Klasa antywlamaniowa fasady P2.

. szklenie minimalne

b) Wspodtczynnik przenikania ciepta

- ponizej A0 max

Ug = 0,5 W/m2 -K (PN-EN 673),

Umax 0,9 W/m2 -K dla czesci fasady przeziernej (okna z ramami)

- powyzej A0 max

Dopuszczalne Ug < 1,0 W/m2 -K (PN-EN 673), przy spetnieniu:

Umax 1,1 W/m2 -K dla czesci fasady przeziernej (okna z ramami),

Ugs< 1,0 mozna rozwazac¢ tylko dla kwater o bardzo duzym udziale powierzchniowym szklenia w stosunku do
profili.

c) Catkowity wspotczynnik przepuszczalnosci energii stoneczne;j:

dla pionowych przegréd przeszklonych g < 0,35 - (PN-EN 410) — dotyczy elewacji nastonecznionych;

dla elewacji p6étnocnej g — brak wymagan.

d) Wspditczynnik przepuszczalnosci $wiatta dla pionowych przegréd przeszklonych

Lt =2 58% - (PN-EN 410),

e) Catkowity wspoétczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej dla poziomych przegréd przeszklonych: g <
0,30 - (PN-EN 410)

f) Wspétczynnik przepuszczalnosci Swiatta dla poziomych przegréd przeszklonych

Lt =2 50% - (PN-EN 410)

g) Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5, PN-EN 12211, EN 12210,

h) I1zolacyjnos¢ akustyczna: RA2

— dostosowa¢ do wymagan dla poszczegoélnych przegréd. Wykonawca zobowigzany jest tak dobrac
rozwigzania aby spetni¢ wszystkie wymagania dla scian przeszklonych (okien, fasad przeszklonych).
i)Obliczeniowy wspdtczynnik UCW dla przegrody (z uwzglednieniem liniowych zaburzen termicznych)
powinien wynosi¢: - dla Scian przeziernych Umax 0,9 W/m2 K - dla $cian nieprzeziernych UC max 0,23 W/m2
K

J) szklenie

- bezpieczne

- szklenie jednokomorowe minimalna budowa pod wzgledem wytrzymatosciowym:
8ESG+HST/16Ar/55.2VSG

szklenie dwukomorowe minimalna budowa pod wzgledem wytrzymatosciowym:
8ESG+HST/14Ar/6ESG+HST/14Ar/55.2VSG

— z uwagi na grubos¢ pakietu i mozliwos¢ wpiecia w systemy przesuwne ramki gazowe do 14mm.

Opis konstrukgciji

Fasady zewnetrzne przeszklone kondygnacji parteru zaprojektowano jako stupowo — ryglowe (na bazie
systemowych profili o szerokosci w widoku 100mm, o przekroju prostym (docelowy przekréj profili nalezy
okresli¢ na podstawie obliczen statycznych i zatozen brzegowych Projektu). Konstrukcje fasad zewnetrznych
przewidziano w formie samonosnej fasady stupowo — ryglowej mocowanej do zelbetowego korpusu budynku
za pomocg stalowych konsol kotwionych w specjalnie do tego przeznaczonych strefach (przed produkcja
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Slusarki strefy kotwienia winny zosta¢ zatwierdzone przez Konstruktora Obiektu). Fasada drewniana ze
szkleniem zespolonym jedno i wielokomorowym.

Naroza obiektu projektuje sie jako rygle zaciete pod katem 45° sktadane pod katem prostym.. Zamocowanie
elementéw musi zapewnia¢ bezproblemowe i bezpieczne eksploatowanie fasady.

Zaleca sie, by wszystkie rygle w naroznikach byty podparte w 3 punktach lub wiecej, wg zalecen producenta i
dostawcy systemu. Po ustabilizowaniu potozenia wszystkich rygli nalezy sprawdzi¢ niezmiennos$¢ ich
potozenia oraz zapewni¢ poziome ustawienie rygli z dopuszczalnym odchyleniem od poziomu mierzonym
miedzy stupem a wolnym kohcem rygla +/- 0,5mm. Strefa wejscia gtdwnego przewidziana jest jako konstrukcja
drzwi w systemie okienno-drzwiowym, wpinana w $ciane ostonowg stupowo — ryglows.

Drzwi wej$ciowe sg dwuskrzydtowe rozwierne szklane w ramie drewnianej. Mocowanie konstrukcji elewacji
przeszklonej do korpusu budynku nalezy tak uksztaitowaé, aby mogta przejg¢ wszystkie ruchy powstate od
obcigzen termicznych oraz pozostatych przewidzianych obcigzeh. Potaczenie konsol stalowych z korpusem
budynku przewidziano za pomocg konsol stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe, przewidziano tgczniki stalowe min. kl. 70 A2. Mocowanie konstrukcji drewnianej do konsol stalowych
nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem przekfadek rozdzielajgcych antykorozyjnych. Dobdér systemu i
elementéw ztgcznych, konsol, uszczelnien itp. po stronie Wykonawcy elewacji zewnetrznych, ktéry ma
obowigzek zapewni¢ bezawaryjne eksploatowanie fasad. Zamocowanie fasad i systemy uszczelek nalezy
dobrac¢ tak, aby przenosity przewidywane tolerancje oraz ruchy powstate m.in. od ugiecia konstrukciji
zelbetowej budynku. Maksymalne ugiecia konstrukcji zelbetowej budynku nalezy potwierdzi¢ u Konstruktora
obiektu; ograniczenia dla nich zwigzane z konstrukcja fasad nalezy potwierdzi¢ u producenta slusarki/stolarki
okiennej (przed rozpoczeciem produkgji). Zaprojektowany system uszczelek w dwoch ptaszczyznach pozwala
uzyskac szczelng przegrode w ptaszczyznie wypetnienia przy jednoczesnym zapewnieniu szczelnosci przed
wnikaniem wody od strony zewnetrznej. Odprowadzenie wody kondensacyjnej oraz wentylacje przestrzeni na
taczeniu wypetnien zapewniajg odpowiednio wyprofilowane i odizolowane kanaty w profilach stupdéw i rygli.

Wypetnienie
W modut fasady stupowo-ryglowej przewiduje sie wbudowanie nastepujgcych typow wypetnieh:

* szkto wg pkt. Parametry szkta

Izolacje obwodowe

Zewnetrzne izolacje przeciwwodne wraz z niezbednymi obrébkami nalezy tak ksztattowac, aby wykluczy¢
wnikanie wody opadowej w warstwe izolacji termicznej zapewniajgc jednoczes$nie mozliwos¢ wentylacji oraz
odprowadzenie wilgoci na zewnatrz. Wszystkie potgczenia materiatow izolacyjnych pomiedzy elewacjg
przeszklona, a korpusem budynku nalezy wykonac¢ z duzg starannoscig uwzgledniajgc stworzenie
skutecznej bariery paroszczelnej od strony wewnetrznej oraz wyeliminowania przenikanie wilgoci i
przemarzania.

Akustyka

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca elewacji zobowigzany jest przedstawi¢ jednoznaczne dowody
(badania) potwierdzajgce, ze przyjete rozwigzania materiatowe pozwalajg osiggng¢ parametry wskazane
akustyczne. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ spetnienie wszystkich parametrow akustycznych
elementow scian ( réwniez catosci fasady ) zgodnie z wytycznymi w zakresie wymogow akustycznych, m.in.
zawartymi w projekcie architektonicznym.

2.Ltacznik [fr.02, O3]

Stolarka zaprojektowana w systemie stolarki drewnianej z uzycie profilu przedtuzonego.

3. Drzwi zewnetrzne

Wg punktu Stolarka okienna O1, 02, 03, 04, 05, 06, Dz1

+ Klasa antywtamaniowosci — wg pkt. Ochrona antywtamaniowa

Opis konstrukcji

* Drzwi rozwierne dwuskrzydtowe, ewakuacyjne, wypetnienie szkto przezierne zespolone dwukomorowe (wg
pkt. Parametry szkta). Zaprojektowano na bazie systemowych rozwigzan stolarki drewnianej izolowanych
termicznie. Drzwi wpiete w fasade stupowo-ryglowa.

» Kontrola dostepu i wyposazenie drzwi wg Projektu Architektonicznego

» Drzwi zewnetrzne zaprojektowano na bazie systemowych profili drewnianych wzmocnionych stalg z
przektadkg termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci,
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Mocowanie drzwi z korpusem budynku winno uwzglednia¢ mozliwo$¢ rozszerzalnosci termicznej
poszczegolnych elementéw konstrukgji,

* Drzwi rozwierne dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w regulator kolejnosci zamykania skrzydet zintegrowany
z samozamykaczem,

* lloé¢ oraz rozmieszczenie zawiaséw zgodnie z wytycznymi producenta drzwi z uwzglednieniem ciezaru
skrzydta, funkcji oraz wyposazenia dodatkowego drzwi. Zaktada sie stosowanie zawiaséw ukrytych dla drzwi
wejscia gtéwnego

» Wymagania odno$nie odpornosci Slusarki drzwiowej na wkamanie zawarto w pkt. Ochrona antywtamaniowa,
» Nadrzednym dokumentem odnos$nie wyposazenia oraz funkcji drzwi jest Projekt Architektoniczny, dodatkowo
kazde zastosowane rozwigzanie nalezy przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Autorskiego,

* Drzwi nalezy wykonaé ze wszystkimi koniecznymi elementami, akcesoriami, izolacjami oraz obrobkami
aluminiowymi, nawet jezeli nie zostaty one jednoznacznie wskazane w projekcie,

» Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ podtgczenie wszystkich drzwi do systemu kontroli dostepu

* Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Projekt warsztatowy uwzgledniajgcy
wszelkie wytyczne od Kierownictwa Budowy, w szczegdlnosci w zakresie kotwienia do uszczegdtowionych
rozwigzan konstrukcji budynku.

Wypetnienie
Dla drzwi zewnetrznych projektuje sie wypetnienie szklane

Wg Parametry systemu okiennego

Izolacje obwodowe

Wszystkie potgczenia materiatdw izolacyjnych pomiedzy $lusarkg otworowa, a korpusem budynku nalezy
wykona¢ z duzg starannoscig uwzgledniajgc stworzenie skutecznej bariery paroprzepuszczalnej od wewnatrz
oraz wyeliminowanie przenikania wilgoci i przemarzania od strony zewnetrznej. Gwarancja Wymagany okres
gwarancji — min. 5 lat.

4. PREFABRYKATY ELEWACYJNE [PR1]

Wg zestawienia prefabrykatow

Podstawowe parametry techniczne

— Oktadzina z prefabrykatéow zelbetowych mocowane na konsolach ze stali nierdzewnej

— Stupy (element konstrukcyjny, wg projektu konstrukcji)

— Lokalizacja: parter i donica na dachu
Opis konstrukcji
Fasada wentylowana parteru sktadajgca sie¢ z wetny mineralnej i oktadziny Sciennej w postaci piyt
prefabrykowanych zelbetowych zawieszanych na stalowych kotwach. Wymagang odpornosé ogniowg EI60
zapewnia konstrukcja zelbetowa / Sciana murowana wraz z warstwami wetny mineralnej wg Projektu
Architektonicznego. Wszystkie elementy widoczne w kolorze RAL wg wytycznych Architekta.
Oktadziny Scian nalezy wykonac¢ z prefabrykatow zelbetowych z widocznym kruszywem, kolor i faktura do
zatwierdzenia przez Projektanta Obiektu - Architekta na podstawie probek przedstawionych przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé wszelkie dopuszczalne odchyiki produkcyjne i
wykonawcze w szczegolnosci pod katem prostoliniowos$ci krawedzi i estetyki ptaskich powierzchni, rownosci
szczelin dylatacyjnych prefabrykatow.

5. ZEWNETRZNE SUFITY Z OKLADZINAMI PREFABRYKOWANYMI [PR1]

Szczegotowe wymagania podano w:
pkt 4. Prefabrykaty elewacyjne

6. WYKONCZENIE WNEK OKIENNYCH OKLADZINAMI PREFABRYKOWANYMI [PR1]

Szczegotowe wymagania podano w:
pkt 4 Prefabrykaty elewacyjne

7. FASADA WYKONCZONA DESKA SZKUTNICZA PERFOROWANA — ELEWACJA 4 [E]

Podstawowe parametry techniczne

* Deska szkutnicza perforowana, w kolorze tozsamym z ramg okienna drewniang (dgb w kolorze orzech)
* Lokalizacja: czerpnia i wyrzutnia

Stopien perforacji wg IS
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Opis konstrukcji

Deska szkutnicza perforowana przykrecana do podkonstrukcji stalowej, mocowanej do $cian konstrukcyjnych
budynku. Punkty montazowe nalezy zaslepi¢ naktadkg w materiatu tozsamego dla deski szkutniczej. Pod
perforowang deskg stosowac izolacje termiczng — wetna mineralna z czarnym welonem. Wymagang
odpornosé ogniowg EI60 zapewnia zelbet / Sciana murowana wraz z warstwami wetny mineralnej wg Projektu
Architektonicznego. Wszystkie elementy widoczne w kolorze RAL wg wytycznych Architekta. Deske z
perforacjami zabezpieczy¢ od wewnatrz przed insektami.

8. OBROBKA ATTYKOWA DOOKOLA CALEGO OBIEKTU

Lokalizacja: obrébka blacharska od boku Sciany attykowej

Zwienczeniem elewacji na $cianie attykowej bedzie obrdbka blacharska, ktérg przewiduje sie do wykonania z
blachy tytanowo-aluminiowej wg projektu instalacji odgromowej, w kolorze uzgodnionym z Projektantem
Obiektu / Architektem, wg palety Producenta. System zamocowania attyki musi przenosic¢ wszelkie obcigzenia
oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkujgcych oséb.

Nalezy uwzgledni¢ instalacje odgromowg budynku wg IE.

9. SWIETLIKI [07]

Opis konstrukcji
Okno do dachéw pfaskich.

Pakiet szybowy

Pakiet szybowy 6HR - 16Ar - 4HT - 18Ar - 55.2T

H - szyba hartowana, oznaczenie réwnoznaczne z ESG,
R - powtoka refleksyjna,

Ar - Argon

T - powtoka niskoemisyjna,

55.2 - szyba laminowana czyli VSG,

- Zewnetrzna szyba hartowana,

- wewnetrzna szyba laminowana i antywlamaniowa klasy P2A

- odpornos¢ na uderzenie: 5 klasa (wg. EN 14351-1:2006+A2:2016)

- klase odpornosci na uderzenie ciatem duzym miekkim: SB1200 (wg EN 1873:2005)

- odpornos$¢ na uderzenie matym ciatem twardym: spetnienie normy EN 1873:2005

- wszystkie szyby hartowane w pakietach okien z bezterminowg gwarancje na gradobicie
- gwarancja na cate okno - 10 lat,

Wspétczynnik przenikania ciepta
Ug=0,5 W/m2K w pozycji pionowej (wg. EN 673)

Catkowity wspétczynnik przepuszczalno$ci energii stonecznej
g < 0,43 (PN-EN 410)

Wspoditczynnik przepuszczalno$ci Swiatta
Lt = 50% - wg wytycznych Architekta (PN-EN 410), Tv=0,54 (wg. EN 410)

Izolacyjnos¢ akustyczna dla catego okna:
34(-1; -4) [dB] (wg. EN 14351-1:2006+A2:2016) stad RA1=33[dB]

Akcesoria
Markiza zewnetrzna do zabezpieczenia przed nagrzaniem pomieszczenia i akcesoria wewnetrzne
chronigce przed ostrym swiatlem stonecznym.

Wymiary zweryfikowa¢ na budowie

Wytazy dachowe w postaci okien dachowych state o systemowe izolowane profile aluminiowe.

Obwodowo nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe oraz paroizolacje. Mocowanie obwodowych obrébek
zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ftgczniki nie przebijaty izolaciji
przeciwwilgociowych i paroizolaciji.
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TARAS
Wg roboty wykonczeniowe podstawowe, [Po1]
W(g projektu, detalu 3.2, 3.4

ELEMENTY INFORMACYJNE NA BUDYNKU

Logotypy na $cianie wejsciowej

Catos¢ montowana jest za posrednictwem systemowych tgcznikéw do fasady z prefabrykatu betonowego, .
Maksymalny ciezar liternictwa nie moze przekraczaé 10 kg.

Oznakowania adresowe, informacji graficznej / wizualnej, oznaczenia numeréw identyfikacyjnych, elementy

lamp, oswietlenia, lokalizacja, wymiary, ksztatt oraz wyglad wg odrebnego opracowania zgodnie z wytycznymi
do SIW

WYCIERACZKI [Wy]

Wycieraczka 200x175cm.

Wycieraczka systemowa na profilach aluminiowych, 24 mm. Wkiad gumowy w Kkolorze jasnoszarym
dopasowanym do koloru posadzki wylewanej [Po1]. Wierzch wkiadu gumowego wystajgcy ponad profile
aluminiowe minimum 8mm. Podktadki gumowe akustyczne pod profilami. Profile wycieraczki o dlugosci 4m
bez dzielenia. Ramka wycieraczki albuminowa 3mm, na naroznikach tgczona pod katem 45 stopni. Pod
wycieraczkg szczelna wanna przeciwwodna o gtebokosci 20mm wykohczona np. ptytkami gresowymi w
kolorze grafitowym.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Wg IE

I~ CH

—na czesci ogrod zielony ekstensywny;

Wg A-23 1704 3 0 R 02

Zatozenia ogolne

Wszystkie elementy stalowe stosowane na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie co najmniej
przez ocynkowanie (opis dodatkowego wykonczenia powierzchni w czesci szczegdtowej ST)

Nie dopuszcza sie spawania elementéw na budowie. Wykonanie ztgczy spawanych - warsztatowe - przed
ocynkowaniem.

Pokrycie wraz z obrébka

Obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej gr 0,88mm, obustronnie powlekanej, mocowanej w
sposbb zapewniajgcy brak perforacji blachy.

Przy wykonywaniu dachu nalezy uwzgledni¢ projekt instalacji odgromowe;j.

Na stropodachach przewidziano rozlokowanie urzadzen dachowych systeméw klimatyzacji i wentylacji.
Wszystkie elementy posadawia¢ na podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych (prostokatnych lub
okragtych) zabezpieczonych przed wykraplaniem pary wodnej. mocowanych do postumentéw Zelbetowych
wyprowadzonych z ptyty zelbetowej stropodachu. Ramy fgczone ze stopami ( nogami) przez skrecanie bez
otworowania profili zamknietych. Elementy tagczgce co najmniej ocynkowane.

Zakaz spawania elementdéw na budowie.

[Dal] Dach zielony

W(g przegrody Stropodach STZ 32, STZ33- powierzchnia bio lub zwir wg projektu.

Realizowaé w oparciu o rozwigzanie systemowe, kompletne.

Technologia wykonania wg zalecen (karty techniczne, aprobaty) producenta wybranego rozwigzania.

[Da2] Dach z membrany
Membrana TPO/FPO
— syntetyczna dachowa membrana wykonana z elastycznego termoplastycznego polyolefinu (FPO) o
produkowana ze wzmocnhieniem siatka poliestrowg; uzywana jako dachowa membrana
hydroizolacyjna, nie utleniajgca sie.
—  Grubos¢: 1.5 mm

— Montaz - klejenie catopowierzchniowe (klej kontaktowy, systemowy), taczone ze sobg za pomocag
zgrzewania — wg wskazan producenta
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— Potaczenia (narozniki) termozgrzewane.

— Podkiad - np ptyta cementowo drazgowa

— Montaz do obrébek — wg wskazan producenta
- zastosowanie tasm obrobkowych, systemowych, w kolorze membrany
- taczenia tylko w naroznikach , bez tgczen posrednich.

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

— Reakcja na ogien: E

—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 21200 N/50mm

—  Woydtuzenie: 220%

— Odpornos$¢ na przerastanie korzeni

— Odpornos¢ na site uderzeniowg: 2800 mm

— EN 12691 (A)

— Odpornos¢ na site uderzeniowg: 22000 mm

— EN 12691 (B)

— Odpornos$¢ zigcza na rozrywanie: 2100 N/50mm

— wytrzymatos$¢ na promieniowanie UV>7500h

— Elastyczno$¢ w niskich temp. <-40 °C

— Odporno$¢ na ozon ASTM D 1149 brak spekan
Kolor szary, do uzgodnienia z Architektem

[Da3] Ostona zaluzjowa
Przepuszczalnos¢ powietrza wg projektu IS
stal ocynkowana

Mocowana do podkonstrukcji stalowej
Kolor szary

Obrzeza

Obrzeza aluminiowe lub stalowe, ocynkowane katowe, lub systemowe obrzeza z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym. Stosowane do odgradzania dwoch roznych nawierzchni dachu (np. zwir/zielen
ekstensywna) i do ograniczania nawierzchni (np. zwir). Mocowanie boczne do podkonstrukciji.

Rynna
Wg IS
Wg projektu

Wpusty
Wg IS
Kolor szary

Rzygacze
Wykonane z rury miedzianegj

Komin
Wg IS
Kolor szary

Wywiewka kanalizacyjna
Wg IS
Kolor szary

Wyrzutnia WC
Wg IS
Kolor szary

Donica na podkonstrukcji stalowej
Wg Prl
Wg Elewacje
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Izolacje

Wg Elewacje

IR OBOTY WYKONCZENIOWE PODSTAWOWE

Schematy wykonczen wg

W-11 1704 _3 0 _W-11_POSADZKI
W-12 1704 _3 0 _W-12_SUFITY
W-13 1704 3 0 W-13_SCIANY
W-14 1704 _3 0 _W-14_COKOLY

Materiaty wg
1704_3_0_Z KARTA MATERIALOW

Nr Typ pomieszczenia Posadzka Sufit Sciana Cokot

O0la |Wystawa stata w pawilonie [Po2] [Sul] [Sc2] [Col]
01lb Wystawa stata piwnica - - -
Olc Wystawa stata piwnica - - -
01d Wystawa stata piwnica - - -
Ole Wystawa stata piwnica - - -
o1f Wystawa stata parter - - -
01g Wystawa stata parter - korytarz - - -
01lh Wystawa stata parter - przedsionek - - -
0li Wystawa stata parter - - -
01j Wystawa stata parter - - -
01k Wystawa stata poddasze * - - -

. . [Col]

02 Sala wielofunkcyjna [Pol] [Su2] [Sc2] [Co2]

02a | Sala zaplecze [Po1] [Su2] [Sc2] [Col]

03 | Czytelnia/mediateka [Po1] [Su2] [Sc2] [Col]

[Co2]

. [Co1]

04 Hall wejsciowy [Pol] [Su2] [Sc2] [Co2]

) [Col]

05 Informacja / kasa [Pol] [Su2] [Sc2] [Co2]

. . . [Col]

06 Szatnia dla odwiedzajgcych [Po2] [Sul] [Sc2] [Co2]

- . [Co1]

07 Sanitariaty dla mezczyzn [Po3] [Su2] [Sc2] [Co3]

08a P_rzedS|onek sanitariatu dla kobiet i osob [Po3] [Su2] [Sc2] [Co1]

niepetnosprawnych [Co3]

08b Sanitariaty dla kobiet [Po3] [Su2] [Sc2] [Col]

[Co3]

. . [Co1]

09 Sanitariat dla niepetinosprawnych [Po3] [Su2] [Sc2] [Co3]

o [Co1]

10 Kawiarnia [Pol] [Su2] [Sc2] [Co2]

11 Pokdj biurowy [Pol] [Su2] [Sc2] [Co1]
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[Co2]
. . . [Sc3] [Col]
12a Pomieszczenie socjalne [Po2] [Su2] [Sc7] [Co2]
. . . [Sc3] [Co1]

12b Pomieszczenie socjalne [Po2] [Su2] [Sc7] [Co3]

13 Wentylatornia i agregat chiodu [Po2] [Su4] [Sc3] [Co1]

14 Serwerownia [Po2] [Su4] [Sc3] [Co1l]

15 Kottownia [Po2] [Su4] [Sc3] [Co1l]

16 Magazyn / archiwum [Po2] [Su4] [Sc3] [Co1l]

17a Przytgcze wody [Po3] [Su4] [Sc3] [Co1]

17b Pomieszczenie gospodarcze [Po3] [Su4] [Sc3] [Co1l]

17c Pomieszczenie techniczne poddasze - -

17d Powierzchnia techniczna = =

18a Komunikacja przy czytelni [Pol] [Su2] [Sc2] [Col]
Brak

— . . [Pol] Brak - | Antycokot

18b Komunikacja tgcznik pochylnia W spadku [Su3] witryna wykoficzony

wg detalu
Komunikacja przy windzie +klatka|[Pol]

18c schodowa. [Poa] [Su2] [Sc2] [Co1]

18d Komunikacja piwnica pawilon [Po2] [Sul] [Sc2] [Col]

18e Komunikacja — korytarz techniczny [Po2] [Su4] [Sc3] [Col]

Nr Typ pomieszczenia Posadzka Sufit Sciana Cokot

Elementy wzorcowe i prébki materiatowe
Elementy wzorcowe wg 4_Elementy wzorcowe i probki materiatowe (tzw. mock-up).

SCIANY
Wymagania ogoine
Nalezy uwzgledni¢ cokdt wpuszczany, ktory ma by¢ zlicowany z ptaszczyzng wykonczonej sciany.

[Sc1] Bez wykonczenia

Sciana impregnowana $rodkiem przeciwpytowym

Szyb windowy wewnatrz oraz $ciany za projektowang zabudowg meblowa.

Beton konstrukcyjny, zaimpregnowany srodkiem przeciw pylowym. Szyb dostosowaé¢ do wymagan
wykonawcy windy i UDT.

[Sc2] Wykonczenie $cian gk

ptyt g-k (ptytowanie podwojne 2 x ptyta g-k gr. 12,5mm) na podkonstrukcji systemowej.
Malowanie farbg lateksowg

Stopien potysku: potpotysk (60)

Odporna na scieranie

[Sc3] Tynkowanie scian pom. technicznych kat. 3

tynk gipsowy, maszynowy, kat 3

zabezpieczenie narozy przy otworach siatkg tynkarskg
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Malowanie farbg lateksowg na czyste i zagruntowane podtoze
Stopien potysku: potpotysk (60) Odporna na Scieranie

Pomieszczenie techniczne instalacji przygotowac zgodnie z wytycznymi gestora.
[Sc4] Plytkowanie scian pom. gospodarczego

Wokot zlewu gospodarczego fartuch z ptytek

$ciana do 2m wys. wykonczona ptytkami ceramicznymi o wymiarach 10x10
faktura blyszczgca, powierzchnia gtadka, niefazowana, fuga 2mm

kolor biaty

Powyzej malowanie farbg lateksowag

Malowanie farbg lateksowg na czyste i zagruntowane podtoze
Stopien potysku: potpotysk (60)
Odporna na $cieranie

[Sc5] Wykonczenie scian - toalety
Ptyta 2x gk malowana, do stosowania w pomieszczeniach mokrych

Malowanie farbg lateksowg na czyste i zagruntowane podtoze
Stopien potysku: potpotysk (60) Odporna na Scieranie

Kolor biaty Ral
Cokot wg [Co1]
Lamperia wg [C03]

[Sc6] Wykonczenie scian tynkiem
Stosuje sie dwa rodzaje wykonczenia powierzchni $cian:
tynk gipsowy maszynowy, zatarty na gtadko, kategoria 4W

Zabezpieczenie narozy przy otworach siatkg tynkarska.
Malowanie farbg lateksowg na czyste i zagruntowane podtoze
Stopien potysku: potpotysk (60) Odporna na Scieranie

[Sc7] Wykonczenie sciany nad blatem, wykonczenie $ciany nad zlewem gospodarczym
wg [Co3]

wg rysunku W_WIDOKI.

pom.12a — wykonczenie $ciany pomiedzy blatem a szafkami gérnymi; h=60cm

pom.12b — wykornczenie $ciany pomiedzy blatem; h=60cm

POSADZKI

Wymagania ogolne:

Posadzka jastrychowa musi by¢ wytrzymatosci min. CT C35 F5.

Norma europejska do jastrychow to EN 13813-2002

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ punkty startowe dla posadzek. W przypadku jakichkolwiek
odchytek od projektu nalezy skonsultowaé¢ punkty startowe z Architektem.

[Po1] Posadzka wylewana zewnetrzna

wg [Po2], z zastrzezeniem dot. materiatow:
Materiaty mrozoodporne wg wymagan producenta.

Warstwy:
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45 mm betonowa posadzka wylewna typu lastryko, impregnowana, antyposlizgowa, f.dociskowa
8 mm mata drenazowa (sys. posadzki wylewanej)

w-wa poslizgowa z folii budowlanej (sys. posadzki wylewanej)

izolacja maty wyklejana na izolacji termicznej (sys. posadzki wylewanej)

w-wa spadkowa 1% z termoizolacji

min.12 cm izolacja termiczna A<0,022W/(m*K)

2x izolacja bitumiczna typu ciezkiego (sys. posadzki wylewanej)

Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji

Witasciwosci antyposlizgowe: R12
[Po2] Posadzka wylewana wewnetrzna

Wymagania ogolne:

Wykonanie warstw posadzkowych w ukfadzie:

-Betonowa posadzka wylewana typu terazzo o gr. 45 mm CT C60 F6 — widoczne kruszywo wg karty
materiatow

-Jastrych, elementami instalacji grzewczej podtogowej, gr 7cm

Uwaga: Wysokos¢ jastrychu przy ogrzewaniu podiogowym ma wynosi¢ minimum wysokos¢ rurki oraz
dodatkowe 45mm nad jej gorng krawedzig.

-polietylenowa folia metalizowana, z nadrukowang siatkg gr. 0,01cm

-Utozona podwajnie folia budowlana (na krzyz)

-izolacja termiczna XPS 2 x 5¢m, tgcznie grubos¢ 10 cm

-Samoprzylepna mata bitumiczna uszczelniajgca na zimno zamykajgca pekniecia powyzej >5mm. Najwigksza
sitg zrywajgca dtugosé/szerokosé : 235 / 220N / 50mm, gr. 0,03cm

strop wg konstrukcji i architektury

Do wylewania podtogi nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilos¢ sg zgodne z
zamoOwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiaty (
lastryko, folie, jastrych, izolacja termiczna) powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu, w ktérym
panujg warunki opisane powyze;.

[Po3] Podioga podniesiona pomieszczen suchych 60x60

Warstwy

-Ptyta betonowa typu terrazzo

-Jastrych

-Systemowa Podtoga podniesiona monolityczna

Ptyta betonowa typu lastryko

format 60x60 grubos¢ 4.3cm

klasa antyposlizgowosci R9

klasa Scieralnosci KLASA V (liczba obrotéw > 12 000)wg (PN-EN ISO 10545-7)

Po wykonaniu badania Scieralno$ci ptytki nalezy podda¢ badaniu odpornos$ci na plamienie wg normy PN-EN
ISO 10545-14.

fuga wtosowa 2mm w kolorze tozsamy z kolorem piyty

Systemowa Podioga podniesiona monolityczna
Typ pod wykonczenie kamieniem, ptyty betonowe
REI 60

Dodatkowo rewizje oraz elementy instalacji IS i IE

[Po4] Podioga podniesiona pomieszczen mokrych 60x60
Wg [Po3]

Plus izolacja wodna wg wymagan producenta.

Spadki w kierunku wpustow.
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[Po5] Podtoga podniesiona pomieszczen suchych 30x30
Wg [Po3]
Wymiar 30x30

[Po6] Podtoga podniesiona pomieszczen mokrych 30x30
W(g [Po5]

Wymiar 30x30

Plus izolacja wodna wg wymagan producenta.

Spadki w kierunku wpustow.

[Po7] Klatka schodowa

Wykohczenie z prefabrykowanych elementéw wg zestawienia prefabrykatéw
Materiat: kolor i faktura tozsame [Po2]

Stopnice wykonane z L-ksztattnych prefabrykatéw.

[Po8] Podtoga podniesiona wykonczona kratag wema

Podtoga podniesiona systemowa, wykonczona kratg typu WEMA.

Krata rozbieralna: zachowanie petnej rewizji instalacji ponize;.

Podkonstrukcja podtogi wg wymagan producenta.

W pomieszczeniu nr 14 (serwerownia, pom. instalacji elektrycznych) zastosowac¢ na wierzchu dywaniki elektro
izolacyjne 17kV:

Chodnik w klasie 2, przeznaczony jest do wyktadania podiég przy urzgdzeniach o napieciach do 17kV AC oraz
25,5 kv DC.

SUFITY

Uwaga ogdlna

Sufity wykonczone na gtadko.

Detal sufit-Sciana, sufit-wentylacja, sufit-kurtyna wg rysunku detalu.

[Sul] Tynk gipsowy kategoria 4W

Maszynowy, zatarty na gtadko kategoria 4W
Zabezpieczenie narozy przy otworach siatkg tynkarska
Malowanie dwukrotne, farbg lateksowa

[Su2] Sufity podwieszane

Sufit podwieszany 2xGK systemowy

Na podkonstrukcji stalowej

Wykonczony na gtadko

Malowany farbg o fakturze satynowej (potbtysk pétmat), w kolorze biatym

[Su3] Sufity podwieszane

Sufit podwieszany 2xGK systemowy

Z warstwg akustyczng z wetny mineralne;j

Na podkonstrukcji stalowe;j

Wykonczony na gtadko

Malowany farbg o fakturze satynowej (potbtysk pétmat), w kolorze biatym

[Su4] Sufit tgcznika

Wykonhczenie ptytg drewniana szkutniczg

Brak widocznych podziatéw ptyt

W kolorze i fakturze tozsamymi z wykonczeniem ram okiennych i tarasowych
Dolna rzedna sufitu tozsama z rzedng wykonczonego sufitu holu

Pomiedzy wykonczeniem sufitu tacznika i holu fuga cieniowa do 0.5cm

W suficie projektuje sie osprzet IE.
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[Su5] tynk gipsowy kat 3

Tynk gipsowy maszynowy, kategoria 3.

zabezpieczenie narozy przy otworach siatkg tynkarska.

Malowany farbg o fakturze satynowej (potbtysk pétmat), w kolorze biatym

[Su6] Sufity podcieniai tarasu

wg Elewacje 3.1.5

wg karty materiatéw [Pr]

Podziaty na moduty wg zestawienia prefabrykatow

COKOLY

[Co1] Cokét aluminiowy — wysokie wymagania estetyczne
Aluminiowy profil do montazu podtynkowego — rozwigzanie systemowe
Zlicowany w ptaszczyzng sciany.

Grubo$c¢ blachy 1.6 mm

Malowany proszkowo na kolor tozsamy z kolorem $ciany

Montaz na klips, niewidoczny

Wodoodporny, zabezpieczony przez podcigganiem wody

Wysokos¢ 10cm

[Co2] cokot drewniany/fornirowany

W zakresie mebla wbudowanego.

Wodoodporny, zabezpieczony przez podcigganiem wody

Wg MEBLE WBUDOWANE | INNE ELEMENTY STALEGO WYPOSAZENIA

[Co3] Lamperia

Z ptyty betonowej typu lastryko

Wysokos¢ wg rysunku (120cm)

Montaz na klej lub na podkonstrukcji stalowej lub na kotkach stalowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Fuga wtosowa w kolorze dopasowanym do koloru ptyt

[Co4] Cokét aluminiowy — pom. techniczne

Aluminiowy profil do montazu podtynkowego — rozwigzanie systemowe
Zlicowany w ptaszczyzng $ciany.

Grubos¢ blachy 1.6 mm

Malowany proszkowo na kolor tozsamy z kolorem sciany

Montaz na klips, niewidoczny

Wysokos¢ 10cm

wodoodporny

PARAPETY

Parapety wewnetrzne nie wystepujg

Parapety zewnetrzne wg Elewacje 3.1.5

Dylatacje

Dylatacje posadzki wylewanej wypetni¢ ptaskownikami z mosigdzu
Dylatacje sciana-mebel w postaci fugi wtosowej
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BALUSTRADA BETONOWA
Wg zestawienia prefabrykatow oraz wg widokow klatki schodowej. Materiat tozsamy z [Po2]

[RE] REWIZJE

Wykonhczenie wg wykonczenia posadzki/Sciany/sufitu.

Rewizje podtogowe wykona¢ w odpornosci ogniowej zgodnej z przegroda.

Przejscia instalacji powinny by¢ wykonane indywidualnie przez firme wykonujgcg dang instalacje przy uzyciu
ogolnodostepnych systeméw w odpornosciach pozarowych zgodnych z przepisami.

- Bezramkowe

- Stal nierdzewna/czerniona, do uzgodnienia z Architektem

Rewizje w podtodze podniesionej

Rewizje z podtodze podniesionej — systemowe, w odpornosci pozarowej, rewizje i wytazy w warstwie
wykonczeniowej posadzki wg opisu ponizej

- przeznaczony do ruchu pieszych - wlaz wyciggany za pomocg jednej $ruby.

Puszki podtogowe o poziomowanej czesci wierzchniej puszki.

Puszki te przeznaczone sg do pomieszczen w ktorych podtogi czyszczone sg na mokro

Floorbox

Podstawa puszki z blachy stalowej ocynkowanej, a czes¢ wierzchnia, dekielek i ramke z blachy nierdzewne;.
W pokrywie wyfrezowane dwie szczeliny na wyprowadzenie kabli przy wpietej wtyczce i zamknietym deklu.
Na pokrywie puszki wykonczy¢ zgodnie z materiatem posadzki danego pomieszczenia

grubosci ok. 15 mm.

Konfiguracja - wg IE:

Nalezy uwzgledni¢ bolec uziemiajgcy

Obcigzalnos¢ puszki: 120 kg

W suficie
Rewizje w sufitach podwieszonych wg wykonczenia sufitu, bezramkowo

W Scianie

Nie projektuje sie rewizji nasciennych. Czesciowo rewizje znajdujg sie w zabudowach meblowych co powinno
by¢ uwzglednione w projekcie warsztatowym mebli.

Inne

Kratki wentylacyjne w posadzce okragte

Parametry wg IS

Nawiewniki wirowe w podfodze:

ptyta nawiewnika z pier§cieniem montazowym, pierscien montazowy bez kotierza
z polerowanego aluminium

obcigzenie ptyty nie mniej niz 10KN

Kratki liniowe nascienne

Parametry wg IS

Materiat: polerowany mosigdz — zgodnie z rysunkiem

Kratka liniowa z bezramkowa,

Pomiedzy ramka kratki a wykonczeniem $ciany fuga cieniowa 0.5cm

Wentylacja szczelinowa

Parametry wg IS

W kolorze sufitu

Pomiedzy nawiewnikiem a sufitem fuga cieniowa 0.5cm

Anemostaty

Parametry wg 1S

nawiewniki i wywiewki w toaletach

metalowe ptaskie w kolorze biatym z niewidocznym mocowaniem
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IV YKAZ WYPOSAZENIA

Karty materiatéw:1704_3 0_Z KARTA MATERIALOW
Projektu: W-2x 1704 _3 0_W-xx

w tym wytyczne do projektu wnetrz w zakresie Mebli wbudowanych

IS USARKA WEWNETRZNA

Balustrady

Balustrady wewnetrzne

Balustrady klatek schodowych

- balustrada petna z prefabrykatu betonowego grubo$é 8cm

- prefabrykat z betonu typu terazzo w widocznym uziarnieniem

- montaz do biegu schodowego, szpilki montazowe/kotwy wklejane, sruby z tbem stozkowym zlicowane z
ptaszczyzng balustrady od strony duszy

- pochwyt, szpilki i rozety z mosigdzu

- wg rysunku rozkroj balustrad: Kolorystyka wg karty koloréw i materiatéw
wg rysunku widoki klatki schodowej

Kolorystyka wg karty kolorow i materiatow

Drobne konstrukcje stalowe i galanteria ocynk

OPISANO W 3.1.5 ELEWACJE

Podesty techniczne — dach

Krata pomostowa, stal ocynkowana,

Parapety zewnetrzne

Prefabrykat betonowy tozsamy z materiatem prefabrykatow sciennych elewacyjnych

Pozostate obrébki blacharskie

Cokoét - facznik

Obrébka -wszystkie dodatkowe elementy montazowe jak nity, Sruby i inne w tym samym kolorze godne z
kolorem witryn

Drzwi

Wg zestawienia

Uwagi ogdlne

Nalezy przedstawi¢ komplet: drzwi z petnym wyposazeniem celem doboru koloréw skrzydta, osprzetu i
uszczelek.

Kabiny do toalet
Wg zestawienia

IO:ALE

Wg projektu detali: zeszyt Architektura Detale
1704_3_0_D-xxx

II.LE  Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Zatozenia, obliczenia i projekt konstrukcji — szczegdty zgodnie z projektem Konstrukcji czesci
rozbudowywanej. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu wykonawczego konstrukcji podbicia domu i
remontu oraz przebudowy domu. Projekt zaktada iz otwory montazowe, rewizyjne oraz otwory drzwiowe sg
wykonane w zakresie Remontu i przebudowy Domu — zgodnie z wytycznymi przekazanymi Inwestorowi.
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II.LF Wyposazenie instalacyjne obiektu budowlanego
Sposoéb rozwigzania i wyposazenie w instalacyjne — szczegoéty zgodnie z OPRACOWANIAMI INSTALACJE
ELEKTRYCZNE i INSTALACJE SANITARNE.

HELEMENTY WZORCOWE TZW MOCK-UP ORAZ ELEMENTY DO AKCEPTACJI PRZED
WBUDOWANIEM

Wzory materiatéw i wykonczen oraz modeli podano wg:
1704_3 0_Z KARTA MATERIALOW

LA Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Projektantowi Obiektu — Architektowi
oraz Nadzorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz probki przewidzianych do wbudowania materiatow
wraz z niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi mozliwosé do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci wyrobow
budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami itp. Na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczace wszystkich elementow i
wyrobow, co do ktérych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementow i wyrobdéw, co do
ktérych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow jak réwniez nie potwierdzi
doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swoj koszt wykona odpowiednie proby i/lub
testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowaznej instytucji ewentualnie przedstawi inne
rownowazne dowody stwierdzajgce przydatnosé elementdéw i wyrobow do zastosowania zgodnie z projektem
i obowigzujgcymi przepisami. Przedstawienie dowodow stwierdzajgcych przydatnosé do zastosowania oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw z prob i/lub testdw w zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze strony
Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Projektanta
Obiektu — Architekta. Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢ i
poprawnos¢ wyrobdw oraz przyjetych rozwigzan.

Sugerowany czas przedstawienia projektéw warsztatowych, probek oraz mockupdw powinien uwzgledniaé
czas oczekiwania na zamowienie materiatu oraz termin montazu: minimum 1 miesigc.

Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w_ stosunku do planowanego harmonogramu
budowy, w tym zamdwienia materiatu w odpowiedniegj ilosci, tak by mozliwa byta ocena w stosunku do projektu,
ocena porownawcza W _stosunku do innych materiatdw wykonczeniowych oraz ewentualnie znalezienie
alternatywnego materiatu.

Na prezentacje elementu wzorcowego i sktadaja sie:
— Karty materiatowe / karty produktéw (min. 3 sztuki, przekazane NA uprzednio celem wstepnej
weryfikacji)
— Proébki materiatlowe i kolorystyczne
— Projekt warsztatowy/techniczny

— Elementy wzorcowe w skali 1:1 zrealizowane we wskazanym przez Zamawiajagcego miejscu
(nalezy wykonaé¢ typy pozycji zgodnie z ST; docelowa iloS¢ elementéw wzorcowych do
potwierdzenia u Zamawiajacego)

Zaleca sie, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed przystgpieniem do robét o wyklejenie np. tasma
papierowg punktow startowych posadzki i innych punktéw startowych np. lamperii wg projektu. Zadanie to
ma na celu weryfikacje przyjetych materiatéw i ich koordynacje.

Generalny Wykonawca winien zapewni¢ miejsce gromadzenia prébek materiatowych w jednym miejscu
(pomieszczeniu) na terenie budowy.
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Na prezentacje elementu do akceptacji przed wbudowaniem sktadaja sie:

— Karty materiatowe / karty produktow (min. 3 sztuki, przekazane NA uprzednio celem wstepnej
weryfikacji)

— Proébki materiatowe i kolorystyczne
— Rysunek techniczny z wymiarami oraz mocowaniem elementu
— Zdjecie produktu w kolorze

Ponizej zestawienie najwazniejszych elementéw wzorcowych oraz elementéw do akceptacji przed
wbudowaniem:

ILA.1 TERENY ZEWNETRZE PZT
- elementy projektu zieleni w tym sadzonki do akceptacji wg projektu architektury krajobrazu

IILA.2 MALA ARCHITEKTURA W TYM OGRODZENIE
— tawka — element do akceptacji przed wbudowaniem
— Poidetko - element do akceptacji przed wbudowaniem
— Budka - element do akceptacji przed wbudowaniem
— Ogrodzenie - jako element wzorcowy 1metr biezgcy, w tym stupek
— Skrzynka na listy z domofonem - element do akceptacji przed wbudowaniem
— Oswietlenie - element do akceptacji przed wbudowaniem

I.LA.3 NAWIERZCHNIA
—  Fr. nawierzchni [Nal] — element wzorcowy w formacie probki 1mx1m
—  Fr. nawierzchni [Na2] — element wzorcowy w formacie probki 1mx1m
—  Fr. nawierzchni [Na3] — element do akceptacji przed wbudowaniem
— Fr. obrzeza [O1] — element do akceptacji przed wbudowaniem

ILA.4 STAN SUROWY OTWARTY

Prefabrykat elewacyjny i prefabrykat stupa (o$ X1)

- Nalezy wykonac¢ min. 3 elementy wzorcowe 50cmx50cmx50cm zgodne z zatgczonym wzorcem.

- Mock-up koloru i faktury postuzy réwniez jako wzorzec wykonania prefabrykatéw oktadzin $ciennych
zewnetrznych elewacji.

ILA.5 STOLARKA ZEWNETRZNA

Niezbedne jest przedstawienie projektu warsztatowego uwzgledniajgcego pomiar z budowy.
Elementy wzorcowe wg Elewacje

lLA.6 DACH
—  Fr. donicy na podkonstrukcji stalowej — element wzorcowy
— Rozwigzanie rynny — element do akceptacji przed wbudowaniem, projekt warsztatowy
— Rzygacze — element do akceptacji przed wbudowaniem, projekt warsztatowy

IILA.7 ELEWACJE

Charakterystyczne probki elewacji zewnetrznej (uwzgledniajgce docelowe przekroje, wykonczenie
powierzchni, okucia, uszczelki, wypetnienie ) w tym kompletny profil i system — element do akceptacji przed
wbudowaniem.

Niezbedne jest przedstawienie projektu warsztatowego uwzgledniajgcego pomiar z budowy.

Stolarka okienna i drzwiowa
— Prébki kazdego typu szkta — format min. 297x420mm (odpowiednik formatu arkusza A3),
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— okno przesuwne kompletne — element do akceptacji przed wbudowaniem. Element nie musi
znajdowac sie na terenie budowy, element moze by¢ zaprezentowany np. w siedzibie producenta,
gdzie nalezy zapewni¢ dojazd Inwestora i Projektanta; projekt warsztatowy

— Fragment profilu, okucia — element do akceptacji przed wbudowaniem.

Prefabrykaty elewacyjne betonowe

— naroznik ptyt prefabrykowanych 50x50x50cm - element wzorcowy, stanowi¢ bedzie element
wzorcowy réwniez dla stupa

Posadzka wylewana typu terrazzo

— taras w postaci probki materiatowej 50cmx50cm, z pokazaniem wykonczenia krawedzi od strony
ogrodu — element wzorcowy

elementy SIW- element wzorcowy

Element wzorcowy nalezy zamocowac¢ na prébke prefabrykatu betonowego elewaciji, przed trwatym
zamocowaniem elementow SIW oznaczy¢ punkty mocowania SIW do akceptacii

I.LA.8 URZADZENIA

—  Scianka mobilna — element do akceptacji przed wbudowaniem, projekt warsztatowy

— Winda — w zakresie wykonczenia, oswietlenia i paneli sterowania - element do akceptacji przed
wbudowaniem, projekt warsztatowy

ILA.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE PODSTAWOWE
Jako elementy wzorcowe nalezy wykonac i przedstawi¢ na terenie budowy:

1. Styk Sciana gk + sufit podwieszony
2. Styk Sciana gk + sufit tynkowany

3. Styk Sciana +cokét [Co1]+ posadzka
4. Styk $ciana +cokét [Co2]+ posadzka
5. Styk $ciana +cokét [Co3]+ posadzka

Jako elementy do akceptacji przed wbudowaniam:

1. posadzki wylewanej w postaci probki materiatowej 50cmx50cm, z pokazaniem wykonczenia dylatacji
2. lamperii - element do akceptacji przed wbudowaniem

3. zabudowy meblowej szatni 50cmx50cm- element do akceptacji przed wbudowaniem

4. kompletnej wycieraczki- element do akceptacji przed wbudowaniem

5. prébka materiatowa lady 50cmx50cm- element do akceptacji przed wbudowaniem

6. probka materiatowa prefabrykatu schodowego w postaci 1 stopnicy- element do akceptacji przed
wbudowaniem

7. prébka materiatowa lamperii klatki schodowej 50cmx50cm- element do akceptacji przed wbudowaniem

II.LA.10 SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA

Probki materialowe — element do akceptacji przed wbudowaniem, projekt warsztatowy wraz z okuciami i
osprzetem.

II.LA.11 OKLADZINY | WYKONCZENIA

Zaluzja czerpni i wyrzutni — element do akceptacji przed wbudowaniem, projekt warsztatowy
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I1.LA.12 MEBLE WBUDOWANE | INNE ELEMENTY STALEGO WYPOSAZENIA

Element do akceptacji przed wbudowaniem (réwniez w zakresie okuc), Projekt warsztatowy
I11.A.13 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Docelowe oprawy — element do akceptacji przed wbudowaniem

I1ILA.14 IDENTYFIKACJA WIZUALNA
elementy SIW — element do akceptacji przed wbudowaniem

Przed trwatym zamocowaniem elementéw SIW wykona¢ mockup w docelowym miejscu w postaci
wyklejenia metodg nietrwatg np. za pomoca papierowej tasmy.

To samo dotyczy lokalizowania jakichkolwiek tabliczek pozarowych, oznaczeh gasnic, oznaczen
gtébwnych wigcznikéw itp. jak rowniez elementdéw trwale ingerujgcych w prefabrykaty betonowe i
inne state elementy.

W zakresie elewacji wg pkt. lll.A.7 ELEWACJE

U wagi koricowe

Niniejsza dokumentacje nalezy traktowacé tacznie z projektami branzowymi /czesci opisowe oraz
rysunki zestawcze/ oraz z catosciowym projektem budowlanym . Jest ona dokumentacjg w oparciu o
ktéra nalezy opracowaé¢ dokumentacje warsztatowg i techniczng jesli dany element budowlany tego
wymaga. Przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz w zgodzie ze zobowigzaniami wynikajagcymi z
umoéw na wykonanie prac budowlanych zawartych przez Wykonawca z Inwestorem, nalezy wykonaé
projekty warsztatowe, przedstawi¢ obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne do
szczegotowego okreslenia materiatdw i proponowanych systeméw, do spelnienia wymagan i
akceptacji Nadzoru Autorskiego (Architekta) oraz Inwestora.

Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji oraz jego rewizjami i aktualizacjami.
Zwraca sie uwage na koniecznosc¢ sporzadzenia projektéw warsztatowych dla czesci elementéw w tym m. in.
prefabrykatow, stolarki okiennej i drzwiowej

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

Dokumentacje projektowe branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej nalezy traktowacé tgcznie, w
razie rozbiezno$ci nalezy zwrdcié sie do Projektanta Architektury.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP i ppoz. W czasie wykonywania robét montazowych nalezy Scisle przestrzega¢é odnosnie
obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie
muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

Obiekt moze by¢ przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbednych i wymaganych
odbioréw. Zaswiadczenia: odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, Swiadectwa
préb, badan itp., nalezy przechowywaé skompletowane na terenie obiektu.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane,
mie¢ wplywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

Wykonawca winien jest przedstawi¢ prébki/karty techniczne wszystkich materiatow i urzadzen przewidzianych
do zamontowania w terminie pozwalajgcym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych préobek
biorgcych pod uwage postulaty Architekta.

Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych
lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Uzgodnienie powinno
posiadac akceptacje projektanta oraz nadzoru technicznego z wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.
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Nalezy potwierdzi¢ trwato$¢ uzytkowsg, przewidywang na podstawie znanych z praktyki parametréw
uzytkowych lub testéw przySpieszonego zuzycia i wymagania konserwacyjne zastosowanych materiatéw i
elementéw budynku, w celu przedstawienia Nadzorowi Autorskiemu. Nalezy zapewni¢ gwarancje dla
wszystkich wykonanych elementéw budowlanych.

Wszystkie materiaty oraz roboty z nimi zwigzane muszg byé wykonywane zgodnie z zaleceniami Producenta,
zgodnie z instrukcjg ich wykonania. Dla jakosci i sposobu wbudowania zastosowanych materiatow,
wykonawstwa, montazu, wszystkich robét i Swiadczen towarzyszgcych miarodajne sg z zasady obowigzujgce
w chwili sktadania oferty wiasciwe normy PN a w kwestiach nieuregulowanych polskimi przepisami wtasciwe
sg normy i standardy europejskie, w pierwszej kolejnosci normy EN i DIN, a takze przywotane w dalszym ciggu
inne, osobne przepisy. Jesli brak norm tego rodzaju, obowigzujg odpowiednie, pozwolenia urzedowe i przepisy
producentéw.

Wykonawca odpowiada za ostateczny wybor materiatéw, wymiardw, grubosci, typéw, szczegétéw mocowania
i zwigzanych z tym prac tak, aby byly one zgodne z wyspecyfikowanymi standardami.

Materiaty i ich wiasciwosci techniczne dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiadaé wymogom
przedstawionych w odpowiednich normach i przepisach.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw
nalezy zachowa¢ do kontroli do koncowego odbioru robét. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadac¢ trwatosci projektowej
i uzytkowej budynku. Przedwczesne pogorszenie sie stanu poszczegdlnych materiatobw nie bedzie
akceptowane. Zaden element nie moze wymagaé¢ czestszej konserwacji niz jest to okreslone w karcie
producenta. Zaden materiat nie moze stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci lub btedéw w dokumentacji -
natychmiastowo powiadomi¢ projektanta. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementow
przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtbwnym projektantem,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i
projektowanego nalezy wezwac projektanta.

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do
prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne wymagac
beda porozumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych

Wszystkie elementy tgczgce czesci skladowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowaé tak, aby
mozna byto przejg¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewaciji lub jej uszkodzenia
przez obcigzenia sciskajgce albo rozciggajgce.

Konstrukcje elewacji, a przede wszystkim elementy prefabrykowane nalezy wykonaé¢ wediug
pomiarow z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki montazowe przy uwzglednieniu
przewidzianych tolerancji wymiaréw.

Konstrukcja elewacji powinna zostac¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w stanie
wbudowanym, fgcznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu Sciany, osiggniecie wskaznika wazonego
izolacyjnosci akustycznej elewacji co najmniej Rw,R £ 35dB dla pomieszczen biurowych oraz Rw,R + 33dB
dla pozostatych pomieszczen. O ile w opisach pozycyjnych nie podano innych danych, to powyzsze Zzgdanie
obowigzuje dla wszystkich elementéw elewacji.

Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie. Zwrdcic
szczegoblng uwage na jakosé powtok ocynkowanych. Zwrdci¢ szczegoing uwage na jako$¢ spawodw przy
elementach ocynkowanych.

Elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego przed realizacjg doktadnie uzgodni¢ z projektantem.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w

projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasno$¢ Projektanta i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac i
reprodukowac bez pisemnej zgody Architekta.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA PROJEKTU WARSZTATOWEGO
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Dla realizacji niniejszej inwestycji i zachowania odpowiedniego poziomu jako$ci niezbedne jest
opracowanie projektu warsztatowego / technicznego.
Projekt wykonawczy nalezy konsultowa¢ z autorami niniejszego opracowania celem opracowania
najlepszych rozwigzan w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Mozliwe jest stosowanie
materiatow lub rozwigzan projektowych zastepczych pod warunkiem niepogorszenia jakosci tych materiatéw
i rozwigzan, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania oraz Inwestora.

Sugeruje sie wykonywanie wazniejszych elementéw wykonawczych w postaci prébek 1:1
przedkfadanych inwestorowi oraz autorom niniejszego opracowania. Fragmenty fasady, wykonczenia
stropdw i posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, elementow zagospodarowania terenu. Wielko$¢ inwestyciji
uzasadnia tego typu procedury i standardy, co przyczyni sie do unikniecia rozwigzan wadliwych i
nieakceptowanych przez Inwestora i projektanta.

Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych okfadzin elewacyjnych, fasad drewniano-
szklanych (lub stalowo-szklanych) i slusarki otworowej Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ Projekt
Techniczny tacznie z wszelkimi obliczeniami wytrzymato$ciowymi zaprojektowany i sprawdzony przez
uprawnionych inzynieréw w specjalnosci konstrukcyjnej. Rysunki catosciowe oraz plany montazowe i rysunki
szczego6towe niezbedne do wykonania zewnetrznych oktadzin elewacyjnych, fasad i $lusarki oraz ich
montazu, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz winny uwzgledniaé¢ roboty wykonawcow
pozostatych branz. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ umiejscowienie (lokalizacje w odniesieniu do osi
konstrukcyjnych i pozioméw wbudowania) oraz poda¢ wymiary elementéw sktadowych, wartosci obcigzen
dziatajgcych na konstrukcje, ptaszczyzny montazu, rozwigzania potgczen izolacji i obrébek z korpusem
budynku wraz z uwzglednieniem rozmieszczenia oktadzin, fasad i innych elementéw w bezposrednim
sgsiedztwie wykazanych w innych branzach (m.in. konstrukcje budynku, instalacje elektryczne, C.O., C.W.U,
cokoty, attyki, chodniki, prefabrykaty, balustrady itp.). Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotgczy¢ do
swojej dokumentacji informacje odnosnie charakterystyki i marki wszystkich materiatéw, urzgdzen i
wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta. Wszystkie odstepstwa od niniejszej
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej i zawartych w nim wymagan powinny by¢ kazdorazowo uzasadnione
przez Wykonawce, ktéry ma ponadto obowigzek do przedstawienia petnej dokumentacji technicznej
(obliczenia, karty materiatowe, wytyczne odbiorowe itp.), rozwigzan zamiennych i uzyskania petnej
akceptacji Projektanta Obiektu - Architekta i Kierownictwa Projektu. Wykonawca powinien przedstawié¢
harmonogram prac montazowych do weryfikacji przez Kierownictwo Budowy, zwlaszcza tych kolidujgcych z
innymi branzami, powodujgcych utrudnienia w ruchu ulicznym itp. Wykonawca niniejszych robot
zobowigzany jest do sporzadzenia: — obliczeh statycznych Nalezy tak zwymiarowac profile konstrukcyjne
zewnetrznych okfadzin elewacyjnych i fasad oraz fgczniki i zamocowania, aby w sposéb bezpieczny
przejmowaty wszystkie dziatajgce na nie obcigzenia i przenosity je na elementy konstrukcji budynku bez
niedozwolonych odksztatcen poszczegodlnych elementdw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen
konstrukdiji.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.

Ugiecia maksymalne profili wg zalecen producenta.

UWAGA ! Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowaé zgodnie z tematycznymi aktualnymi normami i
instrukcjami. W oparciu o te wartosci Wykonawca opracuje wymiarowanie przekrojéw nosnych,
podkonstrukcji, zakotwien do elementéw konstrukcji budynku i kompletnej konstrukcji elewaciji. Wszelkie
mocowania do konstrukcji gtdwnej budynku wymagajg akceptacji konstruktora obiektu. Brak uzyskania przez
Wykonawce elewacji akceptacji mocowania elewacji do konstrukcji gtéwnej budynku przez konstruktora
obiektu jest jednoznaczny z brakiem mozliwosci prowadzenia prac na obiekcie. Dla wypetnien szklanych
stanowigcych przeszklenie na wysokosci catej kondygnacji - bez wymaganego normowo podokiennika oraz
w kazdym przypadku, kiedy réznica poziomdéw wykonczenia (warstw poziomych, posadzek itp.) wewnatrz i
zewnatrz jest wieksza niz 0,3 m nalezy uwzglednic¢ obcigzenie jak dla balustrad. Dodatkowo oszklenie musi
spetnia¢ wymagania jak dla wypetnien balustrad zgodnie z wtasciwymi przepisami. Na wykonawcy spoczywa
dostarczenie dowodow poprawnos$ci w zakresie wymiarowania wszelkich elementéw oraz docelowych
rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych. — projektu technicznego

Projekt Techniczny winien zostaé zrealizowany i sprawdzony przez uprawnionych projektantéw oraz w
sposéb precyzyjny i jednoznaczny przedstawiaé petny i kompletny sposéb wykonania zewnetrznych oktadzin
elewacyjnych i slusarki/stolarki w szczegdlnosci z uwzglednieniem wszystkich niezbednych analiz i obliczen
statycznych oraz rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych. Ponadto projekt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez przedstawicieli odpowiednich branz w szczegdlnosci przez Projektanta Obiektu /
Architekta.

Projekt Techniczny powinien zawiera¢ co najmniej:
— inwentaryzacje stanu istniejgcego,
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— opis techniczny rozwigzan systemowych, materiatow, zabezpieczenia antykorozyjnego,
przeciwpozarowego itp.

— wymiarowanie profili systemowych,

— wymiarowanie szkta,

— wymiarowanie paneli i oktadzin,

— wymiarowanie niezbednej podkonstrukgiji,

— wymiarowanie fgcznikéw (konsol, wspornikéw itp.)

— sporzadzenie wszystkich niezbednych detali charakterystycznych w skali uwzgledniajgcej
specyfikacje elementdéw wraz z wyja$nieniami opisowymi (zaleca si¢ dla rysunkéw szczegd6towych
detali skale od 1:5 do 1:2),

— sporzgdzenie planéw widokowych z niezbednymi domiarami do osi konstrukcyjnych obiektu. -
dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza oraz wszystkie z nig zwigzane dokumenty powinny zostac¢ przekazane w
jezyku polskim wraz ze spisem tresci o czytelnej strukturze umozliwiajgcej jednoznaczng identyfikacje,
dokumentacja ta winna zosta¢ opracowana przez uprawnionego Inzyniera (Kierownika robét / budowy) z
ramienia Wykonawcy prac elewacyjnych. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej:

— operat geodezyjny powykonawczy,

—  komplet rysunkéw powykonawczych sporzgdzony przez uprawnionego Kierownika Budowy / Robét
(dziatajacego na zlecenie Wykonawcy elewacji) na podstawie Projektu Technicznego z
uwzglednieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji,

— aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia, itp. dla wszystkich
elementow, ktére wymagajg dostarczenia opisanych powyzej dokumentow,

— specyfikacje wbudowania materiatéw i urzadzen,

— komplet protokotéw z przeprowadzonych préb, testéw i odbioréw w szczegdlnosci z testu
wytrzymatosciowego probnych elementéw przeszklonych poddanych obcigzeniu wiatrowemu o
wartosci wyzszej niz max. wskazania w obliczeniach, w tym réwniez badania cisnieniowego oraz
badania termicznego kompletnych pozycji elewacyjnych,

— instrukcje konserwacji i uzytkowania wszelkich elementéw oraz urzgdzen wchodzacych w zakres
robét objetych ST

— plan dotyczacy wymagan i zalecen w zakresie przeglagdéw, eksploatacji i konserwacji wszystkich
niezbednych elementow (w tym z uwzglednieniem okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego).

Powyzsze opracowania powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Szczegotowe wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zostang przekazane przez Inwestora
i/lub Kierownictwo Budowy.

INFORMACJA ARCHITEKTA O MOZLIWOSCIACH INGERENCJI UZYTKOWNIKOW W BUDYNEK

1. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw do elewacji /np. anten, szyldéw reklamowych,
elementow informacyjnych, sygnalizatorow alarméw, zewnetrznych rolet, markiz, zadaszen, pergoli itp./ nie-
uzgodnionych z projektantem.

2. Zabrania sie dokonywania zmian w estetyce elewaciji, np. przez zmiane kolorystyki, dodawanie elementéw
dekoracyjnych, w tym: zmiany stolarki/$lusarki okiennej, jej kolorystyki oraz parapetéw i opasek okiennych

itp.

4. Projekt wykonawczy systemu identyfikacji wizualnej powinien jasno okreslac lokalizacje szyldéw
reklamowych, ich kolorystyke i typografie. Zakazuje sie chaotycznych i nieskoordynowanych instalaciji
identyfikacji wizualne;.

7. Zabrania sie dodatkowego otworowania konstrukgciji.

8. Zabrania sie obcigzania stropow i stropodachéw obiektami i urzgdzeniami nieprzewidzianymi w niniejszym
opracowaniu i powodujgcymi ponadnormatywne obcigzenia wykraczajgce poza zaprojektowane.

9. Wszystkie zmiany elewacji oraz formy budynkéw, zagospodarowania terenu muszg by¢ uzgadniane z
autorami projektu.
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A RCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Wg opracowania Architektury Krajobrazu

Il \STALACJE ELEKTRYCZNE
Wg opracowania Instalacji Elektrycznych

IlINSTALACJE SANITARNE

Wg opracowania Instalacji Sanitarnych

IKONSTRUKCJA CZESCI ROBUDOWYWANEJ
Wg opracowania Konstrukcji

IllisPIS RYSUNKOW

Ip |nr nazwa pliku dwg opis skala wymiar
rysunk arkusza
u
Architektur 1(A-11 1704 _3 0 PZT ZAGOSPODAROWANI | Plan 1:100, |594x900
aPzZT E Zagospodarowa 1:50
nia Terenu.
Przekrgj
terenowy.
2|(A-12 |1704 3 A 0_PZT_WYMIAROWANIE |PZT. Siatka 1:250 |297x420
wymiarowa
3|A-13 |1704_3_A_0_PZT_OGRODZENIE PZT. 1:100, |594x900
ORAZ SMIETNIK Ogrodzenie, 1:50,
bramy, $mietnik 1:10
4|A-14 |1704_3 A _0 PZT_MALA PZT. Mata 1:50 297x420
ARCHITEKTURA architektura.
5|A-201 |XREF_1704_3 0_PRZEGRODY- 297x420
ZESTAWIENIE
6|A-202 |XREF_1704 3 0 ZESTAWIENIE 297x420
OZNACZEN | UWAGI GLOWNE
7|A-20 |1704_3_O0_ZESTEWIENIE Zestawienie dokumen A4
POMIESZCZEN pomieszczen, t
powierzchnie
Architektur 8|A-21 |1704_3 0 R_-1 rzut parteru 1:50 594X91
a 4
9| A-22 1704 3 0 R 01 rzut piwnicy 1:50 594X91
4
10| A-23 [1704_3 0 R 02 rzut pietra i 1:50 594X91
dachu 4
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Admin
Podświetlony


11|A_31 |1704_3 0_PRZEKROJ przekroj B:B 2:2 1:50 297X91
4
12|A_32 |1704_3 0_PRZEKROJ przekroj 4:4 5:5 1:50 297X91
4
13|A_33 |1704_3 0_PRZEKROJ przekrod 3:3 1:50 297X68
0
14|A 34 |1704_3 0 _PRZEKROJ przekréj 1:1 1:50 297X68
0
15|A_41 [1704_3 A O_ELEWACJE E1E4 1:50 297X91
4
16 |A-42 [1704_3 A O_ELEWACJE E2 E3 1:50 297X91
4
17|A-51 [1704_3 0_R_01_KOORDYNACJA_ sufit 1:50 297X91
y 4
18 | A-52 [1704_3 0_R_01_KOORDYNACJA_ pos 1:50 297X91
adzki 4
19|A-54 [1704_3 0 R_- 1:50 297X91
1_KOORDYNACJA_sufity 4
20|A-55 |1704 3 O R - 1:50 297X91
1_KOORDYNACJA_posadzki 4
Detale 21|D_1.1 |1704_3 0 _D-1.1 Przekroj przez sciane |Detal. Przekrgj 15 297x420
zewnetrzn z oknem-gora przez $ciane z
e oknem. Géra
22|D_1.2 |1704_3 0_D-1.2_Przekroj przez sciane |Detal. Przekrdj 15 297x420
z oknem-dol przez Sciane z
oknem. Dot
23|D_2.1 |1704_3 0 _D-2.1 Przekroj przez sciane |Detal. Przekroj 15 297x420
pelna-gora przez sciane
petng. Gora
24| D_2.2 |1704_3 _0_D-2.2_Przekroj przez sciane |Detal. Przekrdj 15 297x420
pelna-dol przez $ciane
petng. Dot
25|D_3.1 |1704_3 0 D-3.1 Detal. Przekroj 1:5 297x420
przez dach
tarasu. Goéra
26|D_3.2 |1704_3 0 D-3.2 Detal. Przekroj 1:5 297x420
przez posadzke
tarasu. D6t
27|D_3.3 |1704_3 0 D-3.3 Detal. Przekroj 1:5 297x420
przez okno
tarasowe. Goéra
28|D_3.4 |1704 3 0 D-34 Detal. Przekrgj 1.5 297x420
przez okno
tarasowe. Dot
29/D_4.1 (1704_3 0 D41 Detal. Przekrgj 1.5 297x420
przez stup. Géra
30| D_4.2 |1704_3 0 _D-2.2_Przekroj przez sciane |Detal. Przekrdj 15 297x420
pelna-dol przez stup. D6t
31|/D_5.1 |1704_3 0_D-2.2_Przekroj przez sciane |Detal. Przekroj 15 297x420
pelna-dol podtuzny przez
tacznik-pawilon.
Goéra
32|D_6.1 |1704_3 0_D-2.2_Przekroj przez sciane | Detal. Styk 15 297x420
pelna-dol tacznik-dom.
Goéra
33|D_7.1 |1704_3 0_D-2.2_Przekroj przez sciane | Detal. Przekroj 15 297x420
pelna-dol przez fgcznik.
Géra
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34|D_7.2 |1704_3 0 _D-2.2_ Przekroj przez sciane | Detal. Styk 1.5 297x420
pelna-dol tacznik -dom.
Rzut
35|D_7.3 |1704_3 0 _D-2.2 Przekroj przez sciane |Detal. Przekroj 1.5 297x420
pelna-dol przez tgcznik.
Dot
36|D 8.1 |1704_3 0 _D-2.2 Przekroj przez sciane |Detal. Przekroj 1.5 297x420
pelna-dol przez drzwi.
Goéra
37|D_8.2 |1704_3 0_D-2.2_Przekroj przez sciane |Detal. Przekroj 1:5 297x420
pelna-dol przez drzwi. D6t
38|D_9.1 |1704_3 0_D-2.2_Przekroj przez sciane |Detal. Przekroj 1:5 297x420
pelna-dol przez donice
39|D_10 |1704_3 0 _D-2.2 Przekroj przez sciane |Detal. Przekroj 1:5 297x420
pelna-dol przez $wietlik
40| D_11 |1704_3_0_D-2.2_Przekroj przez sciane | Detal. Przekroj 1.5 297x420
pelna-dol przez wpust
Detale 41|D_21 |1704_3_0_D-21_detal podtogi 1.5 210X29
wewnetrzn podniesionej strefa cokotowa 7
e
42| D_22 |1704_3_0_D-22_detal zamocowania 15 210X29
grzejnika w podtodze podniesione;j 7
43|D_23 |1704_3 0_D-23_detal zamocowania 1.5 210X29
nawiewnika podtogowego 7
44| D_24 |1704_3_0_D-24_detal rewizji oraz 1.5 210X29
gnhiazda el. w poditodze podniesionegj 7
45|D_25 |1704_3_0_D-25_detal zamocowania 15 210X29
wpustu w podtodze podniesionej 7
46 |D_26 |1704_3 0 _D-26_detal cokotu 1.5 210X29
7
47|D_27 |1704_3_0_D-27_detal zamocowania 15 420X29
nawiewnika $ciennego 7
48 |D_28 |1704_3_0_D-28_ detal krawedzi sufitu 1.5 210X29
oraz nawiewnika sufitowego 7
49|D_29 |1704_3_0_D-29 detal $wietlika i 15 360X42
wykonczenia wnetrza przy swietliku 0
50| D_30 |1704_3 0 D-30_detal kurtyny 15 360X42
powietrznej nad wejsciem 0
51|/D_31 |1704_3 0 D-31 detal kratek 1.5 594X42
wentylacyjnych Krl, Kr2, Kr3 0
52|D_32 |1704_3 0_D-32_detal czerpni w 15 210X29
budynku przebudowanym 7
53|D_33 |1704 3 0 _D-33 Sciana przesuwna. 1:50, 1:5 | 594X42
Zestawienie i detale zamocowania. 0
Zestawieni | 54 Z-01 [1704_3 A_0_Z-01_OKNA 297x914
a
55(Zz-02 |1704_3 A 0_Z-02_DRZWI 297x914
56 |2Z-03 |1704_3 A 0 Z-03 WINDA 297x210
571Z-04.1 |1704_3 A 0 _Z-04 PREFABRYKATY zestawienie 297x420
58 |Z-04.2 | 1704 3 A 0 _Z-04 PREFABRYKATY |pozycje na 297x420
elewacji i w
rzucie
59|Z-04.3 |1704_3 A 0 _Z-04 PREFABRYKATY | prefabrykaty 297x420
schody. Lada
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Schematy
wykonczen

Wytyczne
do projektu
wnetrz

Architektur
a
krajobrazu

60|Z-05 |1704_3 A 0_Z-05_SWIETLIKI 1:200 | 297X21
0
61 1704_3 0_Z KARTA MATERIALOW Zestawienie dokumen A4
materiatow, t
wyposazenia,
wykonczen i
kolorow
62| W-11 |1704_3 0 W-11_POSADZKI Schemat 1:200 | 297X21
wykonczen - 0
posadzki
63| W-12 |1704_3 0 W-12_SUFITY Schemat 1:200 | 297X21
wykonczen - 0
sufity
64 |W-13 |1704_3 0 W-13_SCIANY Schemat 1:200 | 297X21
wykonczen - 0
Sciany
65|W-14 |1704_3 0 W-14 COKOLY Schemat 1:200 | 297X21
wykonczen - 0
cokoty
66 | W- 1704_3 0_W-20 Wytyczne do - 297X42
21.1 projektu wnetrz 0
67 | W- 1704_3 0 W-21.1 Widok pom. 1:50 297X42
211 08a, 08b, 09 0
68 | W- 1704_3 0 W-21.2 Widok pom. 1:50 297X42
21.2 08a, 08b, 09 0
69 | W- 1704 3 0 W-21.3 Widok pom. 07 1:50 | 297X42
21.3 0
70 | W-22 |1704_3 0 W-22 Widok pom. 06 1:50 297X42
0
71| W- 1704_3 0 _W-23 Widok pom. 02 1:50 297X42
23.1 03 (salai 0
czytelnia)
72 | W- 1704_3 0_W-23 Widok pom. 02 1:50 297X42
23.2 03 (salai 0
czytelnia)
73 | W- 1704_3 0_W-23 Widok pom. 02 1:50 297X42
23.3 03 (salai 0
czytelnia)
74| W-24 |1704_3 0 _W-24 Widok pom. 04 1:50 297X42
(hol) 0
75|W-24 |1704 3 0 _W-24 Widok pom. 04 1:50 | 297X42
(hol) 0
76 |W-25 |1704 3 0 W-25 1:50 | 297X42
0
77|W-26 |1704_3 0 _W-26 Klatka schodowa 297X42
0
78| W-27 |1704_3 0 _W-27 Widok po. 12a, 297X42
12b 0
(pomieszczenie
socjalne)
79 |Z-01 ZIELEN WYSOKA Nasadzenia 1:100 Al;
drzew i krzewow 841X59
4
80| Z-02 ZIELEN NISKA Nasadzenia 1:100 Al
pnaczy, bylin, 841X59
traw 4
81|Z-03 DETALE ZIELENI Detale zieleni 1:25 A3;
420X29
7
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82

OPIS

Zielen - Opis
Techniczny

dokumen
t

A4

83

STWIORB

Zielen -
Specyfikacja
Techniczna
Wykonania i
Odbioru Robét

dokumen
t

A4

Instalacje 84
Elektryczn
e

IE-01

Pzt

Zagospodarowa
nie terenu

1:250

A3

85

IE-02

Schematy

Schemat
strukturalny
zasilania

A3

86

IE-03

Rzut -1

Trasy kablowe
gldwne - rzut
poziomu -1

1:100

A3

87

IE-04

Rzut 0

Trasy kablowe
gidwne — rzut
poziomu 0

1:100

A3

88

IE-05

Rzut_+1

Trasy kablowe
gidwne — rzut
poziomu +1

1:100

A3

89

IE-06

Rzut_-1

Instalacja
oswietleniowa -
rzut poziomu -1

1:100

A3

90

IE-07

Rzut_0

Instalacja
oswietleniowa —
rzut poziomu O

1:100

A3

91

IE-08

Rzut_+1

Instalacja
oswietleniowa -
rzut poziomu +1

1:100

A3

92

IE-09

Rzut_-1

Instalacja gniazd
i sity — rzut
poziomu -1

1:100

A3

93

IE-10

Rzut 0

Instalacja gniazd
i sity — rzut
poziomu 0

1:100

A3

94

IE-11

Rzut_+1

Instalacja gniazd
i sity — rzut
poziomu +1 i
dach  budynku
projektowanego

1:100

A3

95

IE-12

RzutFundamentow

Instalacja
odgromowa i
uziemiajgca -
rzut
fundamentow

1:100

A3

96

IE-13

Rzut_-1

Instalacja
odgromowa i
uziemiajgca  —
rzut poziomu -1

1:100

A3

97

IE-14

Rzut 0

Instalacja
odgromowa i
uziemiajgca -
rzut poziomu O

1:100

A3

98

IE-15

Rzut_+1

Instalacja

odgromowa i
uziemiajgca -
rzut poziomu +1 i
dach  budynku

proj.

1:100

A3
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99 |IE-16 | RzutDachu Instalacja 1:100 A3

odgromowa i

uziemiajgca -

rzut dachu

budynek

istniejgcy
10 |IE-17 |Rzut_-1 Instalacje 1:100 A3
0 teletechniczne—

rzut poziomu -1
10|1E-18 |Rzut 0 Instalacje 1:100 A3
1 teletechniczne—

rzut poziomu 0
10|1E-19 |Rzut_+1 Instalacje 1:100 A3
2 teletechniczne—

rzut poziomu +1
10 [IE-20 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
3 t/-1
10 |IE-21 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
4 t/0
10 |IE-22 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
5 tk
10| IE-23 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
6 tz
10 |IE-24 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
7 tt
10| IE-25 | Schematy Schemat tablicy 1:- A4
8 rw
10| IE-26 | Schematy Schemat tablicy 1:- A4
9 rk
11 |IE-27 | Schematy Schemat 1:- A4
0 wyltgcznika

bezpieczenstwa

kottowni
11 |IE-28 | Schematy Schemat 1:-- A4
1 potgczen

systemu mag-3
11 |IE-29 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
2 tg
11 |IE-30 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
3 tp/0
11 |IE-31 | Schematy Schemat tablicy 1:- A3
4 tp/1
11 |IE-32 | Schematy Schemat tablicy 1:-- A4
5 twk
11 |IE-33 | Schematy Schemat tablicy 1:-- A3
6 tso
11 |IE-34 | Schematy Schemat 1:- A3
7 systemu ssp
11 |IE-35 |Schematy Schemat 1:- Ad
8 systemu cctv
11|1E-36 | Schematy Schemat 1:- A4
9 systemu sieci

strukturalnej
12 |IE-37 | Schematy Schemat 1:- A4
0 systemu

przyzywowego
12 |IE-38 | Schematy Schemat 1:- A4
1 systemu sswin
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13 IE-39 | Schematy Legenda czesé 1 1:- A3
1:2% IE-40 | Schematy Legenda czesé 2 1:- A3
Instalacje 12]1S-01 | PW-wentylacja Rzut  instalacji 1:50 Al
sanitarne 4 wentylacji poz-1

12 |1S-02 | PW-wentylacja Rzut  instalaciji 1:50 Al
5 wentylacji poz-1

— trasy pod

podtoga
12|1S-03 | PW-wentylacja Rzut  instalacji 1:50 Al
6 wentylacji poz0
12 |1S-04 | PW-wentylacja Wentylacja 1:50 A2
7 przekroj systemu

NW2
12|1S-05 |PW-wentylacja Wentylacja NW2 1:50 A3
8 detale cz1
12 |1S-06 | PW-wentylacja Wentylacja NW2 1:50 A3
9 detale cz2
13|1S-07 | PW-wentylacja Wentylacja dach 1:50 Al
0 i poddasze
13|1S-08 | PW-wentylacja Wentylacja NW1| 1:50 A3
1 detale cz1
13 |I1S-09 | PW-wentylacja Wentylacja NW1 1:50 A3
2 detale cz2
13 |1S-10 | PW-wentylacja Wentylacja 1:50 A3
3 detale na dachu
13|IS-11 | PW-wod-kan Kanalizacja 1:50 Al
4 podposadzkowa

rzut
13|1S-12 | PW-wod-kan Kanalizacja 1:100 A3
5 podposadzkowa

- rozwiniecie
13|1S-13 | PW-wod-kan Kanalizacja 1:100 A3
6 deszczowa poz-

1
13 |1S-14 | PW-wod-kan Rzut  instalacji 1:50 Al
7 wod-kan poz-1
13 |1S-15 | PW-wod-kan Rzut instalacji| 1:100 Al
8 wod-kan poz0
13|1S-16 | PW-wod-kan Kanalizacja - A3
9 rozwiniecia
1411S-17 | PW-grzanie Rzut  instalaciji 1:50 Al
0 grzewczych poz-

1
14 |1S-18 | PW-grzanie Rzut instalacji 1:50 Al
1 grzewczych poz0
1411S-19 | PW-grzanie Instalacja 1:100 A3
2 grzewcza poz-0

cz2
1411S-20 | PW-grzanie Instalacja 1:50 A3
3 grzewcza- rzut

poddasza
14|1S-21 | PW-schem kottowni Schemat - A3
4 kottowni
1411S-22 | PW-rozwiniecie co Schemat co - A3
5
1411S-23 | Pw-ct Schemat ct - A3
6
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1411S-24 | PW-zewn Rzut  instalacji| 1:500 A3
7 zewnetrznych
141S-25 | PW-zewnetrzne-rozwiniecia Profil kanalizacji| 1:200 A3
8 deszczowej
14 11S-26 | PW-zewnetrzne-rozwiniecia Schemat 1:25 A3
9 studzienki
15|1S-27 | PW-zewnetrzne-rozwiniecia Schemat 1:25 A3
0 zbiornika
15|1S-28 |PW-gaz Rzut gazu 1:100 A3
1
Konstrukcj | 15 Fundamenty.
a 2 Szalunek i 1:100,
K-01 |K-01_fundam zbrojenie 1:25 594x841
15 Sciany i stupy
3 poz.-1. Szalunek | 1:100, 841x118
K-02 |K-02_sciany stupy -1 A i zbrojenie 1:25 9
15 Strop nad poz. -
4 1. Rysunek 1:100,
K-03 K-03_strop nad -1_szalunek_A szalunkowy 1:50 420x594
15 Strop nad poz. -
5|K-04 |K-04_strop nad -1_zbroj_A 1. Zbrojenie ptyty | 1:100 594x841
15 Sciany i stupy
6 poz.0. Szalunek |1:100,
K-05 |K-05_sciany_stupy 0_A i zbrojenie 1:25 594x841
15 Stropodach.
7 Rysunek 1:100,
K-06 |K-06_stropodach_szalunek A szalunkowy 1:50 420x594
15 Stropodach.
8 | K-07 K-07_stropodach_zbroj A Zbrojenie ptyty 1:100 594x841
15 Stropodach.
9|K-08 |K-08_belki_A Zbrojenie belek | 1:25 420x594
16 Rysunek 1:50,
0|K-09 |K-09_schody schodow 1:25 594x841
16 Marki stalowe 1:10,
1|K-10 |K-10_marki M1+M4 M1+M4 1:20 420x594
Przedmiar | 16 dokumen
2|- Przedmiar rob6t t A4
Kosztorys | 16 dokumen
3- Kosztorys t Ad
STWIORB | 16 dokumen
4 |- STWIORB t A4

Koniec.
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