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Tabela przedmiaru robét A
MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa
TA Nr  Podstawa Opis robot ) = e - . U m | Hose
! | 1 OGRODZENIE TERENU SEI— . e e | NRe e ] o
=% wl l Robuty rozbldr}mwe e P i =
1 | KNR2-25 ebranie bramy z siatki na ramach z ksztaltownikow stalowych ze slupkaml z rur lub ksztaltownikow blaioww.h " =
0312/03
4,0%1,6 m2 6.4
= ] - e o =D N S R SR i razem: m2 64
|2 | KNR2-25 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykesanych elementéw zelbetowych
0308/02
. 67,9415 m2 | 10185
; I razemh_n{Z-._ lOl 85
3 | KNR2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na slupkach?el” el
| 0307/03
i (30,3+72,8)*1,5 ‘ m2 154,65
' : razem  m2 154,65
" 4 | KNR225 |ROZEBRANIEGRODZENIA Z PRZESEL METALOWYCH Rozebranic ogrodzenia tymezasowego-ypu "Metro' 2 |
0319/02  piyt drewfanych w ramach z katownika
| analogia
43,10%1,5
§ v TR e R T T SRR
|5 STOPYFUNDAMENTOWEPODSLUPKIOGRODZENIA g 408 B0
5.1 | KNR2-0I ‘W) kopame doléw o powierz =chni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1, Omw grwzcre kategorit I11
0312/10 - o det | —e B0
[ 5.2 | KNR2-02 ‘Slapy ﬂmdnmenmwe betonowe o ulygtmu do 0.5m3 = rec:n) m ukiadamem beloml
| 0203/01
' ogrodzenie  0,40%0,40%0.90*406- B0 o m3 +++ 44, 5]
| o nwmem m3 A4 5Y

{9371 KNNR [ Rec:ne rozplantowanie [m3 gruntu kategorii 111 Ie-qcego na a’hrgasct I wedius kra mved_r uvkopu |
| 050402 m3 144

STOPY I'UNDAMENTOWE POD SLUPY BRAM

e dofow o powier: =chni dna do 0.2m2 i gf';bo)\oscr do .r Omw gJ uncie .fcaregom i

dét 12
6 2 KNR o ()2 .Sropv fundamenioue beronoue 0 i do 0,5m3 = recznym wkladantem be
020301
bramy  0,50*0,50%0,90%8 m3 18
0,30*0.,30*1,10*4 m3 0,396
| - e razem m3 | 2196
63 | KNNR | =ne Ja_p!amouame Im3 gruntu Aaiegorrr 1 ."e.qcega na a’!ugova Imwedh: krawed:=i wy kapu

702 a2
1 = = Pa TG 1

! 1.3 Montaz ogrodzenia
7 ‘ Kalkulacja 'OGRODZENIE WYSOKOSCI 1.30m Z PRZESEL STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH

:ndyWJduaIna PROSZKOWO, WYPELNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO; MONTOWANE PRZEZ
PRZYKRECANIE DO FUNDAMENTOW ZELBETOWYCH;

cn:lc 01-03 55.55+13 "m 68.55
| | a— s Le——— razem — m 68,55
8  Kalkulacja OGRODZENIE WYSOKOSCI 1.60m Z PRZESEL STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH
indywidualna PROSZKOWO, WYPELNIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO; MONTOWANE PRZEZ
i PRZYKRECANIE DO FUNDAMENTOW ZELBETOWYCH
| ode 02-05 32.3+1.35 m 33,65
;77 : ‘ e razem  m | 33,65
| 9 | Kalku}aqa ‘OGRODZENIE WYSOKOSCI 1,70m Z PRZESEL STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH
| indywidualna PROSZKOWO, WYPEL NIONYCH SZTACHETAMI Z DREWNA MODRZEWIOWEGO; MONTOWANE PRZEZ
' PRZYKRECANIE DO FUNDAMENTOW ZELBETOWYCH |
ode 03-04 27,10 m 27,1
odc 04-05 67,8 m 67.8
~razem  m | 949

lkulacia BRAMA WIAZDOWA DWUSKRZYDLOWA BRI WRAZ ZE bLUPAMj . KOMPLETEM
lndy\mdua na’z A OWO-7AM]\O“WM SI\R?YDLA Z I\SZTALTOWNIKOW ZAM[\N]I;TYCH WYPELNIONE

Bk Kalkulauja BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZY WA BR2 WRAZ ZE SLUP M

MASOWO-ZAMKOWYM SKR.?YDI A Z KSZTALTOWNIKOW ZAMKNIETYCH WYPELNIONE
SZTACHETAMI

LR S e SRS o= el
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MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEI-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa

r — . e — S—— —— — S - . 3
Nr_ Podstawa  Opisrobot | dm llos¢
Kalkulacja BRAMA WIAZDOWA DWUSKRZYDLOWA BR4 WRAZ ZE SLUPAMI, KOMPLETEM |
indywidualna ZAWIASOWO-ZAMKOWYM SKRZYDLA Z KSZTALTOWNIKOW ZAMKNIETYCH WYPELNIONE f
SZTACHETAMI )
e 2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
14 Kalkulacja NAWIERZEHNIA Z EKOKRATY NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA, Z WYPELNIENIEM ZIEM]A I
indywidualna OBSTANIEM TRAWA |

3,10*65,60 | m2 | 20336

| St

L B e L : — e, M DR RSE
15 Kalkulacja NAWIERZCHNIA ZWIROWO-GLINIASTA WRAL Z WARS W 1 PODBUDOWY i
Jindywidualna
|

wiazd  3,10%6,60 m2 | 20,46
chodnik  1,20%6,50 m2 7.8
10,90%(19,30+9,0+6,80) m2 31,59

razem m2 | 5985

16 | Kalkulacja NAWIERZCUNTA BETONOWA Z WIDOCZNYM KRUSZYWEM, WRAZ 7 WYKONANIEM PODB
indywidualna|

[725-203,36-59,85

! - 1
17.0| R 2-02 |ELEMENT PREFABRYKOWANY TOTEMU Z NAPISEM "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH" MONTOWANY ‘
0303  NA FUNDAMENCIE, System W-70 - $ciany wewnetr=ne nad=iemia dfugosci 2,4-3,6m
analiy
whasna “element 1
17.2| KNNR I ‘
m3 2,2
. LN mi | 22
17.3 KNNR 1  Zasypanie wykopby |
031701
2,2-0,10-0,16-0,32-0,13 m3 | 1,49
razem| m3 1.49
17.4 . KNNR 1 Rec::ne fa:pn’antawam’e Im3 grui n’c;:z!egorr'r' 111 lezgeego na d]r;gos;ci Im wadluz kg =i wykopu . .
0504/02
2,2-1,49 m3 0,71

; I S e N _razem| m3 | 071
17.5 KNNR 2  Podklady betonowe; BETON B15 GR 10cm POB |
1201/01 |NrST: B-2.1.1.3

0,45%2,20*0,10 m3 0,099
| i - A razem; m3 0,099
17.6  KNR 2-02  Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokofel do 0,600 recznym ukladaniem betonu
0202/01
‘ ; 0,36%2,20%0,20 | m3 0,158
S R . razem| m3 | 0.158
17.7 KNR 2-02  Sciany zelbetowe grubosci Scm o wysokGsci do 3,0m = recznym ukladaniem berdnu
0207/01 .
2,010 | m | 2
, - ) razem| m2 2
17.8 KNR 2-02  Sciany zelbetowe = recafom ukladaniem betonu - dodatek za kazdy Icm réznicy grubosci
020707
| (doplata 8x) | om2 2|

7.9 KNR2-02 |BELKA ULQFONA NA GRUNCIE Z BRUZDA NA MONTAZ OPRAWY OSWIETLENIOWEJ; Schody >%etowe =
0218/01  \recznym yKladaniem betonu - stopnie betonowe zewngtr=ne i wewngtr=ne na gotowym podlozu |
10,30%82%2.0 m3 0,132

|

| raxgm  m3 0,132

| e s e iy

18 Kalkulacjp/ STOJAKI NA ROWERY, STALOWE OCYNKOWANE LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 9006, SZER 800mm
indywidufina'WYS 700mm PONAD NATWIERZCHNIE, KOTWIENIE NIEWIDOCZNE NA SRUBY (POD NAWIERZCHNIA )

19 Kalkulacja [LAWKA O KONSTRUKCJI ZE STOPU ALUMINIUM, SIEDZISKO | OPARCIE Z DREWNA EGZOTYCZNEGO | N_
Tndywidualna OLEJOWANGO, DLUGOSC 185em, KOTWIONE DO PODLOZA ,
| szt 6
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MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ-ogrodzenie, nawierzchnie, dfa

®8 | Podstawa |Opisrobot S - Im | logt |

20 ' Kalkulacja [LAWKA O KONSTRUKCIJI ZE STOPU ALUM[NI UM, SIEDZISKO (BEZ OPARCIA) Z DREWNA |
lindywidwalpa EGZOTYCZNEGO OLEJOWANGO, DLUGOSC 185¢m, KOTWIONA DO PODLOZA

I | szt 1

e S s e o 1 !
21 Kalkulacja KOS A ODPADKI /POTROJNY DO SEGREGACII/, KOTWIONY DO PODLOZA, KONSTRUKCJA STALOWA | |

[ indywidualna OCYNKOWANA MALO“’ANA’PROSZKOWO, STRONA ZEWNETRZNA Z DREWNA EGZOTYCZNEGO

OLEJOWANEGO=ROJEMNOSC 3x40L szt

2

722 | Kalkulagja POIDELKO DLA PTAR®W_O KONSTRUKCII ZE STALI NIERDZEWNEJ 7 MISA, Z MOZTIWOSCIA
indywidualna PODLACZANIE ZASILANIAW.WODE

| | szt 2
{23 | Kalkulacja KARMIK ZE STALI NIERDZEWNE] NAT¥CZCE Z DREWNA EGZOFYCZNEGO, CALOSC MOCOWANA DO
‘ indywidualna PODLOZA W SPOSOB NIEWIDOCZNY
' 24 | Kalkulacja DOMEK LEGOWY DLA PTAKOW 7 DREWNA SOSNOWEGSJIMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO,
} indywidualna MOCOWANY NA WYSOKOSCI MIN 3m PONAD TERENEM
| | szt 3
N S e e R e == = b 2
| 25 | Kalkulacja DOMEK DLA OWADOW, Z MAFERIALOW NATURALNYCH, WYMIAR 90x90s20cm - 9 KWATER,
| iindywiduaina_WKOMPONOWANYW SRODZENIE
S eam R I G IS = - = szt I
| 26 Kalkulacia BUDKA DLAHZA WYKONANA Z WIKLINY, MOCOWANA DO PODLOZA PRETAMI STALOWYMI

indywidualna

27 Kalkylacfd \WIATA NA ODPADY
. ipdyWidualna ‘ -
!

= o S , ] k'gl | =



