2_D_17.wykonczenie sciany

oznaczone narozniki nalezy przebudowac zgodnie z rysunkiem detalu.
W tym celu nalezy zdemontowac¢ fragment istniejacej oktadziny $cian w postaci ptyt GK a nastepnie
dosztukowa¢ i narozniki zakonczy¢ fuga cieniowa od strony korytarza.

Sciane od strony korytarza w razie zabrudzenia nalezy odmalowaé na fragmencie, ktéry podiega
przebudowie.
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UWAGI:
1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJACY DLA
PROJEKTOW BRANZOWYCH - WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC
£ACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | RYSUNKAMI
INSTALACJI  SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,
WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, URZADZENIA WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY
KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLEDNE +/-0,00 0ZNACZONO NA
PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

5. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED
ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI

6. MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY
KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONOW KANALIZACYJNYCH |
ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANZY
WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK
CEMENTOWO WAPIENNY LUB PLYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE
WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA
2X2,0mm PE WYWINIETA min 10cm NA SCIANY W
ZAKRESIE PPOZ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA
KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI | KOZA NOSTRA

SP. Z 0. 0. AUTORSKO DOKONA! EUKASZ IZERT ZESPOE
WESPOL
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