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zabudowa 2xptyta g-k

na systemowej podkonstrukcji
stalowej, wypetnienie

z wetny mineralnej

ptyta OSB 12mm

mocowana do systemowej
podkonstrukciji stalowej zakotwionej
do stropuzebetowego

boczne krawedzie ptyty

malowane na czarno

blacha stalowa 5mm

wykonczenie M.02

krawedzie lekko sfazowane,

faza okragta

blacha mocowana

na klej poliouretanowy

do plyty OSB, istniejaca podkostrukcja
systemowa $cianek G-K do wzmocnienia

ptyta OSB 12mm

mocowana do $ciany

za pomocg kotew systemowych
boczne krawedzie ptyty
malowane na czamo

projektowana nisza do sterowanie o$wietleniem,
zabudowa G-K na systemowej podkostrukcji
stalowej

(tylko w o$cieznicy 2_D03')

drzwiczki z blachy M.02

otwierane na docisk, zawiasy ukryte
(tylko w oscieznicy 2_D03')

panele sterowania o$wietleniem w $rodku

drzwiczki z blachy M.02 otwierane na docisk,
zawiasy ukryte (tylko w oscieznicy 2_D03')

istniejaca nisza na gasnice
(tylko w o$cieznicy 2_D03')

posadzka M_Po1.1
wg rys. posadzek

profile zamknigte stalowe

ocynkowane 45x45x3

spawane ze sobg w rame

rama mocowana do podfogi podniesionej
na kotwach systemowych

podktadka gumowa akustyczna
pod profilami podkonstrukcji

projektowana nisza do sterowanie o$wietleniem,
zabudowa G-K na systemowej podkostrukcji
stalowej (tylko w oscieznicy 2_D03')

drzwiczki z blachy M.02

otwierane na docisk, zawiasy ukryte
(tylko w o$cieznicy 2_D03')

panele sterowania o$wietleniem w $rodku

ptyta OSB 12mm

mocowana do $ciany

za pomoca kotew systemowych
boczne krawedzie ptyty
malowane na czamo

ptyta OSB 12mm

mocowana do systemowej
podkonstrukcji stalowej zakotwionej
do stropu zebetowego

boczne krawedzie ptyty

malowane na czarno
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na systemowej podkonstrukcji

stalowej, wypetnienie
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blacha stalowa 5mm
L wykonczenie M.02

| krawedzie lekko sfazowane,
faza okragta
blacha mocowana
na klej poliuretanowy
do ptyty OSB
125

drzwiczki z blachy M.02

// otwierane na docisk, zawiasy ukryte

(tylko w o$cieznicy 2_D03')
panele sterowania o$wietleniem w $rodku

| | . wkladka patentowa w kolorze czarnym

zlicowana z ptaszczyzng panelu
(tylko w o$cieznicy 2_D03')

drzwiczki z blachy M.02
otwierane na docisk,
zawiasy ukryte

(tylko w oscieznicy 2_D03')

oznaczenie normowe gasnicy
/ (tylko w o$cieznicy 2_D03")
posadzka M_Po1.1

wg rys. posadzek

profile zamknigte stalowe
ocynkowane 45x45x3

spawane ze sobg w rame
rama mocowana

do podtogi podniesionej
na kotwach systemowych
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L podktadka gumowa akustyczna

pod profilami podkonstrukcji

ptyta OSB 12mm

mocowana do systemowej
podkonstrukcji stalowej zakotwionej
do stropu zebetowego

boczne krawedzie ptyty

malowane na czarno
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blacha stalowa 5mm

wykonczenie M.02
krawedzie lekko sfazowane,
faza okragta

blacha mocowana

na klej poliuretanowy

do ptyty OSB
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zabudowa 2xptyta g-k

na systemowej podkonstrukcji
stalowej, wypetnienie

z wetny mineralnej

ptyta OSB 12mm

mocowana do systemowej
podkonstrukcji stalowej zakotwionej
do stropu zebetowego

boczne krawedzie ptyty

malowane na czamo

blacha stalowa 5mm
wykonczenie M.02
krawedzie lekko sfazowane,
faza okragta

blacha mocowana

na klej poliuretanowy

do ptyty OSB

profile zamknigte stalowe

ocynkowane 45x45x3
spawane ze sobg w rame
rama mocowana

do podtogi podniesionej
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posadzka M_Po1.1
wg rys. posadzek

podtoga podniesiona systemowa

posadzka M_Po1.1
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blacha stalowa 5mm
- wykonczenie M.02
| 7 krawedzie lekko sfazowane,

faza okragta

blacha mocowana
na klej poliuretanowy
do plyty OSB

ptyta OSB 12mm
/ mocowana do $ciany

za pomocg kotew systemowych

boczne krawedzie ptyty

malowane na czarno

istniejaca podkostrukcja

systemowa $cianek G-K

do wzmocnienia
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1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,
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