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ROBOTY WYKONCZENIOWE
POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych betonowych z widocznym kruszywem, zwigzanych z projektem: ,Projekt wystawy statej w Muzeum -
Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” w zakresie rob6t budowlanych i wykonczeniowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45432000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

45431000-7 |Ktadzenie plytek

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia |
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubo$ci, wytrzymato$ci i suchosci, na ktérym wykonuje
sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.4. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
— posadzek betonowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne”.

2.2. Plytki betonowe wg wytycznych dokumentacji projektowej;

Wybdr materiatu do akceptacji Architekta.
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Ptyty betonowe tozsame z ptytami betonowymi istniejgcymi w Sali wystaw w piwnicy Muzeum, kolor i faktura
wg 1709_5_0_Z Karta_materialow_1_Wykonczenia

Wiasciwosci:

- gatunek |

— nasigkliwos¢ 3-6%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa

— twardo$¢ wg skali Mosha 6-10

— klasa $cieralnos¢ IV (zgodnie z normg EN 154)

- grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpos$lizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10- 190 (zgodnie z
normg DIN 51 130)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugosc¢ i szerokos¢: £1,5 mm
— grubos¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomochnicze:
— do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.
- do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych

Cokét M_Co2.1, M_Co2.2 wg typu posadzki do akceptacji Architekta.
Probki do akceptaciji Architekta w ramach nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu podtog nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym lokalizacje przepustow kabli, rewizji i puszek
typu floorbox. Rewizje i puszki floorbox wykoriczone materiatem danej posadzki.

2.3. Pozostate elementy

Fugi i kleje

— klej i fuga do ptytek betonowych

— klej do granitu min 5 mm, elastyczny, np. Adesilex P4 lub rownowazny.

— klej nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na catej powierzchni posadzki, na ktérej uktadane beda ptyty
betonowe

Impregnaty
Impregnaty do pielegnacji posadzek betonowych i kamiennych. Impregnaty bezbarwne i niepotyskliwe.

Cokot

Wszystkie $ciany na styku z posadzka nalezy wykonczy¢ cokotem. Materiat zastosowany na cokoty powinien
by¢ zgodny z materiatem zastosowanym na posadzce. Wyjatek stanowig pomieszczenia gdzie wystepuje juz
posadzka betonowa — tam istniejacy cokdt aluminiowy nalezy zdemontowaé i przemalowac farbg cieralng na
projektowany kolor Scian.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice

— wkiadki dystansowe,

— mieszadfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

- miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

— Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m2 ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tukacych sig oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

4.3. Transport materiatéw

— Plyty betonowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

- Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym gruboéci ok. 5 cm.

- Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdéw fatwo tlukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubosc¢
podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad  z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od  kurzu
| zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaC mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq
- 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokoSci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ptyt betonowych 60x60
Zalecenia ogdlne:

Wymagania dla podtoza

» ptyta betonowa wolna od rys skurczowych,

» wystarczajgca no$nos¢ plyty betonowej. Powierzchnia ptyty szorstka wolna od zanieczyszczen
(np. resztkami zaprawy, gipsu czy plamami oleju)

» izolacje przeciwwilgociowe 1 termiczne zlokalizowane pod betonowa ptyta no$ng, wykonang w
sposOb gwarantujagcy wymagana wytrzymatos$¢ plyty » réznice poziomow ptyty nosnej wyrownane
masg wyrownujacg lub betonem B-30

» zabezpieczenie plyty betonowej wykonanej bezposrednio na gruncie przed kapilarnym
poodcigganiem wilgoci (izolacja przeciwwilgociowa) (w przypadku braku izolacji konieczne
wykonanie warstwy izolacyjnej na ptycie przy uzyciu mineralnej zaprawy uszczelniajacej
(szlamowej). a. ptytki na mleczku cementowym b. warstwa zaprawy c. ptyta betonowa (zelbetowa)

01.1 INSTRUKCJA UKLADANIA POSADZEK

Zgodnie ze instrukcjg producenta

» beton (zaprawe) o wytrzymatosci na $ciskanie min. 14N/mm?2 (w praktyce kruszywo 0-8 mm 1
cement w proporcji 1:4)

» konsystencja — gestoplastyczna » grubos¢ warstwy 15-45 mm

» uktadanie — rzgdami o szerokosci plytki, rownomiernie, bez pustych przestrzeni, wstepnie
zageszczony Przygotowanie podtoza

» ptyte betonowa nawilzy¢ (zla¢ woda), nastgpnie zaszlamowac mlekiem cementowym.

Uktadanie ptytek

» naroztozony pas betonu (zaprawy) nanies¢ warstwe mleczka cementowego (mozliwie
rOwnomiernie)

» uktada¢ ptytki, dobijajac je miotkiem gumowym do zadanej wysokosci z jednoczesnym
zageszczeniem betonu pod plytka. Rdznica wysokosci migdzy sgsiadujgcymi ptytkami — max 1 mm.
Spoinowanie

» wykonywac przy uzyciu masy do spoinowania, wykonanej z piasku kwarcowego 0-1 mm 1
cementu w proporcji 3:1, lub alternatywnie z gotowej masy do spoinowania
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» Wykonanie: nie predzej niz po 5-7 dniach po utozeniu ptytek (zakonczenie procesu skurczu
betonu pod plytkami)

— temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy;

— materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach 0 wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt;

— dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym:;

— plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu

— Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc;

- dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz punkty startowe ptyt nalezy potwierdzi¢ z
projektantem.

Przygotowanie podtoza:

— z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

— podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niz 0,5MPa.

— podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

- wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktdrych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscigq
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny
wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

koncowke tuby tak, aby dotykata podioza, a nastepnie ciagna¢ powoli wyciskajac zel. Po catkowitym
wyschnieciu zelu ok. 30min nalezy zerwac tasme zabezpieczajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

6.1. OgdIne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek betonowych powinny byC przeprowadzane w sposob umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczegdInoci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary);

— stan podtozy na podstawie protokotow badarn miedzyoperacyjnych;

— spadki podfoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.;

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci okfadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku;

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2mm na dt. taty 2m);

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugo$ci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt. faty);

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cig do 1mm:;

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg posadzek z ptyt betonowych jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot;

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i umy¢ woda.
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8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptyt betonowych

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa;

prawidtowosci uksztattowania powierzchni;

przyczepno$ci do podioza;

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.;
szeroko$ci i prostoliniowosci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia;

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogélne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie i oczyszczenie podioza;

— wykonanie posadzek betonowych;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow;

- likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12057:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego -- Plyty modutowe — Wymagania

PN-EN 12440:2017-11 Kamien naturalny - Kryteria mianownictwa

PN-EN 12372:2010 Metody badar kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
pod dziataniem sity skupionej

PN-EN 12371:2010 Metody badar kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 1: Oznaczanie odporno$ci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci
na $cieranie
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PN-EN 12808-3:2010

PN-EN 12808-4:2010
PN-EN 12808-5:2010
PN-1SO-9000

Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2:  Oznaczanie  wytrzymatoSci
na zginanie i Sciskanie

Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie skurczu

Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2: Oznaczanie absorpcji wody
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

Instrukcje wybranych producentow.



