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3. Spis zalgcznikéw

1. Dane ogodlne o projekcie

Projekt wykonawczy aranzacji wystawy
'Muzeum - Dom Rodziny Pileckich’

Inwestycja:
Wystawa stata 'Muzeum - Dom Rodziny Pileckich'

Adres Inwestycji:
Warszawska 4
07-300 Ostrow Mazowiecka

Inwestor:
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Jednostka Projektowa:
Lukasz Izert Zespdt Wespot
ul. Minska 25A m. 123
03-808 Warszawa

PROLOG Bartosz Kowal
ul. Wandy 4/8
53-320 Wroctaw

Faza: Projekt wykonawczy aranzacji wystawy statej
Opracowanie:

Opracowania dokumentacji autorstwa Konsorcjum BDR Architekci i Koza Nostra Sp. z 0. 0. autorsko
dokonat Lukasz Izert Zespét Wespot



1.1. Podstawa opracowania

. inwentaryzacja i dokumentacja otrzymana od Inwestora,
. uzgodnienia i wytyczne branzowe,

. obowigzujgce przepisy,

. scenariusz wystawy

Stan faktyczny moze odbiegac¢ od stanu przedstawionego na dokumentacji. Dokumentacja wykonana
na bazie inwentaryzacji otrzymanej od Inwestora. Zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzaciji
powykonawczej i wprowadzenie korekt do dokumentacji aranzacji w kontekscie szczegotowych
wymiaréw poszczegdlnych elementow.

1.2. Opis koncepcji i zakres projektu

Znajduje sie w zatgczniku 05_OPIS KONCEPCJI

1.3. Projektowana funkcja

Projektuje sie przestrzen ekspozycji statej w piwnicy, na parterze oraz poddaszu.
1.4. Podstawowe dane liczbowe

W sumie powierzchni uzytkowej: 242 m?

2. Wytyczne wykonawcze

2.1. Wytyczne wykonawcze znajduja sie w zataczniku:

O_CZESC OPISOWA

1_PROJEKT ARANZACJI

2 PROJEKT SYSTEMOW WYSTAWIENNICZYCH

3_PROJEKT BRANZOWY ELEKTRYCZNY, SIECI LAN, OPROGRAMOWANIA | STEROWANIA
MULTIMEDIOW

2.1. Informacje techniczne
2.1.1. Materialy i bezpieczenstwo eksponatéw

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do konstrukcji aranzaciji i jej wykonczenia muszg posiadacé
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w dokumentach do nich dotgczonych. Wszystkie urzgdzenia elektryczne
muszg, obok wymaganych atestéw Dozoru Technicznego, posiada¢ uznane przez polskie wladze
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi, wydane na
podstawie Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180).

Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami oraz opisami wg
projektu aranzacji wnetrz. Wszystkie zmiany do projektu aranzacji muszg by¢ wykonane zgodnie z
polskimi przepisami i uzgodnione z odpowiednimi rzeczoznawcami i projektantem. State elementy
wyposazenia wnetrz muszg byé wykonane z atestowanych materiatéw niepalnych lub
trudnozapalnych.

Jezeli w projekcie uzyto nazwy wtasnej materiatu lub podano producenta nalezy to traktowac jako
przyktad. W projekcie dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach nie
gorszych od podanych na warunkach okreslonych w ramach nadzoru autorskiego.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw podane w dokumentacji projektowej stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. W przypadku materiatow i produktéw okreslonych w
dokumentaciji projektowej nazwg producenta, zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw
réownowaznych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym, obowigzany jest wykazaé, ze oferowany przez
niego przedmiot zamdwienia spetnia co najmniej te same wtasciwosci i parametry techniczne, co
okreslone przez Zamawiajgcego np.: dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania.



Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga uzyskania jednoczesnie akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego.

2.1.2. Roboty malarskie

Sciany nalezy wymalowaé farbg emulsyjng matowa.
W trakcie robot zabezpieczy¢ posadzke uzywajgc folii malarskie;j.

2.1.3. Sprzet

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU:

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

Zaleca sie Wykonawcy stosowanie sprzetu o krotkich terminach realizacji robaot.

2.1.4. Transport

OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE TRANSPORTU

Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.
Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wtasnym zakresie i jest w
petni odpowiedzialny za jakosS¢ przewozu.

2.1.5. Wykonanie robét

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy:

* sprawdzi¢ zgodnos$¢ jakosci dostarczonego wyposazenia z dokumentacja projektowa
* sprawdzi¢ jakos¢ wyposazenia

* sprawdzi¢ lokalizacje wyposazenia

* sprawdzi¢ wymiary istniejgce.

2.1.6. Montaz
Kolejnosé wykonywanych robot

1. PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

2. WPROWADZENIE ELEMENTOW ZABUDOWY

3. MONTAZ GRAFIK

4. INSTALACJA SPRZETU MULTIMEDIALNEGO | OSWIETLENIA
5. WPROWADZENIE EKSPONATOW

6. ODPOWIEDNIA REGULACJA OSWIETLENIA

2.1.7. Kontrola jakosci

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci, kompletnosci
dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i terminéw dostaw.

2.1.8. Obmiar robét
JEDNOSTKI | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar nalezy wykonywaé¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu.
Jednostka obmiaru - cm (centymetr), m2 (metr kwadratowy), mb (metr biezgcy), sztuka.



Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robo6t podstawowych.

WIELKOSCI OBMIAROWE
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

2.1.9. Odbioér robot

UZNANIE DOSTAW | MONTAZU ZA POPRAWNE
Roboty uznaje sie za poprawnie wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami Zamawiajgcego.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty dostawcze i montazowe podlegajg odbiorowi korncowemu robot.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego dostaw i montazu jest protokot odbioru
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty dostawcze i montazowe pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego robét, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.1.10. Przepisy zwigzane

Dz.U. 2014 poz. 1240 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma I1SO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004)

Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci
Instrukcje producentéw uzywanych produktow

2.1.11. Obowigzki wykonawcy i wytyczne
Uwagi ogdlne, dotyczg czesci opisowej i rysunkowej:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.



