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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
POWŁOKI MALARSKIE 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich, związanych z projektem: „Projekt wystawy stałej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w 
Ostrowi Mazowieckiej” w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
    

45400000-1 
  Robotywykończeniowewzakresieobiektów 
  budowlanych    

    

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
    

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
    

  45442100-8 Roboty malarskie 
    

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na 
której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.  
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:  

− powłok malarskich przy zastosowaniu farb wewnętrznych akrylowych;  
− powłok malarskich z farb emulsyjnyvh. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
 
 

 

2 



Projekt wystawy stałej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

− preparat gruntujący,  
− farba wewnętrzna. 
 

Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.  
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

Farba akrylowa 
Farba na bazie żywicy akrylowej, półmatowa, wodorozcieńczalna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów.  
Uzyskuje zmywalne powierzchnie. Przeznaczona do tynku, betonu, płyt gipsowych. 
 

Dane techniczne: 
− kolor: wg 1709_5_0_Z_Karta_materialow_1_Wykonczenia  

− wydajność:Jednorazowo 6-8 m2/1 litr. 

− spoiwo: Żywica akrylowa 

− rozcieńczalnik: Woda. 

− gęstość: 1,4 g/cm3 

− lepkość: 105KU. 

− substancje stałe: 41% objętości 

− połysk: Półmat. 

− zmywalność: Ponad 2000 cykli. 

− palność: Produkt niepalny. 
 

Farba antybakteryjna  
Farba antybakteryjna zapewnia trwałą i skuteczną ochronę przed wilgocią, grzybami i pleśnią. Farba jest 
przeznaczona do pomieszczeń, w których potrzebna jest trwała i skuteczna ochrona przed grzybami i pleśnią. 
Nowe powłoki, dzięki wykorzystaniu nanotechnologii, skutecznie i trwale zapobiegają rozwojowi grzybów, 
pleśni i bakterii. Mikroorganizmy zwalczane są przez aktywny składnik, czyli cząsteczki nano-srebra. 
 

Dane techniczne:   

− forma: ciecz 

− kolor: biały 

− wykończenie: matowe 

− rozcieńczalnik: woda 

− podstawa wiążąca: akryl 

− stan: gotowa do użycia 

− pH: średnio 9 

− ciężar właściwy: średnio 1,15 g/cm3 

− opakowanie: wiadro: 5, 10 l 
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− schnięcie 12 godzin w warunkach: 20°C i 50% wilgotności. Czas schnięcia może się skrócić lub 
 wydłużyć  w  zależności  od  temperatury  i  wilgotności 
 otoczenia.    

− właściwości: trwała ochrona przed pleśnią i grzybami, przyjazna dla 
 środowiska,  brak  emisji  szkodliwych  związków  (certyfikat 
 TUV), przepuszczalna dla oparów wodnych, niepalna (klasa 
 A2  zgodnie  z  normą  DIN  4102-1),  dobra  odporność  na 
 zmywanie  (klasa 2  zgodnie  z  normą  DIN  EN 13300),  nie 
 wymaga/zawiera rozpuszczalników ani środków 
 zmiękczających, łatwe nakładanie i dobre właściwości kryjące, 
 prawie bezwonna    
 

Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.  
− Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok 

malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu barwną, elastyczną 
powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie wody oraz zmiennych warunków 
atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo 
odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna. 

 

Dane techniczne   

− Zużycie /podłoże równe/: 0,10÷0,20l/m2 

− Temperatura stosowania: +5 do +25°C 

− Czas schnięcia: 6h 

− Całkowite utwardzenie: 48h 

− Stopień połysku: jedwabisty 

− Gęstość objętościowa: 1,07kg/dm3 

− Konsystencja: gęsta ciecz 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 

4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
 
 

 

4 



Projekt wystawy stałej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej 

 

4.2. Transport materiałów  
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego.  
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych 
plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej 
równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.  
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy 
zabezpieczone antykorozyjnie.  
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny 
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę 
techniczną.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a 
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku  
− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0°C,  
− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 

niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż 12%. 
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy   

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
   

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
   

 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi  

3 w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 6 
 ciekłej  

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
   

 

Prace malarskie – zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%.  
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

5.4. Wykonanie robót malarskich  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
powyższych punktach. 
 

Pierwsze malowanie należy wykonać po  
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej;  
− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe;  
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych;  
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
 

Drugie malowanie można wykonać po  

− wykonaniu białego montażu;  
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów;  
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w 
pkt 5.4.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
 

Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

− na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu 
na niską wydajność;  

− nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie 
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

− nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże. 
 

Nakładanie wałkiem 
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− metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i dużą 
wydajność;  

− należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża. 
 

Natrysk powietrzny  

− metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
− należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące 

zatkać dyszę pistoletu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu powierzchni;  
− sprawdzenie wsiąkliwości;  
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża;  
− sprawdzenie czystości. 
 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach’  
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 

Badania powinny obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;  
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem;  
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór podłoży  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 

8.3. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych”. 
 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powłoki malarskiej obejmuje:  

− przygotowanie stanowiska roboczego  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
− wykonanie powłoki malarskiej,  
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidacje stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 


