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PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

LIPIEC 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

.Glif drewniany2_D_04

1-1

2-2

glif zbudowany deski drewnianej dębowej
bezsękowej o grubości 40mm wykończenie
tożsame z wykończeniem okien domu (kolor
jasny) krawędzie lekko sfazowane,
faza okrągła 4mm deska mocowana za
pomocą wkrętów płaskich do płyty OSB
zachować fugę cieniową wokół otworu
drzwiowego, zgodnie z rysunkiem

płyta OSB 10mm mocowana do ściany
za pomocą kotew systemowych
boczne krawędzie płyty malowane na kolor glifu

fuga cieniowa 1 cm
wewnątrz w kolorze
ściany

fuga cieniowa 1 cm
wewnątrz w kolorze
ściany

deska drewniana debowa bezsękowa 40mm
wykończenie tożsame z wykończeniem okien
krawędzie lekko sfazowane,
faza okrągła
deska mocowana za pomocą wkrętów płaskich
do płyty OSB

cokół 10cm
z deski drewnianej,
materiał  tożsamy do material drewnianej podogi

glif gr.4cm 63cmx250cm

glif gr.4cm 63cmx128cm

w linii ściany

B

B

A A

RZUT A-A

śruby imbusowe w kolorze czarnym
łeb stożkowy,  deska podfrezowana
w miejscu śruby
tak by zagłębić łeb śruby i zamaskować
drewnianym kołkiem w celu zlicowania
kołka z płaszczną deski
następnie powierzchnia wyrównana

fuga plastyczna w kolorze posadzki
(jasnoszara)

fuga plastyczna w kolorze posadzki
(ciemnoszara)

1 1

2

2

glif licuje krawędzią ze ścianą

RZUT B-B

fuga plastyczna w kolorze posadzki
(jasnoszara)

fuga plastyczna w kolorze posadzki
(ciemnoszara)

1 1

2

2

glif licuje krawędzią ze ścianą

listwa mosieżna na styku
posadzki łącznika i domu
wg rys. detalu 2_D_17

cokół drewniany w widoku

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

DETAL — GLIF DREWNIANY
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