Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI DREWNIANE



Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

SPIS TRESCI

TLWSTEP ceeeicinnininneninisnisnnsnnssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssonssnssssssssssssonsossssss sossssssassssssss 2
I R 5 77574 1518 (01 A 1 1 PSRRI 2
1.2. Zakres StOSOWANIA ST .....oouiiiiiiiiiitieiieteesesee ettt ettt st sttt b bbb ene tenbens 2
1.3. OKIesSIenia POASTAWOWE .....c..cccviiiiieieieeiiesieesteeeteeeteesteeeteesaeesaeeseessseesseeseessseesssesseesssaesnas 2
1.4. Zakres 1obOt ODJEYCh SST ....ooviiiiieiieieeee e bbb se s 2
1.5. Ogolne wymagania dotyCzace TODOL. .......cccveeeiieiieeieeeie et eiee sttt et erae e e e e saaeeeae s 2

2. MATERIALY .c.oevinriniriniinuinnininsensnisissenssnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssassnes sesssssans 2
2.1. Wymagania OZOINE .........cccuiiiuiiiiieiie ettt et e et e e v e e aaeesaeeesse e saeeseessseesaeereeees 2
2.2. POSAAZKI AIEWIIANE. ......eeuieiieiieiiiiiiieieeee ettt ettt ettt e e st 2neees 2

3. SPREZET ..ueovieuicercnnsnnssssesssssnssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssosssnssssssssssssossonsssssssssossosssnsssssssssss sosssssssssssnss 3
3.1, Wymagania OZOINE .........coouieiiieiiieieiiieieeie ettt et e et e etaeeteesbe e e esseessessaeseeseennesseensaens 3
3.2. Sprzet do wykonywania oK adZin .........ccccoovieiiiiiiiiiii e 3

4, TRANSPORT ....ovrririiinrinisensnnississnssssssssssissssssssssssssstssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnss sosssssnssssses 4
4.1. Wymagania OZOINE ........c..cccuieruiieiiieiiieeeeeiee e e etteeteeseeeteeeaeessbeesaesbeesssaesaesseessseesssesseesssens 4
4.2, TranSport MALETIATOW .....c.eecviiiiiiiiieie ettt ettt et et et eseesteesbeesaesasesaesseensesssesseenseenses 4

5. WYKONANIE ROBOT .....ccoummunernmmmsnessssssnesssssssessssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasses 4
5.1. Wymagania OZOINE ........coeeeeiiriiriiniiiniiectete sttt ettt sttt sttt ettt e b et e e 4
5.2. Warunki przystapienia do TODOL .......ccuieruieiiiiiieieeeie ettt s saeeaaeeseenaneens 4
5.3. Przygotowanie POAOZa .........ccooiiiiiiiiiniiiiiercce e et 4
5.4. Wykonanie podtdg dreWnianyCh ...........cccceeviiiiiiiiiiiiice e 4
5.5. CyklNowanie Parki@tUl .........coccoeririiiiiiiiieeeete e e s 5
5.6. LaKierowanie ParKiCtU........c.cceueeeiuieriieniieeiieeieeeteeeieeete et e steesteeeteesaeessaeensaesnneesaeesnsaesnne seenes 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....ccouuuunerrmmmnnerssssssesssssssssssssssssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 5
6.1. Ogolne zasady kontroli JaKOSCI TODOL........cocviiiiiiiiiecie e 5
6.2. Badanie w czasie Wykonywania robOt .............cceviriiriniiiiiiinineneneitece et 6
6.3. Badanie W €Zasi€ OADIOTU ......coouiiiiiiiiiiiiiicee et e 6

7. OBMIAR ROBOT .......ccvvmmmmnnncsssmmssnnscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss oo 6

8. ODBIOR ROBOT ..coouuunrrummnncnssssnscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss os 6
8.1. Ogoblne zasady odbioru oktadzin 1 wykiadzin ..........ccoeeeveiiieniieiiic e 6
8.2, OdbIOT POAIOZY ...ttt ettt e ettt ettt e st beente et e steesbeenseenean 6
8.3, OdbIOT OKIAAZIN. ... ettt st e sbe b ene 6

9, PODSTAWA PLATNOSCI ....c.cvveerecerecssensseessenssssssssssssssssssesssesssesssesssessssssssssssssssssssssassssessasssaes sssssssess 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......couviiriniinisansensinisississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 7



Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

ROBOTY WYKONCZENIOWE
POSADZKI DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek drewnianych z przygotowaniem podtoza, zwigzanych z projektem zwigzanych z projektem: ,Projekt
wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” w zakresie rob6t budowlanych i
wykonczeniowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykoriczeniowe  w zakresie
obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian
i tapetowanie Scian

45432110-8 Ktadzenie podtog
45432113-9 Ktadzenie parkietu

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
— Posadzek/ pakietow drewnianych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania rob6t podano w ogolnej specyfikacji technicznej
,Wymagania ogélne”.

2.2. Posadzki drewniane i inne el. drewniane
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Podtoga drewniana — wg wytycznych dokumentacji projektowe;:
M_Po2

Oraz

Cokét drewniany M_Co3

Porecz drewniana

oraz

Obudowy grzejnika

Glif drewniany

Rodzaje posadzek:

Deski podtogowe oraz listwy przyscienne powinny by¢ dopuszczone w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.881 ze zmianami).

Lakier utrzymujgcy naturalny kolor drewna przez diuzszy czas eksploatacji, spetniajacy warunki stosowania w
pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej, zapewniajacy estetyczny wyglad podtogi, dajacy duzg odpornos¢ na
czynniki chemiczne przy czyszczeniu podtdg Srodkami gospodarczymi, powtoka odporna na srodki dezynfekcyjne i
srodki czysto$ci, nie odbarwiajacy sie pod wptywem padajacych promieni stonecznych, odporny na drobne
uszkodzenia mechaniczne, lakier dopuszczony do stosowania do pomieszczen z pobytem ludzi.

Cokét drewniany M_Co3
Wszystkie Sciany na styku z posadzka nalezy wykonczy¢ cokotem. Materiat zastosowany na cokoty powinien
by¢ zgodny z materiatem zastosowanym na posadzce.

Porecz drewniana
Materiat zastosowany na porecz powinien by¢ zgodny z materiatem zastosowanym na istniejacych stopnicach
i podstopnicach

Obudowy grzejnika
Materiat zastosowany na obudowy powinien by¢ zgodny z materiatem zastosowanym na istniejacych ramach
okiennych

Glif drewniany
Materiat zastosowany na glif powinien by¢ zgodny z materiatem zastosowanym na istniejgcych ramach
okiennych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowaé:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek,
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— jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zgbkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice,

— wkiadki dystansowe,

— mieszadfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Materialy i elementy muszg by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatéw

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami. Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek drewnianych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich rob6t instalacyjnych facznie z
przeprowadzeniem prdb cisnieniowych.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych ni_ +5°C temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w
ciggu catej doby.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podioze pod parkiet powinno mie¢ powierzchnie rdéwng, stanowigcq ptaszczyzne pozioma. Podtoze
sprawdzane dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywacC przeswitow
wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.
Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podiozu nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas
szpachlowych. Przed przystapieniem do uktadania posadzki podioze nalezy starannie oczyscic¢ i odkurzyc.

5.4. Wykonanie podtdg drewnianych

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Materiatem wykoriczeniowym do wykonania podtdg bedzie deska parkietowa z drewna debowego o grubosci
25-35mm tgczona na wiasne pioro wraz z listwami przySciennymi. Podtoze dla deski parkietowej winno by¢
rowne, czyste i zagruntowane. Deska parkietowa po utozeniu winna by¢ pomalowana lakierem bezbarwnym
matowym. Temperatura uktadania i uzytkowania od 15 do 25stC, a wilgotnos¢ powietrza od 40 do 65%
rowniez w czasie ukfadania i uzytkowania.

Podktad winien posiada¢ wilgotno$¢ nieprzekraczajaca15%.
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Podtogi pod posadzki z desek parkietowych powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa. Podktad
pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku paskiem izolacyjnym,
mocowanym punktowo do Scian.

Do klejenia deski parkietowe] uzywac kleju systemowego. Po utozeniu desek parkietowych, podtoge
przeszlifowaé, odkurzy¢ i pomalowac lakierem do parkietow.

Przy wykonywaniu podtdg nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym lokalizacje przepustow kabli, rewizji i puszek
typu floorbox. Rewizje i puszki floorbox wykoriczone materiatem danej posadzki.

5.5. Cyklinowanie parkietu
Przed przystagpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych napraw istniejacego parkietu.
Sposob ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami:
- pierwszego zgrubnego,
— drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu $ciernego.

Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyScienne nalezy cyklinowac recznie.

Wykonawca powinien zapewni¢:

— elastyczng organizacje robdt, zgodng ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,

— sukcesywne sprzatanie pomieszczen i korytarzy objetych pracami, tak aby umozliwi¢ korzystanie z
nich bez zaktocen.

Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i
elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie
pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

5.6. Lakierowanie parkietu

Do kazdego rodzaju lakieru nalezy wybra¢ odpowiednie watki lub pedzle. Lakiery poliuretanowe, alkidowe
uretanowe wymagajg watkow o krétkim i sztywnym runie, natomiast lakiery wodorozcienczalne — watkow
sznurkowych. W przerwach pomiedzy naktadaniem kolejnych ~ warstw watki nalezy przechowywac
w odpowiednim rozpuszczalniku, za$ pedzle najlepiej wymienia¢ na nowe do kazdej warstwy.

Jedli decydujemy sie na barwienie parkietu, warstwa barwigca  musi by¢ potozona jako pierwsza.
Po pozostawieniu do wyschniecia na ilo$¢ czasu zalecang przez producenta, naktadamy starannie pierwszg
warstwe lakieru cienko i zgodnie z kierunkiem stojow, zaczynajac od okna. Po wyschnieciu nalezy podtoge
zmatowi¢ drobnoziarnistym papierem, odkurzy¢ i natozy¢ kolejng warstwe (lub dwie, w przypadku duzego
natezenia ruchu w pomieszczeniu). Podtoge nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia na co najmniej 24 godziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatdéw, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdinych wykonania robdét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
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6.2. Badanie w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola, jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badanie w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin tekstylnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan a w szczegolnoéci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny

i pomiary),

stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej przez
sprawdzenie:

— przyczepnosci wykfadziny, do podtoza.

— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugo$ci 2m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. ( nie powinno przekracza¢ mm na m)

— prawidtowosci przebiegu spoin.

- nierdwno$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 2mm na catej dtugosci taty).

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg posadzek drewnianych jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.

8.2. Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbidr okfadzin

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, je$li wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa;
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- prawidtowosci uksztattowania powierzchni;
— przyczepno$ci do podtoza;
— szeroko$ci i prostoliniowo$ci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocene wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia;

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. OST ,Wymagania ogélne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzek drewnianych obejmuie:

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw kompletnej posadzki drewnianej,

— obrobke i osadzenie elementoéw wychodzacych z posadzki,

— nadanie posadzce odpowiednich spadkéw — jesli sq one pokazane w dokumentacii

— wykonanie niezbednych dylatacji posadzki,

— zabezpieczenie posadzki po jej wykonaniu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem
(nalezy przewidzieC pokrycie posadzki ptytami pilSniowymi),

— impregnacje posadzki,

— koszty biezacego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych robét,

— wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem

— obowigzujacych przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane. Terminologia.
PN-90/D-04109 PN- Drewno. Oznaczenie twardosci statycznej.
90/D-04101 Drewno. Oznaczenie gestosci.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jako$ci
| zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.
Instrukcje wydane przez poszczegolnych producentow.



