wyjscie: 3,5TRS
|

odtwarzacz multimedialny

lokalizacja:
w gablocie

T

<+— 2x0,5 mm->GPIO

<+«—— 2x0,5 mm->GPIO

3.5 TRS jack-> 6.3 TRS jack
meski-meskKi

wyjscie: 3,5TRS
|

meski-meski

odtwarzacz multimedialny

lokalizacja:
w gablocie

<+—— 2x0,5 mm->GPIO

<+— 2x0,5 mm->GPIO

wyjscie: przycisk
HDMI
HDMI-DVI —I
wejscie:
l/ DVI-D

230V

Monitor LCD

dotykowy
32”
230V J
230V —
250V
(zdalne sterowanie WL/WYL
zasilania)

!

3.5 TRS jack-> 6.3 TRS jack

wejscie: 6.3 TRS

,

wyjscie: 3,5TRS
|

odtwarzacz multimedialny

lokalizacja:
w gablocie

wzmachniacz stuchawkowy

wyjscie: przycisk
wejscie: 6.3 TRS HDMI
HDMI-DVI —I
wzmachniacz stuchawkowy >
wejscie:
| DVI-D
6,3 jack -> l/
3.5jack TR i ,
jack TRS 6,3 jack -> 530V
3.5 jack TRS Monitor LCD
dotykowy
32”
/\
230V
230V —
230V
(zdalne sterowanie WE/WYL
zasilania)

6,3 jack ->
3.5 jack TRS

=

6,3 jack ->
3.5 jack TRS

S

T

<+«— 2x0,5 mm->GPIO

<+—— 2x0,5 mm->GPIO

3.5 TRS jack-> 6.3 TRS jack
meski-meski

3.5 TRS jack-> 6.3 TRS jack

wyjscie: 3,5TRS
|

meski-meski

odtwarzacz multimedialny

lokalizacja:
w gablocie

<+— 2x0,5 mm->GPIO

<+— 2x0,5 mm->GPIO

wejscie: 6.3 TRS

l

wzmachniacz stuchawkowy

wyjscie: przycisk
HDMI
HDMI-DVI —I
wejscie:
l/ DVI-D

230V

Monitor LCD

dotykowy
32”
230V J
230V —
200V
(zdalne sterowanie WL/WYL
zasilania)

6,3 jack ->
3.5 jack TRS

=

!

wyjscie: przycisk
HDMI wejscie: 6.3 TRS
\
HDMI-DVI —I
’ > wzmachiacz stuchawkowy
wejscie:
l/ DVI-D
6,3 jack ->
6,3 jack -> 230V 3.5jack TRS 6,3 jack ->
3.5 jack TRS Monitor LCD 3.5 jack TRS
dotykowy
32”
230V J
230V —
250V
(zdalne sterowanie WL/WYL
zasilania)
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